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このたびは、デジタルカメラをお買い上げいただき、まことにありびとう 
ございました。 

•この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「ま 
全上のごま意」 （112 〜117ページ）は、ご使用前に必ずお読みいた 
ださ、ま全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に 
大切に保管し、必要なとさにお読みください。 

•保証書は、「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店 
からお受け取りください。 VQT 0 S 16-1 
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本書にごいて 


このページは説明のためのサンプルですので、実際の 
ページとは異なります。ご了承ください。 



各機能や設定び使用でさるモードを表しています。 
モードダイヤルをいずれかに合わせてご使用ください。 


大きく (望遠)または広く (広角)撮る 

ドダイヤル醜:面田凸曰皿画 H 1 いづく J 


光学ズーム4倍までの範囲で、人や物を大さく撮った 
り風景などを広角に撮ることびでさます。 


次のページへ続くことを表し 
ています。 


画像はレンズによってわずかにゆびんで撮影されます。 
これをデイス!-ーシヨン（歪曲収差）といいます。 


本機を使用するラえで、知ってお 
くと便利なことや参考になること 
を記載しています。 


• 本書では 
PHOTOfunSTUDIO 
- viewer - Version 1.日 J 
を 「 PHOTOfunSTUDIO 」 
と記載しています。 


■ 本書内のイラスト表示について 

本書内の製品姿図-イラスト-メニュー画面などは実物と多少異なりますび、ご了承ください, 


カーソルボタンとジョイスティックのイラストについて 

本書ではカーソルボタンとジョイスティックの使いかたを図のよラに説明しています。 

例：▼ボタンを押すとき 例：ちに傾けるとき 例：中必を押すとき 

(力ーソルボタン） （ジョイスティック） 





付属品 


本機をご使用いただく前に、すべての 
付属品び入っていることをご確認くだ 
さい。記載の品番は 2 日日己 年 7 月現 
在のちのです。 

■バッテリーパック 

DMW-BCC12 

(本文中ではバッテリーと表記します） 


参 


■レンズキャップ 

VYF30 己已 



■レンズキャップひもな 

VFC4137 


I ノ、ツアリーナヤージヤー 

DE-A1 1 A 

(本文中ではチャージャーと表記し 
ます） 



IAV ケーブル 

K1HA08CD0008 



IUSB 接続ケーブル 

K1HA08CD0007 



I CD-ROM ☆ 




■八ンドストラップ 

VFC 4082 



I バッテリーキヤリングケース 

VYQ3 己 09 



> SD メモ U —力ードは別売です。 

>別売アクセヴ U —については、 ] 日 9 
ページをご参照ください。 


付属品 （ P 已）と別売り品 （ P 109) は販売店で 
お買い求めいただけまず。 

☆印杉がは松下グループのシヨッピングサイト 
「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 


http://www.sense.panasonic.co.jp/ 
)3 た a Sense TEL 06-巨907 -9 144 

パナセンスカスタマーセンター 


はじめに 
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まずお読み < だをい 


事前に必ずためし撮りをしてください 

大切な撮影（結婚式など）は、必ず事前にためし撮りをし、 
正常に撮影や録音されていることを確かめてください。 

撮影内容の補償はできません 

本機およびカードの不具合で撮影や録音されなかった場合の 
内容の補償についてはご容赦ください。 

著作権にお気を付けください 

あなたび撮影や録音したものは、個人として楽しむ外は、 
著作権法上権利者に無断では使用でさません。個人として楽 
しむ目的であってち、撮影を制限している場合びありますの 
でお気を付けください。 

カードの画像について 

• の場合、本機で再生でさない場合びあります。 

•他機で記録、作成した画像 
•パソコンで編集された画像 

• 本機で記録、作成した画像は他機で再生でさない場合びあ 
りますので、あらかじめお確かめください。 

本機で使用できるカードは 

SD メモ U —カード、マルチメディアカードです。 
•マルチメディアカードは静止画だけに対応しています。 
•本書では SD メモ U —カードとマルチメディアカードを 
「カード」と記載しています。 


•本製品に付属するソフトウェアを無断で営業目的として 
複製（コピー）したり、ネットワークに転載したりする 
ことを禁止します。 

•本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損 
害につさましては、当社は一切の責任を負いかねますの 
で、あらかじめご了承ください。 

• 本製品によるデータの破損につさましては、当社は一切 
の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

• 本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実際と 
は異なる場合びあります。 


• SD □ゴは商標です。 

• Microsoft Windows は、米国 Microsoft Corporation の商標です。 

• Macintosh、Mac OS は Apple Computer Inc . の登録 
商標または商標です。 

• LE に A / ライカはライカマイク□システム IRGmbH の登 
録商標です。 

• ELMARIT / エルマ IJ - 卜はライカカメラ AG の登録商標です。 

• QuickTime および QuickTime □ゴは、ライセンスに基 
づいて使用される商標です。 QuickTime は米国および他 
の国々で登録された商標です。 

•その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品 
名などは各社の商標または登録商標です。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。この 
装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、 
この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用さ 
れると、受信障害を引き起こすことびあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 
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巧障を防ぐため 


■本機の取り扱いについて 

•本機に強い振動や衝撃を与えないでください。誤動作した 
り、画像び記録でさなくなる可能性びあります。また、レ 
ンズび破壊される可能性びあります。 

•砂やほこりは、本機の故障につなびります。ミ兵辺などで使 
うときは、レンズ部内部や端子部に砂やほこりび入5ない 
よラにして < ださい。 

•雨の曰やミ兵辺などで撮影するとさは、本機をめらさないよ 
うにお気を付けください。 

•万一水や海水びかかったときは、よく絞った巧でふを、そ 
のあと乾いた巧でふいてください。 


■液晶モニターについて 

•液晶モニターを強く}甲さえないでください。画面にムラび 
出たり、故障の原因になります。 

•温度差び激しい場所では、液晶モニターにつゆび付くこと 
びあります。柔らかい乾いた布でふいてください。 

• 寒冷地などで本機び冷えさっている場合、電源を入れた直 
後は液晶モニターび通常より少し暗くなります。内部の温 
度び上びると通常の明るさに戻ります。 

液晶モニターは、精密度の高い技術で作られていますび、 
液晶モニターの画面上に黒い点び現れたり、常時点打（ホ 
や青、緑の点）することびあります。これは故障ではあり 
ません。液晶モニターの画素については99.99 %!；(上の 
高精度管理をしておりますび、 0.01 G / olU 下で画素欠けす 
るものびあります。またこれらの点は、カードの画像には 
記録されませんのでご安必ください。 


■ レンズについて 、 

• レンズ面を強く押さないでください。 

•レンズを太陽に向けたまま放置すると、故障の原因になりす 
ます。屋外や窓際に置くとさにはお気を付けください。 ^ 

■ つゆつさについて（レンズびくもるとさ） に 

つゆつさは、下記のよラに温度差や湿度差びあると起こりま 
す。レンズ巧れ、かび、故障の発生原因になりますのでお気 
を付けください。 

• 寒い屋外から暖かい屋内に持ち込んだとさ 
• 車外から冷房の効いた車などに持ち込んだとさ 
• エアコンなどの冷風び本機に直接当たっているとさ 
•湿気びたち込めるなど、湿度の高いところ 
つゆつさの発生を防ぐためにビニール袋に入れて周囲の気温 
になじませてください。万一つゆつさび起こった場合、電源 
を [ OFF ] にし、2時間ほどそのままにして<ださい。周囲 
の温度になじむと、くもりび自然に取れます。 

■長期間使用しないときは 

•バッテ U —は涼しくて湿気びなく、なるべく温度び一定の 
ところに保管してください。 

(推奨温度: ] 己で〜2己で、推奨湿度:4日％〜6日％です） 
•バッテ U —とカードは必ず本機から取り出してください。 

•バッテ U —を付けたままにしておくと、本機の電源び 
[ OFF ] であってを、絶えず微少電流び流れています。 
これをそのままにしておくと、過放電になり、充電しても 
バッテ U —び使用でさなくなる恐れびあります。 

•長期間保管する場合、]年に]回は充電し、バッテ U —残量びなく 
なってから、本機から取りがして再保管することをおすすめします。 
•押入れや戸棚に保管するとさは、乾燥剤（シ IJ カゲル）と 
一緒に入れることをおすすめします。 
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力ードにごいて 


■カードアクセス中は.- • 

カードに画像を記録しているときは、カードアクセス表示び 
ホく点好します。 



カードアクセス表示び点灯しているとさや、画像の読み出し、 
削除やカードのク U —ンアップ、フオーマット中などは、じ ( 
下のことをお守りください。 

•電源を [ OF 円にしない 

•パ'ッテ U —やカードを取り出さない 

• 本機に振動や衝撃を与えない 

カードやカードのデータび壊れたり、本機び正常に動作しな 
くなることびあります。 


■ カードの取り扱いについて 

大切なデータはパソコン ( P 103) などにを保存してくださ 
い。電磁波、静電気、本機やカードの故障などによりカード 
のデータび壊れたり消失することびあります。 

•パソコンやその他の機器でフオーマツトされた場合、をう 
一度本機でフオーマットしてください。 ( P 98) 


■ SD メモリーカード（別売）と 

マルチメディアカード（別売）について 

SD メモ1」ーカードとマルチメディアカー SD メモ1」一か-ド' 
ドは小型、軽量で、着脱可能な外部メモ U 
-力ードです。 SD メモ U - 力ードは記録/ 

読み出し速度び速く、カードへの書さ込み 
やフオーマットを禁止する書さ込み禁止ス 
イッチを備えています。（スイッチを 
「 LOCK 」 側にしておくと、力ードへの書き 
込みやデータの消去、フオーマットはでさ 
なくなり、戻すと巧能になります） 

•本機では、下の容量 （8 M 目〜2 G 目まで）の SD メモ 
U —カードび使用でさます。 



8 MB 、 16 MB . 32 MB 、 64 MB 、 ] 28 M 目、 
_256 MB 、 己] 2 MB 、1 G 目、 _2 G 目まで _ 

最新情報は下記ヴポートヴイトでご確認ください。 

http://panasonic.jp/support/dsc/ 


•本機は SD 規格に準拠した FAT 12 、 FAT 16形式でフォ 
ーマツトされた SD メモ U —カードに対応しています。 

• 本機はマルチメディアカードでの動画撮影には対応してい 
ません。 


• ■ miniSD ™ 力ード（別売）について 

• miniSD ™ 力ードを本機で使用する場合は、専用の 
miniSD ™ アダプターを必ず装着してお使いください。 

• miniSD ™ アダプターだけを本機に挿入すると、正常に 
動作しません。必ず miniSDTM カードを入れてお使いく 

. ださい。 
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記録画素数と記録が数にごいて 


アスぺクト設定 

晒 

記録画素数 

8 M (3840 X 2] 6 日画素） 

已.己 mO (3072 X 1728画素） 

クオリティ 

TIFF 

固 

巧 

RAW 

TIFF 

固 

巧 


16 MB 

0 枚 

約3枚 

約目枚 

0枚 

0枚 

約己枚 

約10枚 


32 MB 

約 1 枚 

約7枚 

約14枚 

約1枚 

約1枚 

約11枚 

約22枚 


64 MB 

約2枚 

約1己枚 

約29枚 

約3枚 

約3枚 

約23枚 

約4目枚 

力ード 

128 MB 

約4枚 

約30枚 

約目0枚 

約目枚 

約7枚 

約47枚 

約93枚 

256 MB 

約9枚 

約己9枚 

約11己枚 

約13枚 

約14枚 

約92枚 

約180枚 


512 MB 

約18枚 

約11己枚 

約230枚 

約2目枚 

約28枚 

約180枚 

約350枚 


1 G 巨 

約3目枚 

約230枚 

約4目0枚 

約己2枚 

約己7枚 

約360枚 

約710枚 


2 G 巨 

約74枚 

約470枚 

約930枚 

約10己枚 

約11己枚 

約740枚 

約1420枚 


アスぺクト設定 

晒 

の 

記録画素数 

2M 因 （192 日 X 108日画氣 

7 M (3248 X 2] 6日画素） 

クオリティ 

TIFF 

固 


TIFF 

固 

巧 

RAW 


16 MB 

約2枚 

約13枚 

約2己枚 

0枚 

約4枚 

約8枚 

0枚 


32 MB 

約4枚 

約28枚 

約己4枚 

約1枚 

約8枚 

約17枚 

約1枚 


64 MB 

約9枚 

約己8枚 

約110枚 

約2枚 

約17枚 

約3已枚 

約3枚 

力ード 

128 MB 

約18枚 

約11己枚 

約220枚 

約己枚 

約3目枚 

約71枚 

約目枚 

256 MB 

約3目枚 

約230枚 

約430枚 

約10枚 

約70枚 

約13己枚 

約13枚 


己 12 MB 

約72枚 

約4己0枚 

約8目0枚 

約21枚 

約13已枚 

約270枚 

約2目枚 


1 G 巨 

約14己枚 

約910枚 

約1720枚 

約43枚 

約270枚 

約己40枚 

約己3枚 


2 G 巨 

約290枚 

約1800枚 

約3410枚 

約87枚 

約己目□枚 

約1090枚 

約10己枚 



つづ< 


り 


は 

じ 

め 
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アスぺクト設定 

囚 

目 

記録画素数 

4 .己 M 因 (2560 X 17] 2 画素） 

2 .己 M 因 （2 日48 X 136日画氣 

クオリティ 

TIFF 

固 

巧 

TIFF 

固 

巧 

力ード 

16 MB 

約 1 枚 

約目枚 

約 12 枚 

約 1 枚 

約 10 枚 

約 19 枚 

32 MB 

約 2 枚 

約 13 枚 

約 27 枚 

約 3 枚 

約 21 枚 

約 41 枚 

64 MB 

約 4 枚 

約 28 枚 

約己己枚 

約目枚 

約 44 枚 

約 84 枚 

128 MB 

約 8 枚 

約己 7 枚 

約 110 枚 

約 14 枚 

約 89 枚 

約 170 枚 

256 MB 

約 17 枚 

約 110 枚 

約 210 枚 

約 27 枚 

約 170 枚 

約 330 枚 

己 12 MB 

約 34 枚 

約 220 枚 

約 430 枚 

約己 4 枚 

約 340 枚 

約目 50 枚 

1 GB 

約目 9 枚 

約 440 枚 

約 860 枚 

約 10 己枚 

約 680 枚 

約 1310 枚 

2 GB 

約 140 枚 

約 890 枚 

約 1700 枚 

約 210 枚 

約 13 目 0 枚 

約 2 己 60 枚 


アスぺクト設定 

の 

記録画素数 

目 M (2880 X 2] 6 日画素） 

4 M 因 (2304 X 1728画氣 

クオリティ 

TIFF 

固 

SS 

RAW 

TIFF 

固 

巧 


16 MB 

0 枚 

約 4 枚 

約 9 枚 

0 枚 

約1枚 

約 7 枚 

約 14 枚 


32 MB 

約 1 枚 

約 9 枚 

約 19 枚 

約 1 枚 

約 2 枚 

約 1 己枚 

約 29 枚 


64 MB 

約 3 枚 

約 20 枚 

約 39 枚 

約 3 枚 

約 4 枚 

約 31 枚 

約目 0 枚 

力ード 

128 MB 

約目枚 

約 40 枚 

約 79 枚 

約目枚 

約 9 枚 

約目 2 枚 

約 120 枚 

256 MB 

約 12 枚 

約 79 枚 

約 1 己己枚 

約 13 枚 

約 19 枚 

約 120 枚 

約 230 枚 


己 12 MB 

約 24 枚 

約 1 已已枚 

約 300 枚 

約 2 目枚 

約 38 枚 

約 240 枚 

約 470 枚 


1 GB 

約 48 枚 

約 310 枚 

約 610 枚 

約己 3 枚 

約 7 目枚 

約 480 枚 

約 940 枚 


2 GB 

約 98 枚 

約目 30 枚 

約 1220 枚 

約 10 己枚 

約 150 枚 

約 970 枚 

約 18 目 0 枚 
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アスぺクト設定 

E 

記録画素数 

3 M 因 ( 

2048 X ] 己 36 画素） 

クオリティ 

TIFF 

固 

巧 


16 MB 

約 1 枚 

約 9 枚 

約 17 枚 


32 MB 

約 3 枚 

約 19 枚 

約 37 枚 


64 MB 

約目枚 

約 39 枚 

約 7 己枚 

1— K 

128 MB 

約 12 枚 

約 79 枚 

約 150 枚 

1 n 

256 MB 

約 24 枚 

約 150 枚 

約 290 枚 


512 MB 

約 48 枚 

約 300 枚 

約己 90 枚 


1 G 巨 

約 9 目枚 

約 610 枚 

約 1180 枚 


2 G 巨 

約 19 己枚 

約 1220 枚 

約 2360 枚 


アスぺクト設定 

の 

記録画素数 

IM 因 

リ280 X 960画素） 

クオリティ 

TIFF 

固 



16 MB 

約 3 枚 

約 22 枚 

約 41 枚 


32 MB 

約 7 枚 

約 4 目枚 

約 8 目枚 


64 MB 

約 1 已枚 

約 94 枚 

約 17 已枚 

-H K 

128 MB 

約 31 枚 

約 190 枚 

約 350 枚 

ノ J P 

256 MB 

約目 1 枚 

約 370 枚 

約目 90 枚 


己 12 MB 

約 120 枚 

約 730 枚 

約 1370 枚 


1 G 巨 

約 240 枚 

約 1470 枚 

約 2740 枚 


2 G 巨 

約 490 枚 

約 2920 枚 

約己 120 枚 


2 M 因 (1600 X 12日日画素) 


TIFF 

固 

巧 

約 2 枚 

約 14 枚 

約 28 枚 

約 4 枚 

約 30 枚 

約己 9 枚 

約 10 枚 

約目 2 枚 

約 120 枚 

約 20 枚 

約 12 己枚 

約 240 枚 

約 39 枚 

約 240 枚 

約 470 枚 

約 78 枚 

約 480 枚 

約 940 枚 

約 1 己己枚 

約 970 枚 

約 1880 枚 

約 310 枚 

約 1920 枚 

約 3610 枚 


國 

• アスぺクトとは画像の縦横比のことです。アスぺクト設定 
については 8] ページをお読みください。 

• 大きい記録画素数を選ぶと、より鮮明にプ U ントすること 
びでさます。小さい記録画素数を選ぶと、より多く記録で 
さます。 ( P 63) 

• EZ とは Extra Optical Zoom 」 の略で、扳:張光学ズー 
ムを表します。 （ P 8 S ) 

• クオ U ティについては64ページをお読みください。 

•記録枚数はめやすです。（撮影条件、カードの種類によって 
変化します。） 

•被写体により記録枚数は変動します。 

• 液晶モニターに表示される残り枚数は、撮影された枚数分 
減少しない場合びあります。 
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バッテリーについて 

■残量表示について 

残量表示び液晶モニターに表示されます。 

[ AC アダプター(別売： DMW - AC 己）につないで使用する 
とさは表示されません] 

~i- 

_ //|\\ _ 

表示びホに変わり点滅します。バッテ IJ 一を充電、ま 
たは満充電されたノ（ッテ U —と交換してください。_ 

■電池寿命について 

CIPA 規格による撮影枚数（プ□グラム AE モード時） 

• CIPA は、カメラ映像機器工業会 （Camera & Imaging 
Products Association ) の略称です。 



( CIPA 規格による撮影条件） 

•温度23で/湿度己日％、液晶モニターを点打（:※ 1) 
•当社製の SD メモ U - 力ード側売： 32 M 目い2使用 
•付属バッテ U —使用 

• 電源を入れてから3日秒経過後、撮影を開始 
•3 日秒間隔で]回撮影、フラッシュを2回に]回フル発光 
•撮影ごとに、 T 端一 W 端または W 端一 T 端にズームを動かす 
•] 日枚撮影ごとに電源をいったん切り、バッテ U —の温度 
び下びるまで放置 

《 ] パワー LCD 機能 ( P 27) 使用時は撮影枚数び減少します。 
《2カードは付属していません。 

最影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔び長く1 
なると撮影枚数は減少します。 

•例えば2分に]回撮影した場合は、上記 （3 日秒に]回 
、撮影）の枚数の約]/4 (約6日枚）になります。 J 


再生時間 



撮影枚数/再生時間はバッテ IJ 一の保を状態や使用条件によつ 
て多少変わります。 


■充電について 



別売のバッテ U —パック ( DMW - BCC 12) の充電時間と撮 
影可能枚数は、付属のバッテ IJ ーパックの場合と同じです。 
•充電び始まると、充電 [ CHARGE ] ランプび点打します。 


■充電エラーについて 

•充電開始後、充電 [ CHARGE ] ランプび点打から約]秒 
間幅の点滅になった場合は充電エラーです。このときは、 
チャージャーを電源コンセントから抜いて、バッテ U —を 
取り出し、周囲の温度やバッテ U —び低温または高温にな 
っていないかを確認し、温度び ] 日む〜3己むの範囲であ 
れば、もう一度充電し直してください。しばらく充電して 
ちまだ充電 [ CHARGE ] ランプび点滅する場合は、販売 
店にご相談ください。 

•正しく充電したにをかかわらず、著しく使用でさる時間び 
短くなったとさは、寿命と考えられます。新しいバッテ U 
一をお買いホめください。 

■充電する環境について 

•充電は周囲の温度び ] 日む〜3己む（パ'ッテ U —の温度ち 
同様）のところで行ってください。 

• スキー場などの低温下では、バッテ U —の性能び一時的に 
低下し、使用時間び短くなる場合びあります。 







各部のなまえ 


•手ぶれ補正ボタン （ P 44) 

—ズームレバー ( P 3 巨、37、47、 48) 
——シャツターボタン （ P 30) 

マイク- スピーカー （ P 8 己） 


ーフラッシュ OPEN スイッチ （ P 38) 
液晶モニタ- ( P 擊跳)ャルの巧) 




り 


g 


フラッシュ発光部 
( P 3 K 38) 


撮影アスぺクト切換 
スイッチ （ P 81) 

AF 補助光ランプ ( P 67) / 
セルフタイ 7- ランプ ( P 41) 


フォー カス切換スイッチ 
( P 30、 77、目 1 )display ( P 26) / 

レンズ鏡筒 PWRLCD ( P 27) ボタン 

MENU ボタン （ P 34、 已2、 86) ^ 

連写 （ P 45)/ 削除 （ P 3 目、4日、 88) ボタン ー^ 


AF/AE □ックボタン （ P 80) め 
電源スイッチ （ P 22) に 

三ソ f -レンズキャップ/ 

ストラップ取付部 ( P 16) 

ジョイスティック ( P 33、 46、 77) 
動作表示ランプ 


レンズ部 ( P 7) 



力ード/バッテリー扉 兰脚取付部^ 

( P 18、19) 


《兰脚を使用する場台は、本機を取り 
付けた状態で兰脚びま定しているこ 
とを確認して < ださい。 
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クイックガイド 


バッテリーを巧電する 


ぺージ 

►►17 



ぺージぺージ 

►► 18、19 


3 


画像を撮る 


撮影する前に、時計を設定してください。 ( P 20) ミ"為 











































画像を確認ずる 


ぺージ 

►►46 


モー ドダイヤル 
を[面]に合わす 



見たい画像を 
表示する 




曰付プリントをする 



ぺージ ぺージ 

味21、100 


※パソコンやプリンターとつないで楽 
しむには… ( P 102) 



さ！5に詳しい情報はホームページを 
ご覧ください。 


http://panasonic.Jp 


ク V ックカイド 
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レンズキヤップ•ストラップを付ける 



國 

•電源を [ OF 鬥にしているときや持ち運ぶとき、撮影した画像の再生中は、レンズ面の保護のため、レンズキャップを取り 
付けてください。 

•撮影モードで電源を入れる前に、レンズキャップを外してください。 

•モードダイヤルび撮影系のとさ、レンズキャップを付けたまま電源を[日 N ] にすると、「レンズキャップを外して►を押し 
てください」というメッセージび表示されます。 

レンズキャップを外したあと、カーソルボタンの►を巧してください。 

• レンズキャップの紛失にお気を付けください。 





















バツテリーをチヤージヤーで巧電ずる 


•お買い上げ時、バッテ U —は充電されていませんので、充電してからお使いください。 



•充電完了後は、電源コンセントから外してください。 

•使用後、充電中や充電後はバッテ U —び温かくなります。また使用中は本機も温かくなりますび、異常ではありません。 
•充電完了後にバッテ U —を長期間放置すると、バッテ U —は消耗します。その場合は充電し直してください。 

•本機専用のチャージャーとバッテリーを使用してください。 

•チャージャーは海がでも使うことびできまず。 （ P 121) 

• チャージヤーは屋内で使用してください。 
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バッテリーを入れる • 取0出ず 


•電源び[日 FA 、 レンズび収納されていることを確認する。 
• フラッシュを閉じる。 





スライドさせて開< 



■入れるときは 

バッテリーの向きに気を付けて、奥 
まで入れる 
■取り出すときは 

①のレバーを矢印の方向に引いて取 
り出す 


〇力ード/バッテリー扉を閉じる 
©最後までスライドさせて確実に 
閉じる 



•本機を長期間使用しないときは、バッテ U —を取り出しておいてください。取り出したバッテ U —は、バッテ U —キャ U ン 
グケース咐属）に収納してください。 ( P 119) 

•満充電されたバッテ U —を挿入して約24時間経過すると、バッテ U —を取り出して放置してを、約3力月は時計設定を記 
憶しています。什分に充電されていないバッテ IJ 一を挿入した場合は、記憶時間は短くなることびあります） 

しかし、それ！;(上時間び経過すると設定び消えますので、もう一度時計を設定してください。 （ PS 日） 

• カードのデータび破壊される可能性びありますので、アクセス中 （ P 8) はカードやバッテリーを取り出さないでください。 
•付属のバッテリーは、本機専用です。本機 m がで使わないでください。 

•バッテリーは当社製のものをお使いください。 

•カメラの設定び正しく保存されない可能性びありますので、電源を [ ON ] にしたままバッテリーを取り出さないでくださし、。 













力ード（別売）を入れる • 取0出ず 


•電源び[日 FA 、 レンズび収納されていることを確認する。 
• フラッシュを閉じる。 




スライドさせて開< 


■入れるときは 

「カチッ」と音びするまで奥まで入 
れる 

■取り出すときは 

「カチッ」と音びするまで巧し、ま 
つすぐ引を巧< 

• 力ー ドの向さを確認してください。 


〇力ード/バッテリー扉を閉じる 
® 最後までスライドさせて確実に 
閉じる 

•カード/バッテ U —扉び完全に閉じな 
い場合は、カードを取り出してから、 
ちう一度入れ直してください。 


•電源を [ ON ] にしたまま力ードを入れたり、取り出したりすると、力ードや力ードのデータび壊れる原因になることびあり 
ます。 

• 力ー ドは当社製のちのをお使いいただくことをおすすめします。（正規カード外は使用しないでください） 

• カードの裏の接続端テ部に触れないでください。 

• カードを奥まで入れないと、カードび壊れる原因になることびあります。 
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時計を合わせる 


■お買い上げ時は ••• 

時計設定はされていませんので、電源 
を [ ON ] にすると、下のような画面び 
表示されます。 



• レンズキャップを外してから設定し 
て < ださい。 

• [ MENU ] ボタンを巧すと〇の画面 
び表示されます。 

•約己砂経過すると画面び消えますの 
で、電源を入れ直すか、 [ MENU ] 
ボタンを巧して、メニュー画面を表 
示させ （ P 22)、 セットアップメニ 
ューの2/4ぺージにある[時計設定] 
を選び、ちの〇、盾> の手順で設 
定してください。 


か 

© 時計設定 

团 ES ■ ■ E]：BQ 


年/月/曰 



年月日と時刻を合わせる 

• 合わせたい項目 

(年•月•曰•時•分）を選ぶ。 

• ▲/▼ :年月日、時刻を設定する。 


曾 



鑛 


表示の順番を選ぶ 

•表示順を変えると、下のよラに表 
示されます。 

(例； 2日日巳年]2月2日日]日時日日分） 
• [年/月/日]: 2005.12 .20 10:00 
• [日/月/年]:10:00 20. DEC .2005 
• [月/日/年]:10:00 DEC . 20.2005 
• 設定終了後、 [ MENU ] ボタンを2回}甲 
して、メニューを終了してください。 
•そのあと、一度電源を [ OFF ] にしてか 
らちう一度 [ ON ] にして、設定どおり 
表示されているか確認してください。 





















日付プリントについて 


設定さえしておけば、カードを取り出して、お 
店に曰付入りで依頼するだけです。 

※お店によっては 、 DPO F プ U ント設定の 
曰付を印刷でさない場合びあります。詳しく 
は、お店におたずねください。 



邮ル 3 B 


日付プリントを設定する 


な J 


DP 日 F プ U ント設定のプ U ント枚数設定時に [ DISPLAY ] ボタンを 
押すと、巧すたびに日付プ U ントを設定/解除できます。 （ P 1 日日） 


1 


お店に依頼する場合 


• 満充電されたバッテ U — を挿入して 
約24時間経過すると、バッテ U — 
を取り出して放置してち、約3力月 
は時計設定を記憶しています。（十分 
に充電されていないバッテ U —を挿 
入した場合は記憶時間は短くなるこ 
とびあります）しかし、それじ(上時 
間び経過すると、設定び消えてしま 
いますので、もう一度時計を設定し 
て < ださい。 

• 年は2000年から2099年まで設 
定できます。 

• 時刻は24時間表示です。 

♦日付設定を行っていないと、お店に 
デジタルプ U ントを依頼するとさに、 
曰付を印刷することびでさませんの 
でお気を付けください。 




自宅でプリントする場合 


日付プ IJ ントに対応しているプ U ンターに本機 
を接続して、印刷するだけで曰付プ U ントびで 
さます。 ( P 106) 



プリンター 


CD-ROM (付属）のソフトウエア 「 LUMIX Simple Viewer 」 または 
「 PHOT 日 funSTUDI 日」をお使いの場合は、印刷プレビュー画面で日付入りに設定する 
と、日付プリントびできます。詳しくは、別冊の「パソコン接続編」をお読みください。 
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セットアップメニユーを設定ずる 

•必要に応じて設定してください。（各項目については23〜2己ページをお読みください） 


ぶ 


レンズキャップを外して 
電源を [ ON ] にする 


ズームレバー 



MENU ボタン カーソル ボタン 


>モードダイヤル ( P 29) で選んでい 
るモードによって、メニュー項目は 
異なります。ここでは、プ□グラム 
AE モード [P] 時の例で説明します。 


a 


MENU 


メニュー画面を開く 


■回撮影~ I た 

陋ホワ仆バランス AUTO 

國に日感度 AUTO 

刊記録画素数 呂 M 

:ミ：クオリティ ふ 

||音声記録 OFF 


[セットアップ]を選ぶ 
(オレンジ色表示にする） 

U 寸ノ、ソ M 、、 ノブん 

巧液晶明るさ 
因 才-トレビ： L - 
ピノりーセーブ 
Mb MF アシスト 
•，》操储 



U セットアップシ4 

々液晶明るさ 

+0 


因才-トレビュ- 

OFF 


ピノロ-セ-ブ 

iH 

► 

MhMF アシスト 

3 秒 


•，))操作音 

ZOOM 



MMENUB 


設定する 


鐵 


u セツトアツブシ4 

々液晶明るさ 

+ 0 

因才-トレビユ- 

OFF 

11秒 

3 秒 

LzoomJ ^ 

ピノロ-セ-ブ 
MhMF アシスト 
")) 操作音 


復 M MENU 画 


最後に必ず ► でミ夫定してください。 


>設定終了後、 [ MENU ] ボタンを押 
して、メニューを終了してください。 
撮影モード時は、シャッターボタン 
を半巧ししても、メニューを終了す 
ることびでさます。 


•ズームレバーを回すと、1/4、2/4、 
3/4、4/4とぺージび切り換わり 
ます。 
















































〔設定方法については P 22 へ） 


つづ< 


項目 

設定内容 

な 液晶明るさ 

液晶の明るさを7段階に調整でさます。 

Ef オートレビュー 

OFF : 撮影後に撮影画像び自動的に表示されません。 

1秒： 撮影後に撮影画像び約]秒間表示されます。 

3秒： 撮影後に撮影画像び約3秒間表示されます。 

ZOOM :撮影後に撮影画像び約]秒間表示されます。 

そのあと、4倍に拡大された画像び約]秒間表示されます。ピントの確認に便利です。 
連写、オートブラケット、音声付き静止画は、区日日 M ] に設定していても拡大されません。 


•動画撮影モード[因]のとさはオートレビューされません。 


•才ートブラケット撮影[国] ( P 43)、 連写[国 d ] [画][國] ( P 4 己）のときは、才 
ートレビューの設定に関わらず、オートレビューされます。な広大はされません） 

•才-トレむ-の設定に関わらず、音声付き静止画は、音声記録中と力-ド記録中に才-トレむ-されます。（拡大はされません） 
•クオ U ティを [ TIFF ] または旧 AW ] に設定して撮影したときは、カード記録終了までオート 
レビューされます。な広大はされません） 

•オートブラケット撮影、連写、動画撮影モード[因]、シーンモードの自分撮りモード、音声 
記録のとさ、オートレビューの設定はでさません。 

ぜ パワーセーブ 

1分/2分/己分/10分： 

設定した時間の間に何も操作しないとパワーセーブモード（電源を自動的に切り、バッテ U —の消 
耗を防ぐ）になります。 

OFF : パワーセーブモードになりません。 

•パワーセーブを解除するには、シャッターボタンを半押しするか、電源を [ OF 鬥にしてからを 
う一度 [ ON ] にしてください。 

• AC アダプター畑 j 売： DMW - AC 5) 使用時、パソコン接続時、プ U ンター接続時、動画撮影/再生時、スライドショ 
一中はパワーセーブは働きません。（ただし、 マこュ アルスライドショー中は]日分固定でパワーセーブび働きます。） 

MF み MF アシスト 

マニュアルフォーカス時に、液晶モニターの中央部び拡大され、ピントを合わせやすくなります。 ( P 78) 
OFF : MF アシストなし 

MF 1 :画面中央に MF アシストび表示 

MF 2 :画面全体に MF アシストび表示 


な J 

準 
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〔設定方法については P 22 へ） 


項目 

設定内容 

■が 操作音 

« :操作音なし <1):操作音ル な》 ：操作音大 

—シャッター音 

公 i :シャッター音なし -L :シャッター音ル jLI :シャッター音大 

の々 スピーカー音量 

スピーカーの音量を7段階に調整でさます 。 (LEVEL 6〜日） 

•テレビと接続したとさ、テレビのスピーカーの音量は変わりません。 

© 時計設定 

日付や時刻を変更するときに設定します。 ( P 20) 

田を田 番号 U セット 

次に撮影する画像のファイル番号を日日日1から記録したい場合に設定します。 

(フォルタ'一番号び更新され、ファイル番号び日日日]から始まります） 

• フォルダー番号は]日日〜999まで作成されます。 

フォルダー番号び999になると番号 U セットびでさなくなりますので、カードのデータをパソ 
コンなどに保存してフォーマットすることをおすすめします。 

•フォルダー番号を]日日に U セットするには、まずカードをフォーマット ( P 98) してから番号 
U セットを実行し、ファイル番号を U セットしてくださし^。そのあと、フォルダー番号の U セッ 
卜画面び表示されますので、[はい]を選んでフォルダー番号を U セットしてください。 
•ファイル番号、フォルダー番号については、詳しくは]日4ぺージを参照してください。 

か設定 U セット 

撮影設定またはセットアップ設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

• フォルダー番号と時計設定の設定内容は変わりません。 

•セットアップ設定を U セットすると、シーンモードのホちゃんモード （ P 己己）の誕生日設定を 
U セットされます。また、再生メニューの[回転表示] ( P 89) は [ ON ] になります。 

啊 USB モード 

USB の通信ち式を設定します。 

パソコンやプ U ンターに接続する前に設定してください。 ( P 102) 

耐八イライト表示 

[ ON ] に設定しておくと才ートレビューまたはレビュー時に、白とびの起こっている部分を黒と白 
の点滅で表示します。 ( P 27) 
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〔設定方法については P 22 へ） 


項目 

設定内容 

K ビデオ出力 

(再生モードのみ） 

NTSC :ビデオ出力を NTSC 方式にします。 

PAL : ビデオ出力を PAL 方式にします。 ( P 121) 

巧; 1 TV アスペクト 
" (再生モードのみ） 

:画面び]6 : 9の TV と接続する場合に選んでください。 

•アスペクト [1^] で撮影した画像を]6 : 9の TV で画面いっぱいに表示するとき 
に適しています。アスペクト [ EH ] で撮影した画像は左ちに黒い帯び付いて表示さ 
れます。 

EB :画面び4 : 3の TV と接続する場合に選んでください。 

•アスペクト [ EH ] で撮影した画像を4 : 3の TV で画面いっぱいに表示するとさに適し 
ています。アスペクト [1^] で撮影した画像は上下に黒い帯び付いて表示されます。 
•[晒]に設定した場合、 AV ケーブル咐属）を使って TV 出力すると （ PlOl )、 本機の液晶 
モニターでは画像び縦長に表示されます。 

励 MF m / ft 表示 

m :マニュアルフオーカス時のフオーカス距離表示びメートル表示になります。 

れ：マニュアルフオーカス時のフオーカス距離表示びフィート表示になります。 

m \ シーンメニュー 

OFF : モードダイヤルを [ SCN 1] または、 [ SCN 2] に合わせたとさ、シーンモードメニューは表示 
されず、現在選択されているシーンモードで動作します。シーンモードを変更する場合 
は、 [ MENU ] ボタンを押してシーンモードメニューを表示させてから、お好みの 
シーンモードを選択してください。 

AUTO :モードダイヤルを [ SCN 1] または、 [ SCN 2] に合わせたとさ、シーンモードメニューび自動 
的に表示されます。お好みのシーンモードを選択してください。 

魄言語設定 

メニュー画面は、1 ツ下の2言語表記に設定でさます。 ▲/ ▼で言語を選び、►で決定してください。 
誤って他の言語に設定した場合は、メニューアイコンの[卵]を選び言語設定をしてください。 
日本語 :メニュー画面を日本語表記にします。 

ENGLISH :メニュー画面を英語表記にします。 
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液晶モニターの表巧を切 D 換える 


液晶 モニター 



〇 


-PWR LCD 

[ DISPLAY/PWR LCD ] ボタンを巧して切り換える 

• メニュー画面表示時は [ DISPLAY ] ボタンは働きません。 
マルチ再生時 （ P 47) や再生ズーム時 （ P 48) は、表示あ 
りと表示なしの切り換えになります。 


撮影時 


表示あり 表示+ヒストグラム 



再生時 


_ 表示+撮影情報 

表示あり +ヒストグラム 表示なし 



た 


※シーンモードのホちやんモード （ P 己己）で誕生日設定をし、 
月齢/年齢ありで撮影した場合に表示されます。 





■ 屋外で液晶モニターを見やすくする 
(パワー LCD 機能） 

[DISPLAY/PWR LCD] ボタンを]砂じ(上押したままにす 
ると、パワー LCD 機能び働さ、液晶モニターの画面び通常 
よりも明るくなり、屋外でも見やすくなります。 



•液晶モニターの画面は、撮影時、3日砂び経過すると、自 
動的に通常の明るさに戻ります。いずれかのボタンを押す 
と、再び明るく点灯します。 

• [DISPLAY/PWR LCD ] ボタンをもう一度、]秒上押 
したままにすると、パワー LCD 機能び解除され、通常の 
明るさに戻ります。 

• ノ くワー LCD 機能は、液晶モニターに表示される画像の明 
るさと色の濃さを強調しています。被写体によっては実際 
と違って見える場合びありますび、記録される画像には影 
響ありません。 


つづ< 


■撮影ガイドラインについて 


被写体を縦横の交点上やライン上に配置すると、被写体の大 
ささや傾さ、バランスを見なびら、意図的な構図で撮影する 
ことびでさます。 


苗 



1 


■ハイライト表示について 

セットアップメニューの[八イライト表示] (P 24) を [ ON] 
に設定すると、オートレビューまたはレビュー時に、白とび 
の起こっている部分（極端に明るい場所、光っている場所な 
ど）を黒と白の点滅で表示します。 



八イライト表示なし 


ノバライト表示あり 


•ヒストグラムを参考に、露出をマイナスち向に補正して、 
もラー度撮影すると良い結果び得られます。 
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■ヒストグラムについて 

•ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦 
軸にその明るさの画素数を積み上げた 
グラフです。 

•撮影した画像のヒストグラムの形状 
(グラフの分布）を見ることによって、 

その画像の露出状況を判断することび 
でをます。 

•中央を中/こ\とした山になっている場合は、暗い部分、中 
間調、明るい部分びバランスよく分布した適正露出の画 
像となります。（下図一左） 

• 極端に左に寄っている場合は、暗い部分び多すぎる露出 
アンダー気味の画像となります。夜景など黒いものび画 
面の大部分を占めている場合もこのようなヒストグラム 
になります。（下図一中央） 

• 極端にちに寄っている場合は、明るい部分び多すざる露出オー 
バー気味の画像となります。白いちのび画面の大部分を占めて 
いる場合をこのようなヒストグラムになります。（下図一ち） 

■ ヒストグラムの表示例 



適正な明るさの画像 暗い画像 明るい画像 



• 撮影画像とヒストグラムび下の条件で一致しない場台は 
ヒストグラムびオレンジ色で表示されます。 

• フラッシュび発光するとき 
• フラッシュび閉じているとさ 

① 暗いところで、液晶モニターの明るさび正確に表示で 
さないとさ 

② 適正露出にならないとき 

•動画撮影モード[日ゴ]、マルチ再生、再生ズーム時はヒス 
トグラムは表示されません。 

• 撮影時のヒストグラムはめやすです。 

•撮影時と再生時に表示されるヒストグラムは一致しない場 
合びあります。 

•パソコンの画像編集ソフトなどで表示されるヒストグラム 
とは一致しません。 

•白とびは、オートレビューまたはレビュー時の八イライト 
表示で確認してください。 (P27) 












撮影する (回：プ□グラム AE ) 


E- ドダイヤルについて 


撮影シーンに合わせたモード選びで、撮影のバ U エーシヨン 
を広げてお楽しみください。モードダイヤルはゆつくり確実 
に回してください。 


つづ < 



P プ□グラム AE モード （ P 29) 

露出をカメラにまかせて撮影します。 


苗 


A 絞り優先 AE モード （ P 73) 

設定した絞り値からシャッタースピードび自動的に決ま 
り、撮影でさます。 


S シャツタ-優先 AE モード （ P 73) 

設定したシャッタースピードから絞り値び自動的に決ま 
り、撮影でさます。 


巧 

撮 


M マニュアル露出モード （ P 74) 

絞り値とシャッタースピードを手動で設定して、露出を 
決定します。 


H 動画撮影モード （ P 83) 

音声付さ動画を撮影します。 

SCN1 シーンモード 1 、 SCN2 シーンモード 2 (P 已 2) 

撮影シーンに合わせて撮りたいとさに。 

セットアップ メニューのシーンメニュー (P2 已）を [OFF] 
にし、よく使うシーンモードを [SCN1]、M2] のそれぞれの 
ダイヤルに設定しておくことをでさます。すばやく選ぶことび 
でき、また操作の手間を最小限にすることびでき便利です。 

〇才ートモード （ P 34) 

初必者におすすめのモードです。 

® 再生モード （ P 4 目） 

撮った画像を再生します。 
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モードダイヤル設定：回 


被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞り値をカメラび自動的に設定します。 

• レンズキャップを外す。 

•電源を [ON] にする。 

• モードダイヤルをプ□グラム AE モ 
-ド[円にする。 

•フオーカス切換スイッチを [AF] にする。 





半押しでピントを 
合わせる 


ピントを合わせたい位置に AF エ 
リアを合わせ、半巧しする 
•フォーカス表示び点灯し、シャツタ 
ースピードと絞り値び表示されます。 
•プ□グラムシフト (P33) を行うこ 
とで、シャッタースピードと絞り値 
び変更でさます。 



全押しで撮影 


撮影する 



ピントび 
合ってい 
ないとを 

ピントび 
合ったと 
を 

フ オー カス 
表示 

点滅（緑） 

点好（緑） 

AF ェ U ァ 

白ホ 

白—*^緑 

フオー カス音 

ピピピピッ 

ピピッ 

















































■上手に撮影するには 

手持ちでぶれのない写真を撮影するために 
• 両手で本機を軽く持ち、脇を閉め足を開いて構える。 
•シャッターボタンを押す瞬間に、カメラび動かないよラに 
お気を付けください。 

•AF 補助光ランプやマイクを指などでふさびないでください。 

• レンズ部に触らない。 

•フラッシュ発光部を指などでふさびないでください。 

横に構えて撮る場合 縦に構えて撮る場合 




•特に下の場合には、長い間固定してください。兰脚の使 
用をおすすめします。兰脚使用時にはセルフタイマー 
(P41) を使うと、シャッターボタンを巧したとさのカメ 
ラぶれを防ぐことびでさます。 

•赤目軽減ス□ーシンク □ (P38) 

•イタ景ホートレートモード （P 己 4) 

•夜景モード （P 己己） 

•キャンドルモード （P 己 7) 

•パーテイーモード （P 己 7) 

•花火モード （P 己 7) 

•星空モード （P 己 8) 

•シャッタースピードを遅くした場合 （P73、P74) 


つづ< 


■ピントについて 

•ピントび合う範囲は己日 cm 〜〇〇 (W 端時)、] .2 m 〜〇〇 
(T 端時）です。 

•シャッターボタンを一度に全巧しすると、手ぶれをしたり、 

ピントび合わなかったりします。 

•フオーカス表示び点滅しているとさはピントび合っていま 
せんので、もう一度シャッターボタンを半押ししてピント 
を合わせてください。 撮 

•何度ピントを合わせようとしても合わない場合は、電源を る 
[OFF] にしてから、もう一度 [ON] にしてください。 

• 下のような場合はピントびうまく合いません。 

〇遠くと近くのものを同時に撮る 
® 汚れたガラスの向こうのものを撮る 
e キラキラと光るものび周りにある 
〇暗い場所を撮る 
©動きの速いものを撮る 
©コントラスト（濃淡）の少ないものを撮る 
〇手ぶれしている 

©高輝度（非常に明るいもの）を撮る 

マニュアル フオー カス （P 77)、 置きピン （ P 79)、 
AF/AE □ック ( P80) を使って撮影することをおすすめ 
します。暗い場所では、ピント合わせのために AF 補助光 
ランプ ( P67) び点灯することびあります。 

•フオーカス表示び出てピントび合っても、シャッターボタ 
ンを離すとピントび解除されます。をう一度シャツターボ 
タンを半押ししてピントを合わせてください。 
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■手ぶれについて 

• シャッターボタンを押し込むとさに、 
手ぶれにお気を付けください。 
•シャッタースピードび遅くなり手ぶ 
れしやすいとさは、手ぶれ警告表示 
び出ます。 



•手ぶれ警告表示び出るとさは、兰脚 
の使用をおすすめします。または撮 
る姿勢 ( P 31) にお気を付けくださ 
し^。兰脚使用時にはセルフタイマー 
( P 41) を使うと、シャッターボタ 
ンを押したとさのカメラぶれを防ぐ 
ことびでさます。 

■縦位置検出機能について 

•本機を縦に構えて撮影した場合、回 
転情報び自動的に画像に付加されて 
記録されます。 

[回転表示] ( P 89) を [ ON ] にし 
ておくと液晶モニターやテレビで再 
生するとさに回転情報に従い画像を 
回転して表示させることびでさます。 


• 本機を縦に構えて撮影する場合は、 
「上手に撮影するには」をよくお読み 
ください。 ( P 31) 

•本機を上に向けたり、下に向けたり 
して撮影した画像では、縦位置検出 
機能び正しく機能しない場合びあり 
ます。 

•動画撮影モード[间]時やコマ撮 
りアニメ作成時は、縦位置検出機能 
び便スません。 

■露出について 

•適正露出にならないときは、シャッ 
ターボタンを半押ししたとさに、絞 
り値とシャッタースピードの数値の 
色びホ色になります。（ただし、フラ 
ッシュ発光時はホくなりません） 



•液晶モニターの明るさは、実際に撮 
影される画像と異なる場合びありま 
す。液晶モニター上は暗く映ります 
び、実際は明るく撮影されます。 

•晴天の空や雪など、明るい被写体び 
画像の大半を占めると、暗く撮影さ 
れる場合びあります。その場合は、 
露出を補正してください。 ( P 42) 


•シャッターボタンを押すと、一瞬液 
晶 モニターの 画面び明るくなったり、 
暗くなったりする場合びあります。 
これはピントを合わせやすくするた 
めで、記録される画像に影響はあり 
ません。 

•撮影前に、時計設定を確認すること 
をおすすめします。 ( P 20) 

•パワーセーブ ( P 23) の時間び設定 
されているとさは、設定した時間の 
間に本機の操作をしないと自動的に 
電源び切れます。再び本機の操作を 
するとさは、シャッターボタンを半 
押しするか、電源を[日 F 鬥にして 
からもう一度 [ ON ] にしてくださし、。 

• 被写体までの距離び撮影可能範囲外 
で使用しているとさは、フオーカス 
表示び点灯していてもピントび合っ 
ていない場合びあります。 













■ プ□グラムシフトについて 

プ□グラム AE で本機び自動的に設定したシャッタースピー 
ドと絞り値の組み合わせを、同じ露出のままで変えることび 
でさます。これをプ□グラムシフトといいます。 

プ□グラム AE での撮影時に、より背景をぼかしたい（絞り 
値をルさくする）、動さを表現したい（シャッタースピードを 
遅くする）などの設定び巧能です。 

•液晶モニターに絞り値とシャッタースピードの数値び表示 
されている間に （1 日砂間）、ジョイスティックでプ□グラ 
ムシフトしてください。 

(例： AF 設定時の画面） 



AF/AF マクロ (P81) 設定時 


半巧し 

MF (P77) 設定時 




▲ 


▼ 

▲ 




半押し ▼ 

Iプ□グラムシフトされている場合は、液晶モニターにプロ 
グラムシフトアイコンび表示されます。 


<プ□グラムシフトの例> 



11 / 21 / 41 / 81/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 


巧 

撮 


(シャッタースピード） 

•シャッターボタンを半押ししたとさに、適正露出でない場 
合は、シャッタースピードび赤色で表示されます。 

•プ□グラムシフトび有効になってから、 ] 日砂上経過す 
ると、プ□グラムシフト設定巧能な状態は解除され通常の 
プ□グラム AE に戻りますび、プ□グラムシフトされた設 
定は維持されています。 

•プ□グラムシフトは、電源を[日 FA にすると解除されます。 
•被写体の明るさによっては、プ□グラムシフトでさない場 
合びあります。 
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才ートモードで撮る 


モードダイヤル設定：因 

初/こ\者の人でを簡単に撮れます。必要なメニューだけ表示されるので、失敗び少なく撮影することびでさます。 


■ オー トモ ー ドの メニュー 設定 


■回 撮影 

5扣 記録画累数 

8 M 

► 

も クオ リ了ィ 
巧 デジタルズ-ム 

5.已 Mis 

2 M 因 

選択令決定 D > 終 TE § 曲！ 



設定内容について詳しくは… 
•記録画素数 ( P 63) 
•クオリティ （ P 目 4) 

• デジタルズーム （ P 目 7) 


■ オートモード時の設定内容 

オートモード時は、その他の設定項目び次のよラに固定され 
ます。詳しくは、それぞれのページをお読みください。 


項目 

設定内容 

撮影可能節囲 

3日 cm 〜〇〇 (T 端時） 

( AF/AF ぶ / MF ) 

己 cm 〜〇〇 (W 端時） 

ホワイトバランス ( P 61) 

AUTO 

ISO 感度 （ P 巨 3) 

AUTO 

画質調整 （ P 目 8) 

標準 

音声記録 （ P 6 己） 

OFF 

測光モード （ P 6 己） 

評価測光 

AF モ ー F ( P 6 己） 

] 点 

AF 連続動作 （ P 目目） 

OFF 

AF 補助光 （ P 目 7) 

ON 

AF/AE □ック （ P 80) 

OFF 

コマ撮りアニメ （ P 目 9) 

不可 




■逆光補正機能 

逆光とは、被写体の後ろ側から光び当たることです。 

このとさ、人物など被写体び暗く写ります。 

▲を押すと、 [風] (逆光補正 ON 表示）び表示され、逆光 
補正び働きます。画像全体を明るくすることにより、逆光を 
補正します。 




•[©] び表示されているときに▲を押すと、 [©] び消え、 
逆光補正び解除されます。 

•逆光補正機能使用時は、フラッシュを使用することをおす 
すめします。 



• オートモード時は、次の設定びでさません。 

•ビデオ出力 -TV アスペクト 

•[記録画素数]、[クオリティ]、[デジタルズーム]のオート 
モードでの設定内容は、他の撮影モードにち反映されます。 

• オートモード時は、次の機能び使えません。 

• オートブラケット 
• カラーエフェクト 
• 露出補正 

ただし、[記録画素数]と[クオ U テイ]は、[画質調整]の 
設定に対応しています。 


巧 

撮 
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撮影した画像を確認する (レビユ ー) 

モードダイヤル設定：面回凸呂曲]画画 





戀 


•▼を巧すと最後に撮影した画像び約 
10秒間表示されます。 

• ▼ を巧すとレビューび解除されます。 

• ◄/► を巧すと前後の画像を確認する 
ことびでさます。 

•撮影した画像び明るすざたり、暗す 
ざたりしたとさは、露出を補正して 
撮影してください。 (P42) 


曾 



•倍率を変えたり、表示させる位置を 
移動させると、約]秒間、ズーム位 
置表示び表示され、お大部分の位置 
を確認することびでさます。 


■撮影した画像をレビュー中に 
削除する（クイック削除） 



選択令 

決定 D _複数/全画像商 


画像再生中に 

〇与戀与鐵 


•画像は一度削除すると元に戻すこと 
びでさません。よく確認してから削 
除して < ださい。 

•複数削除-全画像削除もでさます。 
削除の方法については49ページを 
お読みください。 
















大をく（望遠）または広く（広ち）撮る 

モードダイヤル設定：因百凸曰曲]固画画 

光学ズーム4倍までの範囲で人や物を大さく撮ったり、風景などを広角に撮ることびでさます。 


1倍 （ W 端） 




■さ！5に大きく撮りたいときは 

•拡張光学ズームを使う。 (P82) 
•デジタルズームを使う。 (P67) 


•電源 [ ON ] 時は W 端 （1 倍）です。 
•ピントを合わせたあと、ズーム操作 
をした場合は、ちう一度ピントを合 
わせて < ださい。 

•ズーム位置によって、レンズ鏡筒 
(P13) び伸び縮みします。 

•ズーム中に、レンズ鏡筒の動さを妨 
げないようにお気を付けください。 
•動画撮影モード[间]時は、撮影 
を開始したとさのズーム倍率に固定 
されます。 

•画像はレンズによってわずかにゆび 
んで撮影されます。 

これをデイス!-ーシヨン（歪曲収差） 
といいます。 

広角にして近づくほどデイス!-ーシ 
ヨンは大さくなります。 

• ズーム倍率はめやすです。 































38 


フラッシュを ffi つて撮る 


モードダイヤル設定：面回凸呂皿画画 


フラッシュを設定すると、撮影状況に応じてフラッシュを使って撮影できます。 


■ フラッシュを開< 



•使わないとさは、フラッシュは必ず閉じておいてください。 
•フラッシュび閉じているときは、発光禁止[图]に固定 
されます。 


■ フラッシュ設定を切り換える 

撮影内容に合わせて、フラッシュの発光のしかたを設定します。 



選択できるフラッシュ設定については、次ページの「撮影 
モード別フラッシュ設定」をご覧ください。 


項目 

設定内容 

团 ■: 才ート 

撮影状況に応じて、自動的にフラッシ 
ュび発光します。 

巧 ■ 

赤目軽減オート 
(白色） 

撮影状況に応じて、自動的にフラッシュび発 
光します。そのとさフラッシュび予備発光し、 
人の瞳び赤く写る（赤目現象）のをおさえ、 
そのあと撮影のために再び発光します。 

赤目軽減オート/赤目軽減強制発光/ホ目軽減 
ス□-シンク□に設定している場合、フラッシュび 
2 回発光します。 1 回目は予備発光ですので、 

2 回目の発光終了まで動かないようにしてください。 

• 暗い M で人物を tif なるときなどに適してしほず。 

圓： 

強制発光 

: 

赤目軽減強制発光 

フラッシュを強制的に発光させます。 

• 逆光時や堂光ななどの照明の下に被 
写体びあるときなどに適しています。 

シーンモードのパーティーモード、キャンドル 
モード時だけ赤目軽減強制発光になります。 

: 

赤目軽減ス □— 
シンク □ 
(オレンジ色） 

フラッシュ発光とともにシャッタースピー 
ドを遅くして背景の夜景などを明るく写し 
ます。同時に赤目現象をおさえます。 

•夜景を背景に人物を撮影するとさな 
どに適しています。 

図 ： 

発光禁止 

どのよラな撮影状況でちフラッシュび発光しません。 

•フラッシュ禁止の場所で撮影すると 
きなどに適しています。 
























■ 撮影モード別フラッシュ設定 

設定でさるフラッシュ設定は、撮影モードによって、異なり 
ます。（〇:設定巧、 X: 設定不可） 



圓 

巧ての 

圓 


顺 

な 

X 

〇 ※ 

〇 

X 

X 

凸 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

凸 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

且 

〇 

〇 

〇 

X 

X 


〇 

〇 

〇 
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X 

圆 

X 

X 

X 

X 

X 

回 

〇 

〇 

〇 
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巧 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

四 

〇 
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〇 

X 

X 

曰 

X 

X 

X 

X 

X 

巧 

X 

X 

X 

X 

〇 

因 

X 

X 

X 

X 

X 

巧 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

の 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

四 

X 

X 

X 

〇 

〇 

百 

X 

X 

X 

〇 

〇 

强 

X 

X 

X 

X 

X 

巧 

〇 

X 

〇 

X 

X 

m 

X 

X 

X 

X 

X 

回 

〇 

〇 

〇 

X 

X 


乂 逆光補正時は設定でさません。 


■ フラッシュで撮影できる節囲 


つづ< 


ISO 感度 

フラッシュ調光節囲 

AUTO 

約 6 日 cm ~ 4.1m (W 端時） 

約 3 日 cm 〜 2.3 m (T 端時） 

に 080 

約 6 日 cm 〜 1.8 m (W 端時） 

約 3 日 cm 〜 1 .日 m (T 端時） 

ISO 100 

約 6 日 cm ~ 2.0 m (W 端時） 

約 3 日 cm ~ 1.1m (T 端時） 

ISO 200 

約 6 日 cm 〜 2.9 m (W 端時） 

約 3 日 cm ~ 1.6 m (T 端時） 

ISO 400 

約 6 日 cm ~ 4.1m (W 端時） 

約 4 日 cm 〜 2.3 m (T 端時） 


巧 

撮 


•ピントび合う範囲については、31ページをお読みください。 

• ISO 感度については、目3ページをお読みください。 
•フラッシュ使用時は、 IS 日感度を [ AUTO ] に設定すると 

(P 目 3)、自動的に [IS 日]日日]〜 [IS 日 4 日日] まで高く し 
ていさます。 

• ノイズび気になるとさは、 IS 日感度を低くする （ P 63)、 ま 
たは[画質調整]の[ノイズ U ダクシヨン]を[高]にする 
( P 68) ことをおすすめします。 
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■ フラッシュ モー ド別のシヤッ タースピー ド 


項目 

設定内容 

图 

:発光禁止 

1/4~1/2 日日日秒 
けー トモード） 



1-1 /2000 秒 
(プ□グラム AE モード） 

圓 

:才ート 

1/30-1 /2000 秒 

Fli 脚 

:ホ目軽減才ート 

1/30-1 /2000 秒 

圓 

: 強制発光 

1/30-1 /2000 秒 


: 赤目軽減強制発光 



:ホ目軽減ス日-シンク日 

] 〜] /2000 秒 


• シーンモードでは、 上記設定と異なる場合びあり ます。 
• 夜景 モード 時 ： 8〜]/2 日日日 秒 
•星空 モード 時： ] 己 秒. 3 日 秒. 6 日 秒 


國 

•近くでフラッシュ発光部を直接見ないでください。 
•フラッシュに物を近づけると熱や光で変お、変色する場合 
びあります。 

•フラッシュ発光部を指などでふさびないでください。 

•フラッシュ調光範囲外で撮影すると、適正露出にならず、 
白っぽく撮れる場合や暗くなる場合びあります。 

• 撮影をくり返すと、フラッシュび発光してを撮影でさない場合び 
あります。カードアクセス表示び消えてから撮影してください。 
•手ぶれ警告表示び出ているとさは、フラッシュの使用をお 
すすめします。 


•連写およびオートブラケット設定時でフラッシュび発光す 
る場合、1枚しか撮影でさません。 

•フラッシュび発光する場合、シャッターボタンを半押しし 
たとさにフラッシュマークびホに変わります。 

•フラッシュ充電中は、フラッシュマークびホに点滅し、シ 
ャッターボタンを全押ししてち、撮影でさません。 

•フラッシュ撮影すると、フラッシュ光に適したホワイトバ 
ランスび自動的に設定されますび [(S 巧晴天）は除く]、 
フラッシュ光び十分に届かない被写体はホワイトバランス 
び合わない場合びあります。 

•シャッタースピードび速い場合は、フラッシュの効果び十 
分に得られない場合びあります。 

•赤目軽減オートなどの予備発光の直後にフラッシュを閉じ 
ないで<ださい。故障の原因となります。 

•動画撮影モード[间]、シーンモード （ P 己 2) の風景、 
夜景、巧乂、星空のときは、フラッシュを開けていてを発 
光禁止[图]に固定されます。 

•露出補正することで、シャッタースピードを最長]/8まで 
のばすことびでさます。 




セルフタイマーを使って撮る 


モードダイヤル設定：面回凸呂皿画 B 


が 



のり〇轉皆反 1(2 秒) 



セルフタイマーを切り換える 


曾 



半押しでピント 全押しで撮影 

を合わせる 


撮影する _ 

•セルフタイマーラセルフタイマー 


ンプび点滅し、] 日 
砂（または2秒） 
後に撮影動作び開 
始されます。 
•セルフタイマー動 


ランプ 



作中に [ MENU ] ボタンを巧すと、 


セルフタイマー設定び解除されます。 


•一度に全押しすると、撮影直前に、 
ピントを自動的に合わせます。この 
とさ、暗い場所ではセルフタイマー 
ランプび点滅したあと、ピント合わ 
せのために AF 補助光 ( P 67) とし 
て明るく点灯することびあります。 

•シーンモードの自分撮りモード 
( P 已 9) のときは、セルフタイマー 
び2秒に固定されます。 

• 連写のときにセルフタイマーを設定 
すると、連写枚数は3枚固定になり 
ます。 

•セルフタイマーを2秒に設定する 
と、兰脚使用時などシャッターボタ 
ンを巧したとさのカメラぶれを防ぐ 
のに便利です。 

•セルフタイマー撮影時は、兰脚の使 
用をおすすめします。 

(兰脚を使用する場合は、本機を取 
り付けた状態で兰脚び安定している 
ことを確認してください。） 
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露出を補正して撮る 

モードダイヤル設定：百凸曰国画 B 

被写体と背景の明るさに大さく差びある場合など、適正な露出び得られないとさに補正します。 



f 露出をプラスち向に 
補正してください。 


露出アンダー 



• EV とは Exposure Value の略で、露出量を表す単位です。 
絞り値またはシャッタースピードび変化すると EV び変化 
します。 

•被写体の明るさによっては、露出補正でさない範囲びあり 
ます。 

•露出補正値は、液晶モニターの左下に表示されます。 
•設定した露出補正量は、電源を[日 FA にしてを記憶して 
います。 

• シーンモードの星空モード ( P 已 8) のとさは設定でさません。 












露出を自動的に変えて撮る けートブラケット撮影) 


モー ドダイヤル設定：百凸曰虹]画 B 

1回シャッターを押すと、露出の補正幅に従って自動的に3枚撮影します。 
露出び異なる3枚の画像の中からお好さな露出の画像を選ぶことびでさます。 


オートブラケット±1 EV の場合 

± 0 EV 





▲を数回巧し、[当^オートブラケ 
ット]を表示させ、露出の補正幅 
をミ夫める 



• -1 EV から +] EV の範囲で 
1/3 EV づつ補正でさます。 

•オートブラケット撮影をしない場合 
は [OF 円を選んでください。 
•オートブラケットを設定すると、液 
晶モニターの左下に、オートブラケ 
ットのアイコンび表示されます。 


•残り枚数び2枚！;(下の場合、オート 
ブラケット撮影はでさません。 

• 露出補正をしてからオートブラケット撮影撮 
をする場合は、補正された露出値を基準に る 
して撮影されます。露出び補正されている 
とさは、露出補正値び表示されます。 

•フラッシュび発光する場合は]枚し 
か撮影でさません。 

•オートブラケットを設定すると、音声付 
さ静止画を撮影することびでさません。 

• 連写とオートブラケットび同時に選ばれている 
場合は、オートブラケットび優先されます。 

•被写体の明るさによっては、オートブラケ 
ットで露出補正できない場合びあります。 

•オートブラケットを設定すると、オー 
トレビューの設定に関わらずオートレ 
ビューされます。（破:大はされません） 
このとさ、セットアップメニューで才 
ートレビューの設定はでさません。 

•に日 感度を [IS 日 4 日日] に設定する 
と、画像ノイズを軽減する処理を行 
ラため撮影間隔び長くなります。 

•クオリティを [TIFF ] または旧 AW ] に設定 
すると、オートブラケット撮影でさません。 

• シ-ンモ-卜'の暫モ-卜'のときは誠できません。 

• S モード [ S ]/ M モード [ M ] で、シャ 
ッタースピードを 1.3 秒な上に設定した 
ときオートブラケット撮影できません。 43 
















手ぶれを補正して撮る 

モードダイヤル設定：面回凸呂曲!国画 B 

手ぶれを感知して補正します。特に望遠を使って撮影する場合やシャッタースピードび遅くなる室内での撮影時に有効です。 



手ぶれ補正選択メニ ューげ表 
示されるまで、手ぶれ補正ボ 
タンを巧したままにする。 



手ぶれ補正モードを選ぶ 


MODE] 

m 

撮影モード時、常時手ぶれを補正します。望 
遠などで構図を決めて撮影するとさに安定し 
て撮ることびでさます。 

M0DE2 

HB 

シャッターび切れる瞬間のみ手ぶれを補正し 
ます。 

OFF 

意図的にぶれのある画像を撮影したいとさな 
どに設定します。 


■手ぶれ補正デモについて（デモンストレーション） 

[MENU] ボタンを巧すと、手ぶれ補正デモび表示され、終 
了すると手ぶれ補正モード選択メニューに戻ります。途中で 
終了する場合は、 [MENU] ボタンを押してください。 

手ぶれ補正デモ表示中は、 W 端 （1 倍）に固定され、ズーム 
操作はでさません。また、撮影もでさません。 


• 次の場合、手ぶれ補正び効さにくくなることびありますの 
で、シャッターボタンを押し込むとさは、手ぶれにお気を 
付けください。 

•手ぶれび大さいとさ 
• デジタルズーム領域 

• 動さのある被写体を追いなびら撮影するとさ 
• 夜景撮影など、シャッタースピードび極端に遅くなるとさ 
•シーンモードの自分撮りモード （P 己 9) 時は [ M0DE2] 
に固定され、手ぶれ補正選択メニューは表示されません。 
•動画撮影モード[间]時は、 [M0DE2] に設定できません。 
•シーンモードの星空モード （P 己 8) 時は [ OF 円に固定さ 
れ、手ぶれ補正選択メニューは表示されません。 






連写にして撮る 


モードダイヤル設定：面回凸呂皿画 B 



連写設定を切り換えて撮影する 

•シャッターボタンを押したままにすると連写撮影されます。 

■連写枚数 



國 

搞速） 

國 

(低速） 

國 

ロリー) 

連写速度 

3コマ/秒※ 

2コマ/秒※ 

2コマ/秒 

連 

写 

枚 

数 

フアイン 

最大己コマ 

最大己コマ 

カードの空さ 
谷重にぶる 

巧 

スタン ダード 

最大9コマ 

最大9コマ 

カードの空さ 
容量による 


※カードの転送速度に関係なく、連写速度は一定です。 
•上記の連写速度は、シャツタースピードび T/6 日より速く、 
フラッシュを発光させないとさの値です。 


「国 _ 

•フ11一連写について 

• カードの容量びいっぱいになるまで撮影でさます。 * 

•途中から連写速度び遅くなります。遅くなるタイミング K 
は記録画素数やカードによって異なります。 " 

• ピントは]枚目で固定されます。 & 

•セルフタイマー使用時の連写枚数は、3枚固定になります。& 
•連写設定していると、音声付さ静止画は撮影でさません。 
•フラッシュび発光する場合は]枚しか撮影でさません。 

•連写とオートブラケットび同時に選ばれている場合は、才 
-トブラケットび優先されます。 

•露出、ホワイトバランスは、連写設定によって変わります。 
高速[国田]設定時は、 ] 枚目の設定に固定されます。 

低速 [1^] およびフ U — [|^]設定時は、]枚ごと 
に露出、ホワイトバランスを調整します。 

•連写を設定すると、オートレビューの設定に関わらずオー 
トレビューされます。な広大はされません） 

•セットアップメニューでオートレビューの設定はでさません。 
•クオ U ティを [ TIFF ] または旧 AW] に設定すると連写 
でさません。 

• シーンモードの星空モードのとさは設定でさません。 
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画像を再生ずる (面 ： 再生モード) 


モードダイヤル設定：国 



画像を送る 

•最後に撮影した画像の次は、最初の 
画像になります。 

•[回転表示]を [ ON ] にしている場 
合は、本機を縦に構えて撮影した画 
像は縦で再生されます。 ( P 89) 


■早送り/早戻しをする 

►:押したままにする（早送り） 
◄ :押したままにする（早戻し) 


•再生中に ◄/ ►を押したままにする 
と、ファイル番号とページ番号だけ 
び更新されます。再生したい画像の 
番号び表示されたとさに ◄/► を離す 
と、その番号の画像び表示されます。 

•イ/►を押したままにすると、一度に 
送る画像枚数び増加します。撮影枚 
数によって送り枚数は異なります。 

• ◄/ ►を離すと、ちラー度]枚単位 
から開始します。 

•撮影モード時のレビューや、マルチ 
再生では、]枚単位でしか早送り/早 
戻しはでさません。 

• 大さな単位で画像を早送り/早戻しを 
しているとさは、再生したい画像の 
手前で一度 ◄/ ►を離すと、小さい単 
位で早送り/早戻しでさます。 


圆 

•本機は（社）電子情報技術産業協会 
( JEITA ) にて制定された統一規格 
DCF ( Desi 呂 n rule for Camera 
File system ) に準拠しています。 

•パソコンでフオルダー名やファイル 
名を変更すると再生でさない場合び 
あります。 

•本機で再生でさるファイル形式は 
JPEG です。 （ JPEG 形式でも再生 
でさないちのちあります） 

• 本機！;(外で撮影された静止画を再生 
すると、画質び劣化したり、再生で 
さない場合びあります。 

•規格外のファイルを再生したとさは、 
フオルダー/ファイル番号び[一]で 
表示され、画面び黒< なる場合びあ 
ります。 








マルチ再生をする (9 画面、1目画面、25画面) 


モードダイヤル設定：回 


が 

例： 9画面表示の画面 


お咬 

芯 

個 

国 

巧 

，巧 

區 

が〇 5 お. 

.。 VI 




1画面嗦9画面嗦 
16画面嗦2曰画面 


画像を複数画面表示にする 

•複数画面表示に変えると、スク□一 
ルバーび表示され、記録されている 
全画像から表示中の画像の位置を確 
認することびできます。 


皆 


y 请品呈 I 

巧团巧 

Bm 雜細 

む心 I 

国 W 国 T 終 j IHII 



画像を選ぶ 


•選択されている画像の撮影曰、選択 
画像番号/!-ータル枚数、お気に入り 
[★] (お気に入りを [ ON ] にして 


いる時のみ）、動画[因]、シーン 


■ 16画面、2日画面表示の例 



■ 1画面表示に戻すには 

• [ Qj のちに回すか、 [MENU] ボタンま 
たはジョイスティックを押してください。 

• オレンジ色の枠で表示された画像び 
1画面表示されます。 

■ マルチ再生中に画像を削除する 

•[近]ボタンを巧してください。 

確認画面び表示されますので、▼で 
[はい]を選び、►を巧してください。 


モードのホちやんモード [A]、 月 
齢/年齢などび表示されます。 


•[回転表示]を [ ON] にしていても 
回転表示されません。 (P89) 

• [DISPLAY] ボタンを押すと、表示ありと 
表示なしを切り換えることびできます。 
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再生画面を拡大する (再生ズーム) 


モードダイヤル設定：国 


か 



画像を}広大する 

•拡大したあと、ズームレバーを W 側 
に回すと、倍率びルさくなります。 
•倍率を変えると、約]秒間、ズーム 
位置表示び表示され、お大部分の位 
置を確認することびでさます。 

• [MENU] ボタンを押すと、]倍に 
戻ります。 


曾 



戀 

位置を移動させる 

•表示する位置を移動させると、約 
秒間、ズーム位置び表示されます。 


■ 再生ズーム中に画像を削除する 

•[帝]ボタンを押してください。 

確認画面び表示されますので、▼で 
[はい]を選び、►を巧してください。 


•再生ズームは、拡大するほど画質び 
劣化します。 

• 本機外で撮影した画像は再生ズー 
ムでさない場合びあります。 

• 通常の再生で液晶モニターの表示を 
「表示なし」にしていても （P2 目）、 
再生ズーム時は、倍率や操作ち法び 
表示されます。 [D に PLAY ] ボタン 
を押すと、表示ありと表示なしを切 
り換えることびでさます。 

1倍に戻すと、通常の再生での表示 
に戻ります。 
















画像を削除ずる 

モードダイヤル設定：回 
■ 1枚削除 


が 



画像を選ぶ 



つづ< 


■複数削除 


曾 



戀^戀 

削除する 

•画像削除中に[帝]び画面に表示さ 
れます。 


が 



画像再生中に 



2回巧す 

[複数削除]を選ぶ 


I 




I 
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■全画像削除 




破 



画像を選ぶ 

•この手順をくり返す。 

•設定した画像に[命]び表示されま 
す。もう一度▼を押すと設定び解除 
されます。 

•設定後、[近]ボタンで決定してく 
ださい。 

•プ□テクトされていると、設定した画 
像に[國]アイコンびホく点滅し、 
画像を削除でさません。プ□テクト設 
50 定を解除しておいてください。 (P91) 


削除する 


瑜气 g 数/全画像削除 


複数削除 

画像削除 



7 W 


画像再生中に 



2回巧す 


[全画像削除]を選ぶ 



















削除する 


•画像は一度削除すると元に戻すこと 
びでさません。よく確認してから削 
除して < ださい。 

•削除中は電源を[日 FA にしないで 
<ださい。 

•プ□テクトされた画像 ( P 9 1 ). 
DCF 規格外のファイル （ P 46) は 
削除されません。 

•削除するとさは、十分に充電された 
バッテ U - ( P 12) または AC アダ 
プター(別売： DMW - AC 己）を使用 
してください。 

•削除する枚数び多いほど、削除する 
のに時間びかかります。 

• [複数削除]で一度に削除でさるの 
は己日枚までです。 








シーンモードで撮る 

モードダイヤル設定：画函 

• モードダイヤルをシーンモードに合わせてシーンモードメ 
ニューを表示させてください。 

セットアップメニューの[シーンメニュー] ( P 2 己）を 
[ OFF ] に設定している場合は、 [ MENU ] ボタンを押して 
シーンモードメニューを表示させてください。 



メニュー項目 


MENU /^\ 

が戀与戀 

• ◄ を押すと、各シーンモードの説明び表示されます。 

(►を押すと、シーンモードメニューに戻ります） 

• ズームレバーを回すと、ページを切り換えることびでさます。 
• シーンモードメニューび表示されているとさに [ MENU ] 
ボタンを押すと、セットアップメニュー ( P 22) と撮影メ 
ニュー ( P 6 日)を設定することびできます。 
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ポートレートモード （ P 己 3) 
スポーツモード （ P 己 3) 

料理モード （ P 己 3) 

風景モード （ P 己 4) 

夜景ポートレートモード （ P 己 4) 
夜景モード （ P 己己） 

ホちゃんモード （ P 己己） 

美肌モード （ P 己 6) 

キャンドルモード （ P 己 7) 
パーテイーモード （ P 己 7) 

巧乂モード （ P 己 7) 

雪モード （ P 己 8) 

星空モード （ P 己 8) 

自分撮りモード （ P 己 9) 


國 

• シーンモード時は次の設定びでさません。 

•ホワイトバランス •カラーエフェクト 

•に0感度 •画質調整 

• 測光モード • AF/AE □ック切替 

•撮影する画像の明るさを変更したいとさは、露出を補正し 
て < ださい。 

• シーンモードで用途に合わない場合を撮影すると、画像の 
色合いび変わる場合びあります。 




背景をぼかし、人物を引さ立て、肌の 
色を健康的に出すように露出と色調を 
調整します。 


■撮影のテクニック 

ズームの位置はでさるだけ T 側（望遠） 
にし、被写体までの距離を近くし、遠 
くにある背景を選ぶとより効果び出ま 
す。 


>昼間の屋外での撮影に適しています。 

>に0感度は自動で最適な値に設定さ 
れます。 


屋外のスポーツシーンなど、動さの速 
い場面を撮りたいとさに合わせてくだ 
さい。 



■撮影のテクニック 

動さを止めて撮影するために、速めの 
シャッタースピードに設定されます。 
できるだけ天気の良い昼間に撮影する 
のび効果的です。 


>己 m 1；(上離れた昼間の屋外での撮影 
に適しています。 

• ISO 感度は自動で最適な値に設定さ 
れます。 


つづ< 


レストランなどで、周囲の光に影響さ 
れずに料理を撮りたいとさに合わせて 
ください。料理を自然な色調で撮るこ 
とびでさます。 




• ISO 感度は自動で最適な値に設定さ定 
れます。 



料理 モー ド 


スポーツ モー ド 


ポートレートモード 
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風景モード 


夜景ポートレートモード 


広びりのある風景を撮りたいとさに合 
わせてください。遠くにある被写体に 
優先的にピントを合わせます。 



國 

• ピントび合う範囲は已 m 〜〇〇です。 
•フラッシュは発光禁止[图]に固 
定されます。 

• ISO 感度は自動で最適な値に設定さ 
れます。 

• AF 補助光の設定は無効になります。 


夜景を背景に、人物などを撮りたいと 
さに合わせてください。フラッシュを 
使い、シャッタースピードを遅くする 
ことにより、人物とともに背景も見た 
目に近い明るさになります。 



■撮影のテクニック 

•フラッシュをお使いください。 ( P 38) 

• シャッタースピードび遅くなるため、 
王脚を使用し、セルフタイマー 
( P 41) を使って撮影することをお 
すすめします。 

•被写体の人に、撮影後約]秒間は動 
かないよラに伝えてください。 
•ズームレバーを W 端（広角）にして、 
被写体から約1.已 m ほど離れたところ 
から撮影することをおすすめします。 


• ピントび合う範囲は1 .2 m 〜己 m です。（フラッシュの調光範囲については39 
ページをお読みください。） 

•撮影後に、シャッターび閉じたまま（最大約]秒）になることびありますび、 
信号処理のためで、異常ではありません。 

• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 

•フラッシュ設定時は赤目軽減ス□ーシンク □ に固定され、常に発光し 

ます。 

• ISO 感度は自動で最適な値に設定されます。 

• AF 連続動作は設定でさません。 

•フラッシュを閉じていると「フラッシュを開いてください」と表示されます。 








つづ < 


公夜景モード 


夜景を撮りたいとさに合わせてくださ 
い。シャッタースピードを遅くするこ 
とにより、夜景び鮮やかになります。 



■撮影のテクニック 

• シャッタースピードは最大約8砂に 
なるので、兰脚を使用してください。 
また、セルフタイマーを使って撮影 
することをおすすめします。 ( P 41) 


• ピントび合う範囲は己 m 〜〇〇です。 
•撮影後に、シャッターび閉じたまま（最 
大約8秒）になることびありますび、信 
号処理のためで、異常ではありません。 
•暗い場面で撮影すると、ノイズび目 
立つことびあります。 

•フラッシュは発光禁止[図]に固 
定されます。 

•に日 感度は [IS 日 8 日] に固定されます。 

• AF 補助光の設定は無効になります。 

• AF 連続動作は設定でさません。 


巧 


，赤ちゃんモード 


ホちゃんを撮りたいとさに合わせてく 
ださい。赤ちゃんの肌の色を健康的に 
出すように露出と色調を調整します。 
フラッシュ使用時には、フラッシュの 
光び通常より弱めに発光します。 



• 再生時にホちゃんの月齡/年齡を表示 
でさます。 

• CD-ROM (付属）のソフトウェア 
「LUMIX Simple Viewer 」 または 
[ PHOTOfunSTUDIO ] を使って月 
齡/年齡をプ U ントすることびでさま 
す。（プ U ントについては、別冊の 
「パソコン接続編取扱説明書」をお読 
み < ださい） 



月離/年輪表示設定 

•月齢/年齢を表示したい場合は、あら 
かじめ誕生日を設定しておき、[月齢 
/年齢あり]を選び、►を押す。 
•月齢/年齡を表示しない場合は、[月撮 
齢/年齡なし]を選び、►を押す。 る 

誕生日設定 - 

〇[誕生日設定]を選び、►を巧す。 シ 
©「赤ちゃんの誕生日を設定してくだ I 
さい」とメッセージび表示されるの ン 
で、 ◄/ ►で項目（年月曰）を選び、 設 
▲/ ▼で設定する。 定 

©[ MENU ] ボタンを押して終了する。 
•誕生日設定をしていないとさに[月 
齢/年齡あり]を選んだ場合は、メッ 
セージび表示されます。 [ MENU ] 


ボタンを押して上記 ©〜® の手順 


で誕生日設定をしてください。 
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み 


美肌モード 


國 

• ISO 感度は自動で最適な値に設定さ 
れます。 

• ホちやんモードで起動時や他のシー 
ンモードからホちやんモードへ切り 
換えたあとに、約已砂間、月齡/年 
齢および現在曰時び画面の下に表示 
されます。 

•月齢/年齢の表示は、撮影時の言語設 
定によって異なります。 

•日本語に設定しているとき 
日〜]]力月 （1 歳未満）： 

2力月日曰※ 
] 2力月（:]歳）じ(上： 

S 歳己力月※ 

• 英語に設定しているとき 
日〜23力月 （2 歳未満）： 

2 months 己 days 《 
24力月 （2 歳）1；(上： 

2 years 己 months 《 
※数字は例です。 

•生まれた日は日力月日日と表示され 
ます。 


•月齡/年齡び正しく表示されないとさ 
は、時計設定または誕生日設定を確 
認してください。 

• [月齡/年齢なし]に設定していると、 
時計設定、誕生日設定をしていても 
月齡/年齡は記録されません。撮影後 
に[月齡/年齢あり]に設定しても表 
示されません。 

•誕生日設定を U セットする場合は、 
セットアップメニューの[設定 U セ 
ット]を行ってください。 ( P 24) 


顔などの肌色部分を検知して、肌の表 
面を特になめらかに表現した写真を撮 
ることびできます。人物の胸から上を 
大さく撮りたいとさなどに合わせてく 
ださい。 



■撮影のテクニック 

ズームの位置はでさるだけ下側（望遠) 
にし、被写体までの距離を近 < し、遠く 
にある背景を選ぶとより効果び出ます。 


• 昼間の屋外での撮影に適してし"'ます。 
• ISO 感度は自動で最適な値に設定さ 
れます。 

• 背景などに肌色に近い色をした箇所 
びあると、その部分も同時になめら 
かになります。 

•明るさび不十分なとさは、効果び分 
かりにくい場合びあります。 











つづ < 



ろラそくの光の雰囲気を生かした写真 
を撮りたいとさに合わせてください。 



く—アイ—モ — 


結婚式や室内でのパーティーなどで撮 
りたいとさに合わせてください。フラ 


ッシュを使い、シャッタースピードを 


遅くすることにより、人物とともに背 
景も見た目に近い明るさになります。 


ミ；巧乂モード 


夜空に巧ち上げられる巧乂をされいに 
撮りたいとさに合わせてください。巧 
ち上げ花乂を撮影するために、シャッ 
タースピードや露出を自動的に調整し 
ます。 



■撮影のテクニック 

•ろラそくの光を生かして、フラッシ 
ュを使わずに使用すると効果的です。 
•兰脚を使用し、セルフタイマー （ P 41) を 
使って撮影することをおすすめします。 
•ズームレバーを W 端（広角）で、撮 
影されることをおすすめします。 


•フラッシュは、ホ目軽減ス□—シン 
ク □ [ ] または赤目軽減強制発 

光に設定でさます。 

• ISO 感度は自動で最適な値に設定さ 


れます。 



■撮影のテクニック 
•フラッシュを開いてください。 （ P 38) 
•シャッタースピードび遅くなるため、= 
脚を使用し、セルフタイマー （ P 41) を 
使って撮影することをおすすめします。 
•ズームレバーを W 端（広角）にして、 
被写体から約1.已 m ほど離れたところ 
から撮影することをおすすめします。 


•フラッシュは、赤目軽減ス □- シン 
ク □ [ ] または赤目軽減強制発 

光に設定でさます。 

• に日感度は自動で最適な値に設定されます。 



■撮影のテクニック 

• 兰脚を使ラことをおすすめします。 


>被写体までの距離び]日 m 上のと 


撮 

る 

シ 

I 

ン 

設 

定 


さに最適です。 

•フラッシュは発光禁止[图]に固 
定されます。 

• に日感度は自動で最適な値に設定されます。 

• AF モードの設定はでさません。 

• AF 補助光の設定は無効になります。 

• AF 連続動作は設定でさません。 













〇 

雪モード 


1 


星空モード 


スキー場や雪山など、雪のある場所で 
撮りたいとさに合わせてください。白 
い雪を白く出すように、露出とホワイ 
卜八'ランスを調整します。 


星空をされいに撮りたいとさに合わせ 
て<ださい。シャッタースピードをよ 
り遅くすることにより、星空び鮮やか 
になります。シャッタースピードは 
] 己秒、3日秒、6日秒から選択します。 


■秒数設定 



〔15秒 


30秒 



• ISO 感度は自動で最適な値に設定さ 
れます。 



■撮影のテクニック 

• シャッタースピードび遅くなるため、 
必ず兰脚を使用してください。また、 
セルフタイマーを使って撮影するこ 
とをおすすめします。 （ P 41) 


目0秒 



• ▲/ ▼で砂数を選び、►を押す。 

•シャッターボタンを巧すとカウント 
ダウン画面び表示されます。このと 
さ、本機を動かさないでください。 
カウントダウンび終了すると、信号 
処理のために、選択したシャッター 
スピードと同じ時間「しばらくお待 
ちください」と表示されます。 

•カウントダウン中に [ MENU ] ボタ 
ンを巧すと撮影は中止されます。 


•手ぶれ補正は [ OF 円に固定されます。 

•フラッシュは発光禁止[図]に固定されます。 

•に日感度は [IS 日8日]に固定されます。 

• AF 連続動作は設定でさません。 

•露出補正、オートブラケット、連写、音声記録はでさません。 
•ヒストグラムは、常にオレンジ色で表示されます。 （ PS 8) 

























画自分撮りモード 


対面撮影で、自分を撮りたいとさに合 
わせて < ださい。 



■撮影のテクニック 

シャッターボタンを半押しして、ピン 
卜び合ラと、セルフタイマーランプび 
点灯します。手ぶれしないよラにしつ 
かりと構えてシャッターボタンを全押 
ししてください。 



• セルフタイマーランプび点滅している 
とさは、ピントび合っていませんので、 
ちう一度シャッターボタンを半押しし 
てピントを合わせてください。 

• 撮影後は自動的にレビューされます。 
削除など、レビュー時の操作につい 
ては36ページをお読みください。 
•シャッタースピードび遅くなり、手 
ぶれしやすいときは、2秒セルフタ 
イマーの使用をおすすめします。 
( P 41) 



•ピントび合う範囲は約3日 cm 〜 
70 cm です。 

• 音声付さで自分撮りすることびでさ 
ます （ P 6 己）。このとき、音声記録 
中にセルフタイマーランプび点打し 


ます。 

•自分撮りモードを選択すると、ズーム 
は自動的に W 端の位置へ移動します。 


•セルフタイマーは[日 F 鬥または 
[2 秒]だけの設定です。 （ P 41)[2 
秒]に設定すると、電源を [ OF 鬥 
にするかモードダイヤルを切り換え 
るまでセルフタイマーの [2 秒]設 
定は保持されます。 

•手ぶれ補正は [ M 0 DE 2] に固定さ 
れます。 ( P 44) 

• ISO 感度は自動で最適な値に設定さ 
れます。 

• AF モードは9点に固定されます。 
( P 6 己） 



シ 


ン 



• AF 補助光の設定は無効になります。 
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撮影メニユーをほう 

モードダイヤル設定：面回凸呂曲!国画 ■ 

色合いや画質調整などを設定すると、撮影のバ U エーシヨン 
び広びります。 

• モードダイヤルを撮影するモードに合わせてください。 


•メニュー項目 
■回撮影 ~~ VsH 
陋ノ下ワイトバランス, 
画に 。! SI 
刊記録画素数 
:ミ： クオリティ 
&音声記録 


M み© 与® 

>選んだモードによって、選べる項目は異なります。 

>ズームレバーを回すと、ページを切り換えることびでさ 
ます。 

>設定終了後、シャッターボタンを半押しするか [ MENU ] 
ボタンを押して、メニューを終了してください。 


々 A み曲思お 
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[WBI : ホワイトバランス ( P61 ) 
咖 : ISO 感度 ( P63 ) 

ミミ:: 記録画素数 ( P63 ) 
sis :クオ 1 」ティ ( P64 ) 
li :音声記録 （ P6 己） 

岡：測光モード （ P6 己） 

阻 : AF モード （ P6 己） 

C-AF : AF 連続動作 ( P66 ) 

AF* : AF 補助光 ( P67 ) 

: AF/AE □ック切替 ( P80 ) 
〇 :デジタルズーム ( P67 ) 

わ :カラーエフてクト （ P68 ) 
X :画質調整 ( P68 ) 

前 a :コマ撮りアニメ ( P69 ) 



〔設定方法については P 目 0 へ） 


つづ< 



•曰の入前•日の出後、2時間 
•曰の入前•日の出後、1時間 
-•八ロゲン電球 


■日の入前•日の出後、 30 分 


つ_ 


白熱電球 

-日の出•曰の入前 

金 


ろラそく 


1 


■セットモードについて（因困！） 

手動でホワイトバランスを設定したい 
ときに使用します。 [ BBS ] (セッ 
トモード）に設定して、►を巧したあ 
と 、 El (セットモード])また 
は图（セットモード 2) を選んで ► 

を押してください。白い紙などに本機 
を向けて、画面の中央の枠内に白いを 
のだけび映るよラにし、►を押して<ださい。 

•ホワイトセット開始後、メニュー画面に戻るまで本機や被写 
体を動かさないでくだい。 G 1 



■ オートホワイトバランスについて 

オートホワイトバランスび働く範囲は、下図のとおりです。 
範囲外での撮影では、画像びホっぽくなったり、青っぽくな 
ったりします。また、図の範囲内にあっても、光源び複数の 
場合は、オートホワイトバランスび正常に働かない場合びあ 
ります。この場合は、手動でホワイトバランスを [ AUTO ] 
じ(外に設定して調整してください。 




1 0000 K 


9000 K 

つ 

8000 K 

ぽ 

7000 K 

色 

6000 K 

で 

ぽ 

し、 

を 

5000 K 

4000 K 

3000 K 

赤 

ぽ 

し、 

色 

2000 K 




ホワイトバランス 


モードダイヤル設定：回凸呂皿国 

太陽光や白熱好下など、白色びホみびかったり青みびかった 
りする場面で、見た目に近い白色に調整します。 


項目 

撮影状況 

AUTO (才 一 h ) 

自動で設定するとさ 

囚（晴天） 

屋外晴天下で撮影するとさ 

□ (曇り） 

屋外曇天下で撮影するとさ 

巧（白熱打） 

白熱灯下で撮影するとさ 


あらかじめセツトしている設定を使 

(セツ トモード1 ) 

用するとさ 

固 

あらかじめセツトしている設定を使 

(セツ トモード S ) 

用するとさ 


セツトモード]またはセツトモード 

(セツトモード） 

2に新しくホワイトバランスを設定 
するとさ 


• [ AUTO ] I ツ外に設定すると、ホワイトバランスを微調整 
することびでさます。 ( P 62) 

•才ートモード[〇]時は、 [ AUTO ] に固定されます。 


オ—トホワイトバランスん I 

が働く麗 







■ホワイトバランス微調整（陋 3) について 

ホワイトバランスを設定しても、思いどおりの色合いになら 
ないとさに、微調整することびでさます。 

•ホワイトバランスを 13 /ご 3 / ra /囚/ HI に設定してお 
く。 ( P 61) 


E WB 微調整 



▲ボタンを数回巧し 、 [M WB 微調整]を表示させ、 
ホワイトバランスを調整する 
^ :青（ホみび強い場台） 

◄:ホ（青みび強い場合） 
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ホワイトバランスについて 

•才ートモード[〇]時は、 [ AUTO ] に固定されます。 
•フラッシュ撮影すると、フラッシュ光に適したホワイトバ 
ランスび自動的に設定されます [ S 巧（晴天）を除く]び、 
フラッシュ光び十分に届かない被写体はホワイトバランス 
び合わない場合びあります。 


ホワイトバランス微調整について 

•ホワイトバランスを微調整すると、液晶モニターに表示され 
るホワイトバランスアイコンびホ、または青に変わります。 

• ホワイトバランスの各モードで独立して微調整することび 
でをます。 

•ホワイトバランスの微調整は、フラッシュ撮影にも反映さ 
れます。 _ 

•セットモード [ HEl ] で新しくホワイトバランスを設定 

し直したときは、[四!][區1]の微調整レベルは"日"に 
戻ります。 

•カラーエフェクト （ P 68) を[クール]、[ウオーム]、[白 
黒]、[セピア]のいずれかに設定しているときは、ホワイ 
トバランスの微調整はでさません。 








〔設定方法については P 目 0 へ） 


m 旧0感度 


モードダイヤル設定：回凸呂皿 


に0感度とは、光に対する敏感さを数値で表したもので、数 
値び高くなるほど、暗い場所での撮影に適しています。 

• [ AUTO ] を選ぶと、明るさに応じて IS 日感度を [IS 日8日] 
〜 [IS 日2日日]まで自動的に高くしていきます。 

(フラッシュ使用時は [ ISO 100] - [IS 日4日日]) 


ISO 感度 

80づ ^ 400 

屋外など明るい 
場所での撮影 

適して 

いる 

適して 

いない 

暗い場所での撮影 

適して 

いない 

適して 

いる 

シャツタースピード 

遅くなる 

速くなる 

ノイズ 

少ない 

多い 


•オートモード[〇]、動画撮影モード[间]、シーンモード 
( P 已 2) 時は [ AUTO ] 固定になります。（シーンモードの夜 
景、美肌、星空は[に日8日]に固定されます。） 

• ノイズび気になるとさは、に日感度を低くするか、[画質調整] 
の[ノイズ U ダクシヨン]を[高]にして撮影することをお 
すすめします。 （ P 68) 


記録画素数 


つづ< 


モードダイヤル設定：面回凸呂曲!画 B 

大きい記録画素数を選ぶと、鮮明にプ U ントすることびでき 
ます。 

小さい記録画素数を選ぶと、より多くの画像び記録でさます。 
また、データ容量びルさいので、電子メールの添付画像やホ 
ームページ用画像などに使用するとさに有効です。 

■アスペクト設定び[阻目]のとき 


■アスペクト設定び[0回]のとき 


項目 

記録画素数 

6 M 

2880 X 2] 60 画素 

4 M 因 

2304 X 1728 画素 

3 M 囚 

2048 X ] 己 36 画素 

2 M 因 

1600 X 1200 画素 

1 M 因 

1280 X 960 画素 


• EZ とは 「Extra Optical Zoom 」 の略で、拡張光学ズー 
ムを表します。 （ P 8 S ) 


項目 

記録画素数 

8 M 

3840 X 2] 60 画素 

日.己 M 因 

3072 X 1728 画素 

2M 囚 

1920 X 1080 画素 


陋ぷ J 


撮る•メ II ユ—設 


定 
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設定方法については P 60 へ） 
■アスペクト設定び [ E 3] のとき 


項目 

記録画素数 

7 M 

3248 X 2] 60 画素 

4.己 M 囚 

2560 X 1712 画素 

2.5 M 因 

2048 X 1360 画素 


>動画撮影モード[〇]時は、83ページをお読みください。 


>被写体や撮影状況によってはモヴイク状になることびあり 
ます。 

>被写体により記録枚数は変動します。 

>液晶モニターに表示される残り枚数は、撮影された枚数分 
減少しない場合びあります。 

>記録枚数については、9〜 ]] ページをお読みください。 


クオリティ 


モードダイヤル設定：因百凸曰阳 I 画画 

4種類のクオ U ティ（圧縮率）の中から、目的に合わせて選 
ぶことびでさます。 

• TIFF : TIFF (非圧縮） 

レタッチソフトなどで画像を編集-加工するとさに最適です。 

:ファイン（低圧縮） 

画質を優先し、高画質に記録します。 

• sa スタンダード（高圧縮） 

撮影枚数を優先し、画質は標準で記録します。 

• RAW : RAW (非圧縮） 

パソコンで画像を加工するときに設定します。 


圓 。 

• [ TIFF ] または旧 AW ] に設定すると、スタンダード相当 
の JPEG 画像び同時に作られます。 TIFF / RAW ファイル 
を削除すると、 」 PEG 画像ち同時に削除されます。 

•[ RAW ] に設定すると、各アスペクトの最高記録画素数 
( P 63、 P 64) に固定されます。 

• [ RAW ] に設定している時は、デジタルズームは使用でき 
ません。 

•被写体や撮影状況によってはモヴイク状になることびあり 
ます。 

• 被写体により記録枚数は変動します。 

• 液晶モニターに表示される残り枚数は、撮影された枚数分、 
減少しない場合びあります。 

• [ TIFF ] または旧 AW ] に設定しているときは、下の機 
能は使えません。 

•アフレコ •連写 • U サイズ•卜 U ミング 

-音声記録 -オートブラケット 

•記録枚数については、9〜 ]] ページをお読みください。 

• RAW ファイルは CD-ROM (付属）のソフトウェア 
「 PH 日 TOfunSTUDI 日」や、アークソフト社の 
rPhotoImpressionJ で現像でき、カメラ本体ではできな 
い加工をパソコンでお楽しみいただけます。 

•さらに応用の加工をする場合には、パナソニック RAW フ 
ァイルに対応した市販のソフトウェア、たとえばアドビ社 
の Photoshop CS (別途パナソニック RAW ファイル対 
応のプ□グラミングび必要）びあります。アドビ社の製品 
については http :// www . aclobe . co . jp / をご覽ください。 





回音声記録 


モードダイヤル設定： laM 因 lai ■ ■ 

音声付さ静止画を撮影します。 

• [ ON ] に設定すると[回]び画面に表示されます。 
•ピントを飾せてシ巾ジタ-ボタン娜すと、撮 i 爛始か5約日機、録音び自 
動的に終了します。シャッタ-ボタン娜したままにする必要はありません。 

• 音声は本機の内蔵マイクにより録音されます。 

• 録音中に [ MENU ] ボタンを}甲すと解除されます。音声は記録されません。 
•才ートブラケット、連写、クオ U ティを [ TIFF ] または 
[ RAW ] に設定したときやシーンモードの星空モードでは、 
音声付さ静止画を撮ることびでさません。 


測光モード 


モードダイヤル設定：百凸呂皿国 

下の測光ち式に切り換えることびでさます。 


測光方式 

回 

評価測光 

"a 

中央重点測光 
曰 

スポット測光 


設定内容 

画面全体の明るさの配分をカメラび自動的に評価して、 
露出び最適になるよラに測光するち式です。通常はこの 
ち式に合わせて使用することをおすすめします。 

画面中央部の被写体に重点を置いて、画 
面全体を平均的に測光するち式です。 

スポット測光ターゲット上の被写体に対 
して測光するち式です。 

:—スポット測光ターゲット 


•才ートモード[〇]時は、[評価測光]に固定されます。 


つづ< 


AF モード 


モードダイヤル設定：回凸呂曲!国画 B 


項目 

効果 

國 
(9 点） 

9点いずれかでピン 
卜を合わせます。被 
写体の位置を限定す 
ることなく、自由な 
構図で撮影でさます。 



回 H 
(3 点高速） 

左、中央、ちの3点 
いずれかでピントを 
合わせます。 

心 ぶ 

1 

因り 
(1 点高速） 

画面中央の AF エ U ア 
内にピントを合わせ 
ます。 

の 

1 

因 
(1 点） 

画面中央の AF エ U ア 
内にピントを合わせ 
ます。 

m 

1 


撮る•メニュ—設定 


阳 















〔設定方法については P 目 0 へ） 



□ 

(スポット） 


限られた狭い範囲内 
にピントを合わせる 
ことびでさます。 


■高速 AF ( H ) モードについて 

•3 点高速または]点高速を選択時は、 AF び高速で駆動さ 
れ、より早くピントを合わせることびでさます。 

• シャッターボタンを半押しすると、ピントび合う前の状態 
で画像び一瞬静止することびありますび、故障ではありま 
せん。 AF 中に画像を静止させたくない場合は、]点高速、 
3点高速！;(外の AF モードをお使いください。 


國 

• デジタルズーム時または暗い場所 
での撮影時は、通常よりち大さな 
中央]点の AF エ U アび表示され 
ます。 

• AF エ U アび複数（最大9個）点打 
した場合は、点打したすべての AF 
エリアにピントび合っています。 

カメラび自動的に判断した位置にピントび合うので、ピン 
卜び合ラ位置は決まっていません。ピントを合わせる位置 
を決めて撮影したいとさは、設定を]点、]点高速、また 
はスポットに切り換えてください。 

•シーンモード （ P 已 2) の巧乂、自分撮りでは AF モードの 
設定はでさません。 

•才ートモード [ Q ] 時は、 [1 点]に固定されます。 
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m AF 連続動作 


モードダイヤル設定：百凸曰皿国画画 

常時ピント合わせを行うので、構図を決めやすくなります。 
AF モードび]点、 ] 点高速、スポットのとさは、シャッタ 
ー ボタンを半巧ししたとさのピントび合うまでの時間び短く 
なります。 

• [ ON ] に設定していると、[田 1] び画面に表示されます。 


圓 

•バッテ U —の消耗は早くなります。 

• ズームを W 端から T 端に変えたり、急に被写体を遠<から近 
くに変えたあとは、ピントび合うまでに時間びかかることび 
あります。 

•撮影中、ピントび合いにくいとさは、ちう一度シャッターボ 
タンを半押ししてピントを合わせてください。 

•シーンモード （ P 已 2) の星空、巧乂、夜景ポートレート、夜 
景のときは[日 FA に固定されます。 

•フオーカス切換スイッチび [ AF 化]のときは、ピントび合 
ラまでの時間び短くなりません。 











〔設定方法については P 目 0 へ） 


つづ< 


モードダイヤル設定：面回凸曰皿国画画 

光学4倍、デジタル4倍の最大] 6倍まで拡大び巧能になり 
ます。（ただし、拡張光学ズーム時は除く） 

拡張光学ズームについては82ページをお読みください。 

[デジタルズーム]を [ ON ] に設定する 

•光学ズームの最ち望遠側まで拡大すると、一度ズーム位置 
表示のバーび停止します。 

その状態でズームレバーを T 側に回し続けるか、一度ズー 
ムレバーを離してちう一度 T 側にズームレバーを回すと、 
デジタルズーム領域に入ることびでさます。 


[ OF 円： w [ 


[ ON ] : w [ 



T 


i ! 

I I 

^-^ 



光学ズーム 


16X 
デジタル ズーム 


國 

•デジタルズームは拡大するほど画質び劣化します。 

• デジタルズーム領域では、手ぶれ補正び効きにくくなることびあります。 

• デジタルズーム使用時は兰脚を使用し、セルフタイマー 
( P 41) を使って撮影することをおすすめします。 

• デジタルズーム領域では、通常よりを大きな AF エ U アび 
表示され、中央]点のみとなります。 

•クオリティを旧 AW ] に設定する （ P 64) と、デジタルズー 
ムは一時的に [ OF 円になります。クオリティを旧 AW ] 
外に設定すると、デジタルズーム設定は元に戻ります。 


デジタル ズーム 


AF 補助光 


モードダイヤル設定：回凸呂曲!国画 H 


AF 補助光 
ランプ 


撮影場所び暗く、ピントび合いにくいとさ 
に、光を当ててピントを合わせやすくする 
機能です。暗い場所などでシャッターボタ 
ンを半巧しすると、通常よりも大きな AP 
エ U アび表示され、 AF 補助光ランプび光り 
ます。 

• [ ON ] :撮影場所び暗いとさ、 AF 補助光ランプび光ります。 

このとき、画面上に AF 補助光アイコン[日国]び 
表示されます。 

補助光の有効距離は].己 m です。 

• [ OFF ] : AF 補助光ランプは光りません。 



國 

• AF 補助光使用時は I ツ下の点にお気を付けください。 

• 近くで発光部を見ないでください。 

• AF 補助光ランプを指などでふさびないでください。 
•才ートモード[〇]時は、 [ ON ] に固定されます。 

•シーンモード （ P 己 S ) の風景夜景、巧乂、自分撮りでは 
AF 補助光は[日 FA に固定されます。 

•暗い場所で動物を撮るとさなど、 AF 補助光ランプを光ら 
せたくない場合は、 [ OF 円に設定してくださし、このとき、 
ピントは合いにくくなります。 

• AF 補助光点打時は、 AF エ U ア （ P 6 己）は中央]点のみ 
となります。 


撮る•メニュ—設定 6 










4 種類の色彩効果び得られます。撮影イメージに合わせて使 
い分けてください。 


項目 

効果 

クール 

青っぽい画像になります。 

ウ オーム 

ホっぽし观像になります。 

白黒 

白黒画像になります。 

セピア 

セピア色の画像になります。 



撮影状況、撮影イメージに合わせて使い分けてください。 


項目 

効果 

コントラスト 

局 

画像の明暗差を大さくします。 

低 

画像の明暗差をルさくします。 

ぐノゎ づうつ 

局 

画像の輪郭を強調します。 

ソで ソ个乂 

低 

画像の輪郭を柔らかくします。 


高 

派手で鮮やかな色になります。 

が J 又 

低 

落ち着いた色になります。 

ノイズ U ダク 

高 

ノイズ U ダクシヨンの効果を強め、ノ 
イズを軽減します。 

解像感びわずかに低下する場合びあり 
ます。 

二！ン 

低 

ノイズ U ダクシヨンの効果を弱め、よ 
り解像感のある画質を得ることびでさ 
ます。 


圏 一-——-— —— 

•暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 
ノイズび気になるとさは、[ノイズ U ダクシヨン]を[高] 
にするか、[ノイズ U ダクシヨン]じ(外の各項目を[低]にし 
て撮影することをおすすめします。 

•オートモード[〇]時は、調整でさません。 
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〔設定方法については P 目 0 へ） 


励 コマ撮りアニメ 


モードダイヤル設定：田囚曰四]画画 

本機では、コマ撮りした画像をつなぎ合わせて、最長約2日 
砂の動画ファイルを作成することびでさます。 
r — とブけ、… 

人形などを少しずつ動かすごとに撮影して 



つなざ合わせると動いているように見えます。 


つづ< 


ぶ 


■回撮影％ 

巧デジタルズ-ム 
みカラ-エフェクト 
〜画質調整 

OFF 

OFF 

!► 

陋]巧最りにメ 1 



BUlMENud 




[コマ撮りアニメ]を選ぶ 

•[画像撮影]で撮影した画像を[動画作成]でつないで、 
動画ファイルを作成します。 

• 音声は記録されません。 

•アフレコ機能で、音声を記録することもできません。 


陋ぷ J 


撮る•メ II ュ—設定 


69 














曾 


白がコマ撮りアニメ 


画像撮影 


動画作成 

コマ撮り画像全削除 


鐵 


[画像撮影]を選ぶ 

• 記録画素数は320 X 240画素にな 
ります。 



ひとコマずつ撮影する 

• ▼を押すと、撮影した画像を確認で 
さます。 ◄/ ►を押すと、前後の画像 
を確認することびでさます。 

•不要な画像は[命]ボタンで削除し 
て < ださい。 

•最大]日日枚まで撮影でさます。表 
示される残量枚数はめやすです。 




画！コマ撮りアニメ 


画像撮影 


動画作成 

► 

コマ撮り画像全削除 



fMENU 


MENU 


[動画作成]を選ぶ 
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0 


画！動画作成 




秒間コマ数 

5 fps 

10 fps 

► 

動画作成 


►■ 姐 iiviENU 



[秒間コマ数]を選び、設定する 

•己 fps :己コマ/砂 
• 10 fps :10 コマ/秒 

(よりなめらかな動画に 
なります） 


曾 

画動画作成 

砂間コマ数 5 fps 

動画作成 > 



[動画作成]を選び、コマ撮りアニ 
メを作成する 

•動画作成をすると、ファイル番号び 
表术されます。 

•作成終了後、 [ MENU ] ボタンを 3 
回押してメニューを終了します。 

■作成したコマ撮りアニメを再生 
するには 

•動画を再生するとさと同じです。 
( P 8 己） 


■ コマ撮りアニメ用静止画像をす 
ベて削除する 

[コマ撮りアニメ]のメニューから[コ 
マ撮り画像全削除]を選択すると、確 
認画面び表示されます。▼で[はい] 
を選び、►を巧してください。 



>縦位置検出機能、音声記録機能、連 
写、オートブラケットは使えません。 

>各コマの画像は通常のレビューでは 
表示されません。 

> [動画作成]を実行すると、コマ撮り 
アニメ用に撮影されたす ベての 画像 
び]つのアニメになります。不要な 
画像は、削除しておいてください。 

>本機！;(外では再生でさない場合びあ 
ります。 


撮 

る 

メ 


とさ、ミュート機能のない機種では与 
ノイズび出る場合びあります。 I 

ミ几 

巧 

定 
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p 



選択冷 


クイック設定をほう 

モードダィャル設定：面回凸呂曲!国画画 

撮影時にジョイスティックを使って次の已点を設定でさます。 

•ホワイトバランス 

•に0感度 

• 記録画素数 

•クオ IJ ティ（圧縮率） 

• 画質設定 



撮影モード時に押したままにする 


•クイック設定メニューび表示されま 
す。 


包 



メニューを還択し、終了ずる 


國 

•モードにより設定できるメニューび 
異なります。 



00l£m 






絞 D / シャツタースピードをみめて撮る 

(□ :絞り優巧 AE / 且：シャツター優巧 AE ) 


モードダイヤル設定：凸 


モードダイヤル設定：呂 


背景までピントを合わせて撮りたいとさは絞り値を大さく、 
背景をぼかして撮りたいとさは絞り値をルさくしてください。 



動さを止めて撮りたいとさはシャッタースピードを速く、動さを 
表現したいとさにはシャッタースピードを遅くしてください。 



1 


メ 

j. 



絞り値を設定して撮影する 


シャツタースピードを設定して撮影する 


•設定巧能な絞り値とシャッタースピードについては、76ページをお読みください。 

•液晶モニターの明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合びあります。レビュー ( P 36) または再生モード （ P 46) で 
確認してください。 

• IS 日感度の [ AUTO ] の設定はできません。 ([ AUTO ] から絞り優先 AE またはシャッター優先 AE に切り換えた場合は、 

自動的に [ ISO 100]になります） __ 

•シャッター優先 AE のときは、赤目軽減ス□ーシンク □ の設定はできません。 

•明るすざる、暗すざるなど、適正露出にならないときは、絞り値とシャッタースピードの数値びホ色になります。 

•絞り優先 AE のとさ、明るすざる場合は絞り値を大さくし、暗すざる場合は絞り値をルさくしてください。 

• シャッタースピードび遅いとさは、兰脚を使うことをおすすめします。 


撮 

る 

ち 

ご 

と 

楽 

し 

む 












手動で露出を合わせて撮る（の : マニュアル露出) 


モードダイヤル設定：师 

絞り値とシャッタースピードを手動で設定して露出を決定します。 



絞り値とシャッタースピードを設 
定する 


▲ 

^ 絞り値とシャッター 
Viy スピードを設定します 

▼ 



シャツターボタンを半巧しする 

•露出の状態のめやすを示す、マニユ 
アル露出アシストび約]日秒間表示 
されます。 

•適正露出にならない場合は、絞り値 
とシャッタースピードを設定し直し 
て < ださい。 


撮影する 
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絞り値とシャッター 
スピードを切り換える 















■ マニュアル露出アシストについて 



適正露出になります。 

wwWWwWWwWmwWWi 


シ ャッ タースピードを速くす 
るか、絞り値を大さくしてく 
ださい。 

twWWwWWwWmwWWi 



シャッタースピードを遅くす 
るか、絞り値をルさくしてく 
ださい。 

wwWmwWWwWmwWWi 



• マニュアル露出アシストはめやすです。レビューで確認し 
なびら撮影することをおすすめします。 


•設定可能な絞り値とシャッタースピードについては、76 
ページをお読みください。 

•マニュアル露出のとさは、 I ツ下の設定はでさません。 
•フラッシュの赤目軽減ス□ーシンク □ ( P 38) 

•ISO 感度の [ AUTO ] 設定 ( P 63) ([ AUTO ] からマニ.曰 
ュアル露出に切り換えた場合は、自動的に [ IS 01 日日] 
になります） & 

• 露出補正 ( P 42) • 

•液晶モニターの明るさは、実際に撮影される画像と異なる 
場合びあります。レビュー ( P 36) または再生モード？^ 
( P 46) で確認してください。 % 

•シャッターボタンを半押ししたときに、適正露出にならな 
いとさは、絞り値とシャッタースピードの数値び赤色にな 
ります。 

•シャッタースピードを遅く設定したときは、兰脚を使用し 
て < ださい。 






シャツタースピードと絞 D 値について 


■シャツター優先 AE 


設定巧能なシヤツター 
ス ピード (砂） （1/3 EV ごと） 

本機で設定される 
絞り値 

8 

6 

己 

4 

F 2.8 〜 F 8 .日 

3.2 

2.5 

2 

1.6 

1.3 

1 

1/1.3 

1/1.6 

1/2 

1/2.己 

1/3.2 

1/4 

1/5 

1/6 

1/8 

1/10 

1/13 

1/15 

1/20 

1/25 

1/30 

1/40 

1/50 

1/60 

1/80 

1/100 

1/125 

1/160 

1/200 

1/250 

1/320 

1/400 

1/500 

1/640 

1/800 

1/1000 

1/1300 

F 4 .日〜 F 8.0 

1/1600 

巧.6〜 F 8 .日 

1/2000 

F 8.0 


■絞り優先 AE 


設定可能な絞り値 
(1/3 EV ごと） 

本機で設定される 
シャツ タースピー ド（秒） 

F 8.0 

8〜1/2000 

F 7.1 

F 6.3 

F 己.6 

8〜1/1600 

F 4.9 

F 4 .己 

F 4.0 

8〜1/1300 

F 3.6 

F 3.2 

F 2.8 

8〜1/1000 


■マニュアル露出 


設定可能な絞り値 
(1/3 EV ごと） 

設定可能なシャッター 
スピード（秒） （1/3 EV ごと） 

F 2.8 〜 F 3.6 

60〜1/1000 

F 4 .日〜 F 4.9 

60〜1/1300 

F 己.6〜 F 7.1 

60〜1/1600 

F 8.0 

60〜1/2000 


國 

•上記表の絞り値は、ズーム W 端時の値です。 

• ズーム位置によっては、選べない絞り値びあります。 






手動でピントを合わせて撮る (MF : 7 ニユ アルフ オー カス) 




フオーカス切換スイッチを [ MF ] 
に合わせる 





フオー カス 
移動表示 

个遠い 


ィ@►与@ 

マニュアルフオーカスに切り換え 
て、ピントを合わせる 


包 




撮影する 


• ジョイスティック操作をやめると、 
約 S 秒後に MF アシストは消えます。 
• ジョイスティック操作をやめると、 
約己秒後にフオーカス移動表示は 
消えます。 





















■ MF アシストについて 

[ MF アシスト]を [ MF 1] または [ MF 2] に設定したときは、ジョイスティックを ▲/ ▼に傾けると、 MF アシストとして画 
面び拡大表示され、ピントを合わせやすくなります。 ( P 23) 


[ MF 1] :画面中央部び拡大表示され 
ます。画面全体の構図をミ夫 
めなびら、ピントを合わせ 
ることびでさます。 



• [ MF 2] :画面全体び拡大表示されま 
す。ピントの働きび分かり 
にくい W 端でのピント合 
わせに便利です。 



•セットアップメニュー（撮影モード） 
で MF アシストを[日 FA に設定す 
ることちでさます。 ( P 23) 







■マニュアルフオーカスのテクニック 



〇ジョイスティックを ▲/▼ に傾ける 
0ピントび合ってからもさらに傾ける 
® 戻しなびら微調整する 

■置きピン 

オートフォーカスではピントび合いにくい、動さの速い被写 
体を撮影する場合に、あらかじめ被写体を撮影するポイント 
に、ピントを合わせておくテクニックです。 

例えば… 

運動会でゴールしてくるテ供、結婚式での新郎新婦など、被 
写体との距離び決まっている場合の撮影に最適です。 


•動画撮影モード[间]のときを、マニュアルフォーカス 
で撮影でさます。ただし、動画撮影び始まると、ピントは 
固定されます。 

•広角側でピントを合わせると、ズームを望遠側にしたとさ 
にピントび合っていない場合びあります。をう一度ピント 
を合わせてください。 

• マニュアルフォーカス設定時は、 AF 連続動作の設定はで撮 
さません。 る 


• デジタルズーム領域では MF アシストは表示されません。 
•マニュアルフオーカスの距離はピント位置のめやすです。 

表示される数値をめやすに撮影してください。 

•最終的なピントの確認は、画面（アシスト画面）で行って 
<ださい。 

• マニュアルフオーカス設定時は AF □ ックび解除されます。 
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ピントや露出を固定して撮る 


被写体び AF エ U アから外れている場合や、被写体のコント 
ラストび強すざて適正露出び得られない場合などに便利です。 


■回撮影 

四測光モード 

四 

困 AF モード 

田 

Oaf AF 連続動作 

OFF 

af * AF 補助光 

J af 

解 AF/AE □ック鹏 

AE 

II 撰が令ホを b 1 

IFaf/ae 


みぉ了： 〇 


AF/AE □ックボタンを}甲して、 
AF (ピント固定）、 AE (露出固 
定）または AF/AE (両方固定） 
を選ぶ 


ピントと露出を固定 ( AF/AE □ック)する場含 


〇被写体に AF エ U アを合わせる。 

© AF/AE □ックボタンを押し、ピントと露出を固定する。 
(をう一度、 AF/AE □ックボタンを押すと□ックは解除さ 
れます。） 

• ピントと露出び合うと、フォーカスおよび露出表示び点 
灯します。 

©撮りたい構図に本機を動かし、シャッターボタンを全押し 
する。 



ピントだけを固定 (AF □ック)する場合 


〇被写体に AF エ U アを合わせる。 

© AF/AE □ックボタンを押し、ピントを固定する。（もう一 
度、 AF/AE □ックボタンを押すと□ックは解除されます。） 
•ピントび合うと、フォーカス表示び点灯します。 

©撮りたい構図に本機を動かし、シャッターボタンを全押し 
する。 


露出だけを固定 (AE □ ック)する場合 


〇被写体に AF エ U アを合わせる。 

© AF/AE □ックボタンを押し、露出を固定する。（もう一度、 
AF/AE □ックボタンを押すと□ックは解除されます。） 
•露出び合ラと、露出表示び点打します。 

©撮りたい構図に本機を動かし、シャッターボタンを全押し 
する。 

■ AF/AE □ックについて 

AF :カメラび自動でピントを合わせる機能です。 

AE :被写体の明るさをカメラび判断して、自動で露出をミ夫 
める機能です。 

國 

•マニュアルフオーカス時は AE □ックだけ有効です。 
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接巧して撮る (AF マクの 


アスぺクトを設定ずる 


巧などをアップにして撮りたいとさに合わせてください。ズームををつとも広角に 
( W 端:1倍）にすると、レンズから己 cm まで接近して撮影でさます。 



フオーカス切換スイッチを [ afA ] に合わせる 


• 兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 
•被写体び近い場合は、フォーカスの合っている範囲（被写界深度）び非常に狭く 
なりますので、フォーカス後、カメラと被写体との距離び変化するとピントび合 
し M こくくなります。 

• AF マク□使用時、被写体までの距離び撮影可能範囲外のとさは、フォーカス表 
示び点灯していても、ピントび合っていない場合びあります。 

•フラッシュで撮影できる範囲は、約6日 cm 〜 4.1 m です。 （ W 端 、 [ISO 
AUTO ] 設定時） 

• AF マク□で近距離を撮影する場合は画像の周辺部の解像度び若干低下する場合 
びありますび故障ではありません。 


アスペクトとは… 

画像の縦横比のことです。本機には3 
種類のアスぺクトびあり目的に合わせ 
て設定して < ださい。 


• EB 




•動画撮影モード [ 〇 ] 時は、 
[^]を設定できません。 








































拡 3 ■光ぎズームについて 


通常、光学ズームを使ラと4倍まで望遠で撮影でさますび、記録画素数を、例えば[己已 Mis ] のよラに語尾に EZ び付く画 
素数を設定すると、拡張光学ズームび働さ、1^(下のよラにズーム倍率び拡大されます。（アスペクトび [1^] の例） 

記録画素数 ( P 63) を設定したあと ■記録画素数と最大ズーム倍率 



大さく（望遠）撮る 

■ 拡張光学ズームび働かない場台 

例：記録画素数を 8 M に設定 



アスペクト 

記録画素数 

最大 ズーム 倍率 

晒 

8 M 

4 倍 

己.己 M 因/ 2 M 因 

己倍 

の 

7 M 

4 倍 

4 .己 M 因/ 2 .日 M 因 

己. 1 倍 

曲 

6 M 

4 倍 

4 M 因 

已倍 

3 M 因/ 2 M 因/ 1 M 因 

己. 6 倍 


■拡張光学ズームの仕組み 

•例えば[己己 Mis ] (己日日万画素相当）に設定すると、 CCD の持つ 8 M (800 
万画素相当）の領域のラち、日.日 M (日日日万画素相当）分の中央部を切り取つ 
て撮影するので、より望遠効果の高い写真び撮影でさます。 


•扳:張光学ズームは、デジタルズームより画質の劣化を気にすることなく、ズーム 
倍率を拡大することびでさます。 

•拡張光学ズームび働く記録画素数では、ズーム操作をすると、液晶モニターにお 
張光学ズームアイコン[@]び表示されます。 

•撮影メニューの[デジタルズーム]を[日 N ] に設定すると、デジタルズームを 
使用でさ、より大さく撮ることびでさます。 ( P 67) 

•動画撮影モード[间]では、拡張光学ズームは働きません。 
























シャツターボタンを半巧しする 
•ピントび合ラと、フォーカス表示び 
点好します。 
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動画を撮る (间：動画撮影モード) 

モードダイヤル設定：国 

音声付さ動画を撮りたいとさに合わせてください。 


ぶ 


■回撮影1/2 

晒ホ9仆パランス 

AUTO 

も画質設定 

piTI 

四測光モード 1 

困 AF モード 

田 

C - afAF 連続動作 

OFF 


gMMENUB 


M か®^© 

[画質設定]を選び、設定する 

•設定終了後、シャッターボタンを半 
押しするか、 [ MENU ] ボタンを巧 
して、メニューを終了します。 
•アスペクトは [] または 
[ EH ] を選んでください。 ( P 81) 
[^]に設定時は、動画撮影でさ 
ません。 


アスペクト設定び [100] のとき 


項目 

記録画素数 

コマ 数 

30fpsl 目: 9 

848 x 48 日画素 

30コマ/秒 

lOfpsl 目: 9 

848 x 48 日画素 

10コマ/砂 


アスペクト設定び [ B 回]のとき 


項目 

記録画素数 

コマ 数 

30fpsVGA 

目 40 x 48 日画素 

30コマ/秒 

lOfpsVGA 

目 40 x 48 日画素 

10コマ/秒 

30fpsQVGA 

320 x 24 日画素 

30コマ/秒 

lOfpsQVGA 

320 x 24 日画素 

10コマ/秒 


• [3日 fpsVGA ]、[3 日 fps 16:9] また 
は [3 日 fpsQVGA ] は、動画をよりな 
めらかに撮影することびでさます。 

• [ lOfpsVGA ]、[1 日 fps 16:9] また 
は [1 日 fpsQVGA ] は、なめらかさに 
は欠けますび、長時間撮影することび 
でさます。 

•[1日 fpsQVGA ] は、ファイルサイズ 
びルさいのでメールなどに添付する 
のに適しています。 


撮る•もつと楽しむ 


曾 


























皆 




撮影を開始する 

•残り撮影時間（めやす）び表示され 
ます。 

•本機の内蔵マイクにより、音声も同 
時に記録されます。 

•もう一度シャッターボタンを全巧し 
すると、撮影び終了します。 

• 記録途中でカードの容量びいっぱいに 
なると、自動的に撮影び終了します。 


■撮影可能時間 


SD 

メモリー 

力ード 

画質 

設定 

30 fps 

VGA 

10 fps 
VGA 

30 fps 

QVGA 

lOfps 

QVGA 

30 fps 

16:9 

10 fps 
16:9 

16 MB 

約 6 秒 

約26秒 

約26秒 

約83秒 

約已秒 

約22秒 

32 MB 

約 17 秒 

約關秒 

約朗秒 

約17日秒 

約14秒 

約5日秒 

64 MB 

約39秒 

約12 日 秒 

約12 日 秒 

約36 日 秒 

約33秒 

約1日6秒 

128 MB 

約83秒 

約2 日日 秒 

約2 日日 秒 

約740秒 

約71秒 

約21日秒 

2已6 MB 

約16日秒 

約49 日 秒 

約49 日 秒 

約144 日 秒 

約140秒 

約420秒 

512 MB 

約33 日 秒 

約98 日 秒 

約98 日 秒 

約287 日 秒 

約28 日 秒 

約84 日 秒 

] G 巨 

約66 日 秒 

約197 日 秒 

約197 日 秒 

約 日 7 日日 秒 

約 日 6 日 秒 

約1 閒日砂 

2 GB 

約13 日日 秒 

約 4日2日 秒 

約 4日2日 秒 

約 117日日 秒 

約116 日 秒 

約: 34日日 秒 


• 撮影可能時間はめやすです。 
(撮影条件 、 SD メモ U 
一力ードの種類によつ 
て変化します） 
•被写体により撮影時間 
は変動します。 

•液晶 モニターに 表示され 
る残り撮影時間は、規 
則正しく減少しない場 
合びあります。 

•本機はマルチメディアカ 
-ドでの動画撮影には 
対応していません。 


• 音声なしで動画を記録することはでさません。 

• フォーカス-ズーム-絞り値は、撮影を開始したとき（最初のフレーム）の設定 
値に固定されます。 

•カードの種類によっては、動画記録後、カードアクセス表示びしばらく表示される場 
合びありますび、異常ではありません。 

•[画質設定]をに日 fpsVGA ] または [3 日 fps 16:9] に設定している場合は、 
パッケージなどに no MB / S 」 1^(上と記載している高速タイプの SD メモ U — 
カードを使用することをおすすめします。 

•カードの種類や撮影回数、画像削除の回数によっては、途中で動画撮影び終了す 
る場台びありまず。このようなときは、クリーンアップすると改善されることが 
あります。事前に本機でクリーンアップすることをおすすめします。 （ P 98) 

•カードは当社製のものをお使いいただくことをおすすめします。（正規カード似 
がは使用しないでください） 

•本機で撮影された動画を本機外で再生すると、画質、音質び劣化したり、再生 
でさない場合びあります。 

•本機で撮影された [3 日 fpsVGA ]、 に日 fpsQVGA ]、[3 日 fps 16:9] または 
[ lOfpsVGA ] の動画は、それらに対応していない機種では再生できません。 

•動画撮影モード [0] 時は、縦位置検出機能とレビューび使えません。 

•手ぶれ補正の [ M 日 DE 2] は使えません。 
























音青付を静止画/動画を再生する 

モードダイヤル設定：回 


■音声付さ静止画 ■動画 



音芦アイコンび付いた画像を選び、 
音芦を再生する 


動画アイコンび付いた画像を選び、 
動画を再生する 

•再生中に表示されるカーソルは、 
▲/▼/◄/► に対応しています。 

•ちラー度▼を巧すと停止し、通常の 
再生画面に戻ります。 


■早送り/早戻しをする 

動画再生中に ◄/► を押したままに 
する 

►:早送り ◄:早戻し 

•ボタンを離すと、通常の動画再生に 


戻ります。 

■一時停止する W 

動画再生中に▲を押す W 

•をラー度▲を押すと一時停止び解除 • 

されます。 5 

つ 

國 と 

•スピーカーか5音声び聞こえます。楽 
音量調整については、24ぺージを 
お読みください。 

•動画再生中や一時停止中、ズームは 
でさません。 

•本機で再生でさるファイル形式は 
QuickTime Motion JPEG です。 
•パソコンや本機!;(外で記録された 
QuickTime Motion JPEG ファイル 
は本機で再生でさない場合びあります。 

• 本機外で撮影された動画を再生す 
ると、画質び劣化したり、再生でさ 
ない場合びあります。 

• 大容量のカードを使用したとさ、 

戻しび遅くなる場合びあります。 
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■ IH | I | 1 1 

鸟1スライドシヨ- 

► 

★お気に入り 

OFF 

を A 回転表术 

ON 

田^画像回転 


ODPOF プ IJ ント 


1選択か 

終了 1 




•ズームレバーを回すと、1/3、2/3、3/3とぺージび切り 
換わります。 

♦上図の操作でメニューを選んだあと、各メニューの設定を 
行ってください。 


スライド'シ3- ( P 87) 
お気に入り ( P 88) 

回転表示 ( P 89) 

画像回転 ( P 90) 

DPOF プ U ン h ( P 99) 
プ□テクト ( P 91) 
アフレコ ( P 93) 

IJ サイズ ( P 94) 
hU ミンク、 （ P 9 己） 

アスぺクト変換 ( P 97) 
ク1」ーンアップ ( P 98) 
フ オー マット ( P 98) 


再生 メニューをほ5 

モードダイヤル設定：国 

再生メニューを使うことで、撮影した画像の再生や編集を行うことびできます。 


国★成がけ加囲がの 



〔メニューの選びかたについては P 8 目へ) 


つづ< 


a 

写 U 全画像スライドショー~~ 

_開始 

再生間隔 1秒 

音声 OFF 



欄始]を選び、決定する 

• [ MANUAL ] を選んだ場合、 ◄/ ►を押 
して前後の画像を確認してください。 
ジョイスティックでも画像確認でさ 
ます。 

• [ MENU ] ボタンを押すと終了します。 


• スライドシヨーで動画再生はできま 
せん。 

•[音声]を [ ON ] にして音声付さ静 
止画を再生するとさは、音声再生終 
了後、次の画像び表示されます。 


が 


恆再生1/3 


写!!スライドショ- 


女お気にとり 
盛 A 回車巧表术 
田 n 画像回転 

ODP 0 F プ IJ ント 




ON 




[全画像]または [★] を選ぶ 


全画像 

すべての画像を表示します。 

★ 

お気に入り設定した画像だ 
けを表示します。 


>お気に入り設定のしかたは、88ぺ 
ージをお読みください。 

•[お気に入り]を日 FF に設定してい 
るとさは、<9から操作してくださ 
し、。 


写11全画像スライドシ; 
開始 



スライドシヨーの設定をする 


再生間隔 

] 、2、3、己秒、 
MANUAL の中から設 
定できます。 

音声 

[ ON ] に設定すると、 
音声付さ静止画の音声 
び再生されます。 


> [ MANUAL ] は、かで [★] を 
選んだとさだけ選択でさます。 


もつと使いこなす 



































〔メニューの選びかたについては P 8 目へ） 


巧お気に入り 


鸟 j スライドシヨ- 

★お気に入り OFF 

巧 A 回転表示 r ON > 

面> 画像回転 

ODP 0 F プ IJ ント 



[ ON ] に設定する^ 




画像を選び、設定する 


• ▲を巧すと、 [★] び消え解除されます。 


★ ( お気に入り） W 外全削除ずるには " 


複数/全画像削除 





複数削除 



全画像削除 

卜 

★1;(外全削除 



画像再 
生中に 



(外全削除 



いい文 
りまい ]► 

熙战!び、 

決定する 


■お気に入り画像のスライドシヨ 
—については87ぺージへ 


•お気に入りに設定でさるのは、最大 

• 画像は一度削除すると元に戻すこと 
びでさません。よく確認してから削 
除して < ださい。 

•削除中は電源を[日 F 鬥にしないで 
<ださい。 

•プ□テクトされた画像 （ P 91)、 DCF 規格 
夕が)ファイル ( P 46) は削除されません。 

•削除するとさは、十分に充電されたバッテ 
IJ - ( P 12) または AC アダプター (別 
売： DMW - AC 5) を使用してください。 

•削除する枚数び多いほど、削除する 
のに時間びかかります。 

•本機!;(外で撮影した画像は、お気に 
入り設定できないことびあります。 

• CD-ROM (付属）のソフトウェア 
「LUMIX Simple Viewer 」 または 
「 PHOTOfunSTUDIO 」 を使って、 
お気に入りの画像の設定や確認、解 
除をすることびできます。（詳しくは、 
別冊の「パソコン接続編取扱説明書」 
をお読みください。 

































メニューの選びかたについては P 8 目へ 


本機を縦に構えて撮影した画像や、画像回転で回転させた画像を、回転して表示させることびでさます。 


I 因 再生 VsM 
鸟 J スライドショ- 

★ わ xU し入り 

由 ' a 回転表 7 J \ 

田、画像回串。 [ 
ODPOF プリント 


[ ON ] に設定する 

• [ OFF ] に設定すると画像は回転され 
ずに表示されます。 

•設定後、 [ MENU ] ボタンを押してメ 
ニューを終了します。 

• 画像を再生するち法は46ページを 
お読みください。 


>本機を縦に構えて撮影する場合は、 
「上手に撮影するには」をよくお読み 
ください。 ( P 31) 

►本機を上に向けたり、下に向けたり 
して撮影した画像では、縦位置検出 
機能 ( P 32) び正しく機能しない場 
合びあります。 

>通常再生での静止画のみ回転でさま 
す。回転された画像をマルチ再生で 
再生した場合は、回転表示はされま 
せん。 

>縦に構えて撮影しない場合でも、[画 
像回転] ( P 90) をすることで回転 
して表术でさます。 

►本機をテレビに接続し、画像を縦に 
して再生すると、多少ぼやけること 
びあります。（付属の AV ケーブルを 
使用の場合） 


1^回転表71^ 


選択令決定^ 終了11皿 



もつと使いこなす 
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〔メニューの選びかたについては P 8 目へ） 


画像回転 


撮影した画像を9日°ごとに回転表示させることびできます。 


か 





画像を選びミ夫定する 

•動画撮影モード[间]で撮影され 
た画像、コマ撮りアニメ、プ□テク 
卜された画像は回転でさません。 



回転方向を設定する 

:時計回りに9日°ごとに回転し 
ます。 

イ、：反時計回りに9日 D ごとに回転 
します。 

•設定終了後、 [ MENU ] ボタンを S 
回押してメニューを終了します。 


■ 画像回転の例[時計回り （ ^ ) の場合] 

圍圓圍国 

0 ° 90 ° 180 ° 270 ° 

(元画像） 

國 - 

•パソコンで再生するとき、 Exif に対 
応した日 S またはソフトウエアでな 
いと、撮影時の角度の画像び表示さ 
れることびあります。 [ Exif とは、 
(社）電子情報技術産業協会 ( JEITA ) 
にて制定された、撮影情報などの付 
帯情報を追加することびでさる静止 
画像用のファイルフオーマツトです] 

•[回転表示]び[日 F 鬥になっている 
と、画像回転でさません。 

•本機を縦に構えて撮影したとさは縦 
(回転されて）で表示されます。 

• 本機外で撮影された画像は回転で 
さない場合びあります。 


















〔メニューの選びかたについては P 8 目へ) 


つづ< 


ES プ□テクト 


画像を誤って削除することびないように、削除したくない画像にプ□テクトを設定することびできます。 


ぶ 



か亦テクト 


li アフレ] 

HU サイズ 

X NJ ミング 
困アスペクト勢契 





[1 枚設定]、[複数設定]、または 
[全解除]を選ぶ 


■ 1枚設定 


■複数設定 



@与® 

画像を選び、設定/解除する 

設定：プ□テクト表示び出ます。 

解除：プ□テクト表示び消えます。 
•設定/解除終了後、 [ MENU ] ボタンを 
2回押してメニューを終了します。 


ち 

ご 

と 

使 

い 

も 


画像を選び、設定/解除する 

設定：プ□テクト表示び出ます。 

解除：プ□テクト表示び消えます。 
•この手順をくり返します。 

•設定/解除終了後、 [ MENU ] ボタンを 
2回押してメニューを終了します。 



選択非 

I 設定/解除 ▼ 終7 



























■全解除 




• プ□テクト設定は本機！;(外では無効 
になる場合びありますので、お気を 
付けください。 

• プ□テクトされた画像は削除でさま 
せん。ファイルを削除したいときは、 
プ□テクト設定を解除してください。 

•画像をプ□テクトしても、フォーマ 
ットした場合は削除されます。 
( P 98) 

•プ□テクト設定をしていなくても、 
SD メモ U —力ードの書さ込み禁止 
スイッチを 「 LOCK 」 側にしておく 
と、画像の削除はでさません。 


[はい]を選び、すべてのプ□テク 
卜設定を解除する 

•設定終了後、 [ MENU ] ボタンを押 
してメニューを終了します。 


書さ込み禁止 
'スイッチ 



•画像をプ□テクトすると！;(下の機能 
び使えません。 

•画像回転 ( P 90) 

•アフレコ ( P 93) 


























メニューの選びかたについては P 86 ‘ 


つづ< 


アフレコ 


撮影した画像に、あとから音声を入れることびでさます。 


~wfm 


選択か 


開始 ▼ 

終了 


MENU 






画像を選び、録音を開始する 

•すでに音声び入っている場合、確認 
画面び表示されます。 

▼で[はい]を選び、►を巧して録 
音を開始してぐださい。 

(元の音声はなくなります） 


包 




記録終了、 


録音を終了する 

•▼を押すと、録音び終了します。 
•▼を巧さなくてを、約]日砂間録音 
すると、自動的に終了します。 
•終了後、 [ MENU ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了します。 


>動画、コマ撮りアニメ、プ□テクト 
された画像、クオ IJ ティび [ TIFF ] 
または旧 AW ] で撮影された画像に 
はアフレコでさません。 

>本機！;(外で撮影された画像にはアフ 
レコでさない場合びあります。 


ちつと使いこなず 


3 
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〔メニューの 選びかたについては P 8 目へ） 


リサイズ 


E メール添付やホームページ用に、撮影した画像の容量をルさくしたいとさなどに使います。 





画像を選び、ミ夫定する 

• 1；(下の画像は U サイズでさません。 
•アスペクト [ i ^] 設定時 
記録画素数に Mia ] で撮影され 
た画像 

•アスペクト[^]設定時 
記録画素数に.己 Mia ] で撮影さ 
れた画像 

•クオ U ティび [ TIFF ] または 
[ RAW ] で撮影された画像 
•動画 

• コマ撮りアニメ 
• 音声付さ静止画 
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サイズを選び、設定する 
•撮影した画像のサイズよりも、小さ 
なサイズび表示されます。 


•アスペクト 

[EMI] : 

[匹面]: 
•アスペクト 
[[ 4 ^ 11 : 
[医！团] : 
•アスペクト 

[EU ] 

[[3M]] 

[ 圆 ] 

[ 圆 ] 

[loS ] 


[1^] の画像のとさ 
3072 X 1728画素 
1920 X 1080画素 
[^]の画像のとさ 
2560 X 1712画素 
2048 X 1360画素 
[EH] の画像のとさ 
S 304 X 17 S 8 画素 
S 048 X ] 已36画素 
1600 X 1200画素 
1280 X 960画素 
640 X 480画素 


曾 


a リサイズ 




[はい]または[いいえ]を選び、 
決定する 

• [はい]を選ぶと画像び上書きされま 
す。 U サイズされた画像び上書ささ 
れると、元に戻すことびでさません。 

•元の画像びプ□テクトされている場 
合は上書さでさません。[いいえ]を 
選ぶと U サイズされた画像び新しく 
作成されます。 

• IJ サイズ終了後、 [ MENU ] ボタンを 
2回押してメニューを終了します。 

• 本機!;>(外で撮影した画像は U サイズで 
さない場合びあります。 




























r メニューの選びかたについては P 8 目へ） 


撮影した画像の必要な部分を切り抜さたいとさなどに使います。 



〇 


画像を選び、決定する 

• 1;(下の画像は卜 IJ ミングでさません。 
•動画 

• コマ撮りアニメ 
• 音声付さ静止画 

•クオ U ティび [ TIFF ] または 
[ RAW ] で撮影された画像 



選択非 

I 決定 ▼ 終了 


00-0001 


トリミング 



切り抜く部分を選び、ミ夫定する 

•「元の画像を削除しますか？」と 
メ ッセージび 表示されます。 





























a 




• 本機！;(外で撮影された画像は卜 IJ ミ 
ングでさない場合びあります。 

• 卜 U ミングを行ラと画質び劣化します。 

• 卜 IJ ミングを行うと、切り抜くサイ 
ズによっては、元の画像より記録画 
素数びノ」\さくなることびあります。 


[はい]または[いいえ]を選び、 
ミ夫定する 

• [はい]を選ぶと画像び上書さされます。 
トリミングされた画像び上書さされる 
と、元に戻すことびでさません。 

•元の画像びプ□テクトされている場 
合は上書さでさません。[いいえ]を 
選ぶと卜 U ミングされた画像び新し 
く作成されます。 

• トリミング終了後、 [ MENU ] ボタン 
を2回押してメニューを終了します。 












〔メニューの選びかたについては P 8 目へ) 


つづ< 


国！アスぺクト変換 


16:9で撮影した画像を、写真プ U ント用に3:2または4:3に変換します。 



[^]または [ EB ] を選ぶ A 



画像を選び、ミ夫定する 






ち 

ご 

と 
使 

[はい]または[いいえ] し、 
を選び、決定する ; 

> [はい]を選ぶと画像び上書さされま / cj 
す。アスぺクト変換された画像び上書す 
さされると元に戻すことはでさません。 

>元の画像びプ□テクトされている場合は上 
書さでさません。[いいえ]を選ぶとアスぺ 
クト変換された画像び新しく作成されます。 

>アスペクト変換終了後、 [ MENU ] ボタ 
ンを2回巧してメニューを終了します。 


>クオリティび [ TIFF ] または [ RAW ] で撮影された画 
叙動画、音声付き静止画はアスペクト変換できません。 

>アスぺクト変換を行ラと、変換後の画素数 
び元の画像より大さくなる場合びあります 。 C 




























〔メニューの選びかたについては P 8 目へ） 


クリーンアップ 


SD メモリーカードのデータ書さ込み速度低下を回復させます。 
SD メモリーカードは、一般的に撮影や削除をくり返すと、データの書さ込み 
速度び低下する特性びあります。動画記録時に途中で記録び終了する場合びあ 
りますので、動画撮影前に本機でクリーンアップすることをおすすめします。 


长>ク。ーンアップ 


ク IJ — ンアップしますか？ 



[はい]を選び、クリーンアップする 

國 _ 

• ク| J ーンアップは、カードの空さ領域について書さ込み速度を回復 
させる機能です。記録されている画像やデータは削除されません。 

• クリーンアップを行った場合、終了するまで時間びかかる場合びあります。 

• 力-ドの種類によっては、クリ-ンアップ对わても効果びない場合びあります。 
•マルチメディアカードは、ク U —ンアップでさません。 

•ク U - ンアップ中は電源を [ OF 円にしないでください。 

• ク U ーンアップするときは、十分に充電されたバッテリー ( P 12) 
または AC アダプター ffilj 売： DMW - AC 5) を使用してください。 

• SD メモ U —カードの書さ込み禁止スイッチを 「 LOCK 」 
側にしているとさは、ク U —ンアップでさません。 


ノオーゾツ 


カードを初期化します。 


区> フォーマット 


メモリ-力-ド上の全てのデ-夕び 
削除されます 
フォ -7 ットしますか？ 



[はい]を選び、フオーマットする 


•通常、カードはフオーマットする必要はありません。「メモリーカードエ 
ラー」とメッセージび表示された場合にフオーマットしてください。 

•パソコンやその他の機器でフオーマットされたカードを使 
用する場合は、本機でフオーマットし直してください。 

• プ□テクトされた画像も含めてすべてのデータは一度フオ 
ーマットすると元に戻すことびでさません。よく確認して 
からフオーマットしてください。 

•フオーマット中は電源を[日 FA にしないでください。 

•フオーマットするときは、十分に充電されたバッテリー ( P 12) ま 
たは AC アダプター畑 j 売： DMW - AC 已）を使用してください。 

• SD メモ U —カードの書さ込み禁止スイッチを 「 LOCK 」 
側にしているとさは、フオーマットでさません。 

• カードびフオーマットでさないとさはお買い上げの販売店 
へご連絡ください。 

























〔メニューの選びかたについては P 8 目へ) 



つづ< 


プ^イ—ポフ n . I 

因 DPOF プリント 


DPOF (ディーポフ）プ U ントに対応したお店やプ U ンターでプ U ントするとさに、画像や枚数を指定することびでさます。 
詳しくは、お店におたずねください。 


ぶ 


I ■田再生 Vsl 
写!!スライドショ- 
★お気に入り 
面 A 回転表 


OFF 

ON 


田 ngj 像回転 

け DPOF プ IJ ント複数設定 



[1 枚設定]、[複数設定]または 
[全解除]を選ぶ 


■ 1枚設定 


■複数設定 



画像を選び、プリント枚数を設定 
する 

•プ U ント枚数は日〜999枚まで設 
定できます。 

このとさ、プ U ント枚数を日にする 
と、 DPOF プ U ント設定び解除され 
ます。 

•設定終了後、 [ MENU ] ボタンを2 
回押してメニューを終了します。 



画像を選び、プリント枚数を設定 
する 

•この手順をくり返します。 

•プ U ント枚数は日〜999枚まで設 
定できます。 

このとさ、プ U ント枚数を日にする 
と、 DPOF プ U ント設定び解除され 


ち 

ご 

と 

使 

い 

も 

す 



ます。 


•設定終了後、 [ MENU ] ボタンを2 
回押してメニューを終了します。 
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■全解除 


け 全解除 


■日付をプリントする 

プ U ント枚数設定時、 [ DISPLAY ] ボ 
タンを押すごとに日付プ U ントを設定/ 
解除でさます。 


全ての DPOF プリント 
設定を解除しますか？ 




[はい]を選び、すべての DPOF 
プリント設定を解除する 

•解除終了後、 [ MENU ] ボタンを押 
して、メニューを終了します。 



•お店にデジタルプ U ントを依頼する 
とさは、日付プ U ントすることを別 
途指定してください。 

•日付プ U ントを設定していても、お 
店やプ U ンターによっては日付プ U 
ントでさない場合びあります。詳し 
くは、お店でたずねるか、プ U ンタ 
一の説明書をお読みください。 


•プ U ント設定すると Piet 目 ridge 対 
応のプ U ンターで出力するときにも 
便利です。 （ P 1 日己） 

• DPOF とは Digital Print Order 
Format の略です。 DPOF 対応のシ 
ステムで活用でさるよラにカードの 
画像にプ U ント情報などを書さ込む 
ことびでさるよラにしたちのです。 

• DCF 規格に準拠してないファイルは 
DP 日 F プ U ント設定できません。 
[DCF とは Desi 呂 n rule for 
Camera 円 le system の略で、（社） 
電子情報技術産業協会 （ JEITA ) の 
ファイルシステム規格に準拠した記 
録方式です] 

•本機で DPOF プ U ント設定するとき 
は、本機！;(外で設定された DP 日 F 情 
報をすべて解除する必要びあります。 
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テレビで画像を再生する 


モードダイヤル設定：回 

■ AV ケーブル（付属）を使って 
見る 

•電源を[日 F 鬥にし、テレビの電源 
ち切っておく。 

• TV アスペクトを設定する。 （ P 2 日） 



A V ケーブル（付属) 


本機の AV OUT 端子に AV ケー 
ブル（付属）を確実に接続する 

• AV ケーブルの[― 4^] マークび 
[AV OUT ] 端テの [◄] マーク側に 
向くように接続してください。 

• AV ケーブルは、 ® 部を持って、ま 
っすぐ抜さ差ししてください。 

包 

テレビの映像入力端子と音芦入力 
端子に AV ケーブルを接続する 

テレビの電源を入れ、外部入力に 
する 

0 

本機の電源を [ON] にし、モード 
ダイヤルを再生[面]にする 

•モードダイヤルを再生[面]にし 
ているときだけ、テレビに画像を表 
示させることびでさます。 


■ SD メモリーカードス□ット付 
きテレビで見る 

•撮影した SD メモ U —カードは 、 SD 
メモ U —力ードス□ット付さテレビ 
に挿入して静止画だけ再生でさます。 
(テレビの機種によって画像び全画面 
で表示されないことびあります。） 
•動画は再生でさません。動画を再生 
する場合は、 AV ケーブル（付属） 
を使ってください。（左記） 
•マルチメディアカードは 、 SD メモ 
U —力ードス□ット付さテレビで再 
生できないことびあります。 


• 付属の AV ケーブル外は使わない 
で < ださい。 

• 画面び流れたり色び付かない場合は、 
セットアップメニューの[ビデオ出 
力]び [ NTSC ] に設定されている 
か確認してください。 （ P 2 己） 

•テレビの説明書ちお読みください。 

•海外で見るとさは 12] ページをお 
読みください。 

•本機をテレビに接続し、画像を縦に 
して再生すると、多少ぼやけること 
びあります。（付属の AV ケーブルを 
使用する場合） 


ち 

ご 

と 

使 

い 

も 

す 
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パソコンやプリンターと接続ずる前に【圓） 

US 巨接続ケーブル（付属）を使って本機をパソコンやプ U ンターに接続する前に、 USB 通信ち式を選択します。 
セットアップメニューの [ USB モード] ( P 24) で設定してください。 


ぶ 


>||| I I ' 商 


國 USB トド 1 

► PC 

画 八イラ仆表示 

OFF 

居ビデオ出力 

NTSC 

固 TV ァスぺ外 

函 

^MF m/ft 表示 

m 


SHmenuH 


"も鐵^戀 


[ USB モード]を選ぶ 




國 USB モード 



PC 

► 

PictBridge 

(PTP) 



[ PC ] または [PictBridge 
( PTP )] を選び、ミ夫定する 
•パソコンに接続する場台 

[ PC ] に設定してください。 

• PictBrid 呂 e 対応プリンターに 
接続する場台 

[PictBridge ( PTP )] に設定して 
<ださい。 

• [ MENU ] ボタンを押して終了してく 
ださい。 


• [ PC ] を選択すると、 US 巨の Mass 
Storage 通信ち式で接続されます。 

• [PictBridge ( PTP )] を選択する 
と 、 USB (D PTP (Picture 
Transfer Protocol ) 通信ち式で接 
続されます。 

• USB 接続した場合、「16 : 9 TV 
用で出力します。変更：セットアッ 
プメニュ ー TV アスペクト」のよう 
なメッセージび表示される場合びあ 
りますび、故障ではありません。 
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パソコンと接続ずる 



つづ< 


本機をパソコンと接続することで、パソコンに画像を取り込むことびできます。 

また、 CD-ROM (付属）のソフトウェア 「LUMIX Simple Viewer 」 または 「 PHOT 日 funSTUDI 日」 （ Windows ® 用)を使う 
と、パソコンに画像を取り込んで印刷したり、メールで送ることび簡単にできます。 

Windows 98/98 SE をご使用の方のみ、 USB ドライバーのインス!ルを行ってか5接続してください。 

「LUMIX Simple Viewer 」 やインス!ルなど詳しくは、別冊の「パソコン接続編取扱説明書」を参照してください。 



•本機の電源を[日 FA にしてから、 
AC アダプター(別売： DMW-AC 己) 
のケーブルを抜さ差ししてください。 


か 

電源を [ ON ] にして、セットアップ 

メニューの [USB モード]を 
[ PC ] に設定する ( P 102) 

• [USB モード]を [ PictBrid 呂 e 
( PTP )] にして接続した場合、パソ 
コンの画面にメッセージび表示され 
る場合びあります。 

[キャンセル](中止）を選んで画面 
を閉じ、パソコンとの接続を外して 
ください。設定し直してから再度接 
続して < ださい。 

USB 接続ケーブル(付属)で、本機 

とパソコンを接続する 

• USB 接続ケーブルの [ ^今]マー 
クび端テ部の [◄] マークに合ラよ 
うに接続してください。 


• USB 接続ケーブルは、 ® 部を持つ， I 。 
てまつすぐ抜さ差ししてください。ノ、 
(ななめや裏向さに無理に挿入するノ 
と端テび変形して、本機や接続する 
機器の故障の原因になります） ソ 


■ Windows の場合 

[マイコンピュータ]フオルダーにド 
ライブび表示されます。 く 

•はじめて接続したときは 、 Windows f 
のプラグアンドプレイにより、本機' 
を認識するために必要なドライバー^ 
び自動的にインス!-ールされ、その^ 
あと[マイコンピュータ]フオルタ'夕 
一にドライブび表示されます。 、 


■ Macintosh の場合 

画面上に[ N 0 NAME ] または[名称 
未設定]と表示されます。 
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■フオルダー構造について 

フオルダーは下図のように表示されます。 

-p[DCIM| 

-1100 PANAI 
-P1000001.JPG 

七女 

-P1000002.JPG 
Lpi000999.JPG 

-[101 pana| 


4999 PANAI 
HIVHSC I 
-I PRIVATE! I 


各フオルダーの内容は下のとおりです。 


DCIM 

10 0 _PANA 〜 999 —PANA 

1 0 CLPANA 

画像/動画 

MISC 

「 DP 日 F 」 または「お気に入り」の設定び 
記録されたファイル 

PRIVATE 1 

コマ撮りアニメの画像 


•本機で記録した場合は、]つのフォルダーにつさ最大999 
枚の画像データび入ります。それを超えると次のフォルダ 
一び作成されます。 

•ファイル番号やフォルダー番号を U セットする場合は、 
セットアップメニューの[番号 U セット]を行ってくださ 
し、。 ( P 24) 

■ フォルダー番号び更新される条件について 

• 直前に記録されたフォルダーの中にファイル番号999の 
画像ファイルびある場合。 


•SD メモリー 
力ード 

-マルチメディア 
力ード 


〇フォルダー番号 
® ファイル番号 
®JPG :画像 
MOV :動画 


10 0_PANA 

I_I 



• 直前に記録されたカードの中にフォルダー番号]日日のフォルダ 
一びあるとさに、そのカードを抜いて新たに他社のカメラで撮影 
した、フォルターき号1日日（例：1日日 - XXXXX 、 XXXXX はメ 
一力一名など）を持つカードを挿入して撮影した場合。（メーカー 
に関わらず同じ番号のフォルターびあるカードび挿入された場合） 
•セットアップメニューから[き号リセット] ( P 24) を選び、実 
行したあとに撮影した場合。（直前に記録されたフォルダーの続さ 
の番号の新しいフォルダーに記録されます。フォーマット直後な 
ど、カードの中にフォルダーや画像びない状態で[番号リセット] 
を実行すると、フオルタ'一番号を]日日に戻すことをでさます） 


• 通信中にバッテ U —残量びなくなると、データび破壊される恐れび 
あります。接続するとさは十分に残量のあるバッテ U — ( P 12) 
または AC アダプター側売： DMW - AC 5) を使用してください。 

•通信中にバッテ U —残量び少なくなった場合は、警告音び 
鳴りますので、すぐに通信を中止してください。 

• r 通信中」と表示されている間は、 US 目接続ケーブルを抜 
かないで < ださい。 

• Windows 2000を使用して USB 接続した場合には、接続 
したままでカードの交換を行わないでください。カード内の 
情報を破壊する恐れびあります。力ードの交換をするとさは、 
USB 接続ケーブルを外してか5巧ってください。詳しくは、 
別冊の r パソコン接続編取扱説明書」をお読みください。 

• 付属の USB 接続ケーブル1；(外は使わないでください。 

•パソコンの説明書をお読みください。 


国 PictBndge ( PTP ) 設定につし、て 

Windows XP Home Edition/Professionak Mac OS X は、 
[ US 目モー问を [PictBridge ( PTP )] にしても接続できます。 
• 本機からは、画像の読み出しだけを行ラことびでさます。 

カードへの書さ込みや、削除はでさません。 

• カードの中に]日日日枚な上画像びあると、取り込めない場合びあります。 




PictBridge 巧応プリンターに接続してプリントするっ彎 

US 目接続ケーブル（付属）を使って本機を Piet 目 rid 呂目に対応したプ U ンターに直接接続し、本機の液晶モニター上でプ U ン 
卜する画像を選択したり、プ U ント開始を指示することびでさます。 

あらかじめプ U ンター側で印字品質などのプ U ントの設定をしてください。（プ U ンターの説明書をお読みください） 


■接続する 



AC アダプター(別売： DMW - AC 已) 
のケーブルを抜さ差ししてください。 


が 

電源を [ ON ] にして、セットアップ 
メニューの [USB モード]を 
[PietBridge ( PTP )] に設定する 
(P102) 

感 

プリンターの電源を入れる 

巧 

USB 接続ケーブル（付属）で、本 
機とプリンターを接続する 

• USB 接続ケーブルの [ ^今]マー 
クび端テ部の [◄] マークに合ラよ 
うに接続してください。 

• US 目接続ケーブルは、 ® 部を持つ 
てまっすぐ抜さ差ししてください。 


DP 0 F プ IJ ン h を設 
定していない 

「選択画像」 

( P 1 日 6) へ 

DP 0 F プ U ン h を設 
定している ( P 99) 

「 DP 0 F 」 

( P 1 日 7) へ 




• プ U ントに時間びかかる場合びあり 
ますので、接続するとさは十分に残 
量のあるバッテ U - ( P 12) または 
AC アダプター(別売： DMW - AC 己） 
を使用してください。 

• 通信中にバッテ IJ 一残量び少なくな 
った場合は、警告音び鳴りますので、 
すぐに通信を中止してください。 

•プ U ント終了後、 USB 接続ケーブル 
を抜いて < ださい。 

• 付属の USB 接続ケーブル外は使 
わないで < ださい。 

•シーンモートのホちやんモード 
( P 已已）の月齡/年齡をプ U ントした 
い場合は、 CD - R 日 M (付勵のソフト 
ウェア fLUMIX Simple Viewer 」 
または 「 PHOTOfunSTUDIO 」 を 
使ってパソコンからプ U ントしてく 
ださい。詳しくは、別冊の「パソコ 
ン接続編取扱説明書」をお読み< だ 
さい。 


ハ。 

ソ 

□ 

ン 


プ 

U 

ン 

夕 

I 

と 

〇 

な 

ぐ 
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選択画像 


か 



選択仆 プ U ント ▼ 


鐵与© 

画像を選ぶ 

• メッセージび約2秒間表示されます。 
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台 


選択画像 



プリント開始 



日付プリント 


► 

プリント枚数 

OFF 


用紙サイズ 

ON 


レイアウト 

み 



KiDilMENUI 



プリントの設定をする 

•プ U ンターび対応していない項目は 
グレーで表示され、選択することび 
でさません。 

•本機び対応して いない 用紙サイズや 
レイアウト設定で印刷したい場合は、 
本機の用紙サイズ、レイアウト設定 
を [&] にして、プ U ンター側で 
設定してください。（詳しくはプ U ン 
ターの説明書をお読みください） 


■日付プリント 


み 

プ U ンターの設定び優先さ 
れます。 

OFF 

曰付プ U ントされません。 

ON 

日付プ U ントされます。 


•プ|」ンターび曰付プ U ントに対応し 
ていない場合は、曰付をプ U ントす 
ることびでさません。 


■プリント枚数 

• プ IJ ントする枚数を設定してください。 

■用紙サイズ 

(本機で設定可能な用紙サイズ） 

• 1/2と2/2に分かれて表示されます。 
▼を押して選択してください。（次ぺ 
ージちお読みください） 


1/2 

ろ 

プ U ンターの設定び優 
先されます。 

し/3.己" X 己" 

89 mm X ] 27 mm 

SL / 己 "X 7" 

127 mm x 178 mm 

はびさ 

100 mm X 148 mm 

A 4 

210 mm X 297 mm 



































DPOF 


つづ < 


2/2《 

力ード 

已4 mm X 8己.6 mm 

10 x 15 cm 

100 mm X ] 已日 mm 

4" X 6" 

101.6 mm X 152.4 mm 

8 "x 1 0" 

203.2 mm x 254 mm 

レター 

216 mm X 279.4 mm 


※プ u ンターび対応していない場合は、 
これらの項目は表示されません。 

■レイアウト 

(本機で設定可能なレイアウト） 


ろ 

プ u ンターの設定び優先さ 
れます。 

且 

1面ふちなし印刷 

m 

1面ふちあり印刷 

田田 

S 面印刷 

直直 

4面印刷 


a 


選択画像 

プリント開始 

!► 

日付プリント 

み 

プリント枚数 

1 

用紙サイズ 

み 

レイアウト 

み 


■化陋 0 

@与 

@ 


[プリント開始]を選び、プリント 
する 

• 途中でプ U ントを中止したい場合は 
[ MENU ] ボタンを押してください。 


•あらかじめ本機で DPOF プ U ントの 
設定をしておく。 ( P 99) 

ぶ 


PictBridge 

選択画像 

[DPOF 



[ DPOF ] を選び、決定する 

• 新たに設定した内容で DPOF プ U ン 
卜する場合は、一度 USB 接続ケー 
ブルを抜いてから、ちう一度プリン 
ターに接続してください。 

• [ MENU ] ボタンを押すと DPOF プ 
U ントの設定び変更でさます。 
( P 99) 


パソ n ン•プリンタ—とつなぐ 
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曾 


DPOF 

プリント開始 ~ !► 

用紙サイズ み 

レイアウト み 





[プリント開始]を選び、プリント 
する 

•プ U ントの設定をしたい場合は、 
] 日6、 ] 日7ページをお読みくださ 
い。 

• 途中でプ U ントを中止したい場合は 
[ MENU ] ボタンを巧してください。 


■ DPOF プリント設定で日付プリ 
ントを指定しておく 

お使いのプ U ンターび DPOF の日付プ 
U ント設定に対応しているときは、 
DPOF プ U ント設定であらかじめ日付 
プ U ントを設定しておくことをおすす 
めします。 （ P 1 日日） 

[ DPOF ] を選んでプ U ントを開始する 
と、撮影曰時びプ U ントされます。 


•ケーブル切断禁止アイコン[咳] 
び表示されているとさは、 USB 接続 
ケーブルを抜かないでください。 

•プ|」ント中にオレンジ色[参]のア 
イコンび表示されているとさは、プ 
IJ ンターから エラー メッセージを受 
け取っています。プ U ント終了後に 
プ U ンターに異常びないか確認して 
<ださい。 

• DP 日 F 印刷の場合、プ U ント枚数の 
合計び多い場合や、た<さんの画像 
を設定している場合、複数回に分け 
て印刷される場合びあります。（残り 
枚数の表示び設定枚数と異なります 
び、故障ではありません） 


•日付プ U ントの設定は、プ U ンター 
側の設定び優先される場合びありま 
すので、プ U ンター側の曰付プ U ン 
卜設定も確認してください。 

•プ U ンターび、日付プ U ントに対応 
していない場合は、曰付をプ U ント 
することびでさません。 

• プ U ンターび TIFF または RAW プ U 
ントに対応していない場合は 、 TIFF 
または RAW ファイルに関連した 
」 PEG 画像びプ U ントされます。（関 
連した JPEG 画像びないときは、印 
刷でさない場合びあります。） 

■ レイアウト EP 刷について 
• 1枚の用紙に同じ画像を印刷する場台 

例えば、 ] 枚の用紙に同じ画像を4 
枚印刷する場合、[レイアウト]を4 
面印刷に設定し、印刷したい画像の 
[プ U ント枚数]を4枚に設定して 
<ださい。 

• 1枚の用紙に異なる画像を4枚印刷 
する場合 （ DPOF プリントのみ） 

例えば、]枚の用紙に異なる画像を 
4枚印刷する場合、[レイアウト]を 
4面印刷に設定し、 DP 日 F プ U ント 
設定 ( P 99) で4つの画像を[プ U 
ント枚数] ] 枚でそれぞれ選択して 
<ださい。 
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別売アクセサリーを ffi 5 


品番 


品名 

DMW - BCC 12 

參 

バッテリーパック 

付属のバッテ U —と 
同等品です。 

DMW-AC 己 

m 

AC アダプター 

本機に AC アダプタ 
一を接続してちバッ 
テ U —を充電するこ 
とはでさません。 

DMW - CLXA 1 

梦 

本革ケース 

本機を傷やほこりか 
ら守ります。 

DMW - NSTX 1 

ク 

本革ストラップ 

長いストラップです。 
携帯するのに便利です。 


付属品 （ P 5) と別売り品 （ P 109) は販売店でお買い求 
めいただけます。 

☆印杉がはホ公下グループのショッピングサイト「パナセン 
ス」でもお買い求めいただけまず。 


Pawa^cwse 


http :// www . sense . panasonic . co . jp / 
TEL 06-6907-9144 
パナセンスカスタマーセンター 


パソコン 


その他 

プリンタ—とつなぐ 


3崩 
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液晶 モニターの 表巧 


液晶モニターの画面表示は、本機の操作状態を示しています。 

12 345678 9 



22 21 20191817 


撮影時 

1撮影モード ( P 29) 

2フラッシュモード ( P 38) 

3ホワイトバランス ( P 61) 

4 ISO 感度 ( P 63) 

己フオーカス ( P 30) 

6 AF 連続動作 ( P 66) 

7記録画素数 ( P 63) 

8 クオ U ティ ( P 64) 

W • リ 4=1 / iWAM / kl • り '•— / 1 叫 — / W • 山 — / 

MB 烟 / WbSiSU If が細 / ■观の / 

HU :動剛き ( P 83) 

B :手ぶれ警告 ( P 32) 

9バッテ U - 残量 ( P 12) 

10カラーエフェクトモード ( P 68) 


n 残り枚数/時間動画時 ：X X X 秒 
12カードアクセス ( P 8) 

13記録動作 

14ヒストグラム ( P 28) 

1己フォーカス移動 ( P 77) 
1目ジョイスティック操作 
17 MF ( P 77) 

18月齢/年齢 （ P 己己） 

ホちやんモードで起動時/時計設定 
後/誕生曰設定後/他のモードから 
ホちやんモードへ切り換え後、約 
己秒間表示されます。 

^ ； AF/AE □ック表示 ( P 80) 


19現在曰時 

起動時/時計設定後/再生モードか 
ら撮影モードへ切り換え後、約己 
秒間表示されます。 

画^^可旧 

ズーム （ P 37)/ 扳:張光学ズーム 
( P 82)/ デジタルズーム ( P 67) 
20シャッタースピード ( P 30) 

21 絞0値 ( P 30) 

22プ□グラムシフト ( P 33) 

23逆光補正 （ P 3 己） 

因：露出補正 ( P 42) 

24 AF エ U ア ( P 30) 

2 己 測光モード （ P 6 己） 

鸟 Ij :才ートブラケット ( P 43) 
26スポッ h AF エ U ア ( P 66) 

27 ノ（ワ ー LCD ( P 27) 

28セルフタイマーモード （ P 41) 

团 

29 AF 補助光 ( P 67) 

30スポット測光ターゲット （ P 6 己） 
31コマ撮りアニメ ( P 69) 

32連写 （ P 4 己） 

臣 I ;音声記録 （ P 6 己、 P 83) 
33手ぶれ補正 ( P 44) 

34 MF ( P 77) /AF A ( P 81) 
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困！：音声付さ静止画/動画 （ P 8 己) 
記録画素数 ( P 63) 

クオリティ ( P 64) 

kWJlM / H • り'抽 / kl • り … / H • 山 — / kl • り … / 

WtSfSU — の / MMM / ■が [城 / m ^/ 

国 :動画時 （ P 8 己） 

バッテ U - 残量 ( P 12) 

フオルタ' 一- ファイル番号 
( P 104) 


再生時 

1再生モード 

2 DPOF [田]プ U ント枚数 （ P 99) 
3プ□テクト ( P 91) 
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まを上のご注意 ( 必ずお守 D < ださい J ) 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよラに説明してい 
ます。 

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明していま 
す。 


A \ ち巧 

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負ラ危険び切迫して生じることび想定される」内容で 
す。 

么警告 

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負ラ可能性び想定される」内容です。 

A 注意 

この表示の欄は、「傷害を負ラ可能性または物的損害のみび発生する可能性び想定される」内容で 
す。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です) 


0 

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

〇 

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 
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指定 m 外のバッテリーノ くックを使わない 

バッテリーパックの端子部 (©• 0) に金属物（ネックレスやヘアピンなど）を接触させない 
バッテリーパックを分解、加工（はんだ付けなど)、加压、加熱、乂中投入などをしない 
バッテリーパックを炎天下(特に真夏の車内）など、高温になるところに放置しない 

(S) 液ちれ-発熱-発火-破裂の原因になります。 

•バッテ U —キャ U ングケース（付属）に入れ、金属物と接触させないようにしてください。 
•不要（寿命）になったバッテ U —については、 ] ]9ページをご参照ください。 

•万一、 液われび起こったら、販売店にご相談ください。 

液び身体や衣服に付いたとさは、水でよく洗い流してください。液び目に入ったとさは、失明 
の恐れびあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。 


バッテリーチャージャーは、本機専用 
のノ くッテリーパックじ(外の巧電には使 
わない 

0 液われ-発熱*発火*破裂などを 
起こし、けがをする原因になりま 


バッテリーパックは、本機専用のバッテそ 
リーチャージャーで巧電する 0 


〇 


指定(外の充電器で充電すると、液 
われ-発熱-発乂-破裂などを起こ 
し、けびをする原因になります。 


まを上のご注意 ( 必ずお守りください） rndJS ) 


A 警告 


電源プラグを破損するよ5なことはしない 
(加工したり、熱器具に近づけたりしなし、) 


傷んだまま使用すると、火災•感 
f 電•ショートの原因になります。 

•プラグの修理は、販売店にご相談ください。 


分解、改造をしない 


分解禁止 


内部には電圧の高い部分びあり、 
感電の原因になります。 

• 内部の点検や修理は、販売店に 
ご依頼ください。 
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電源プラグは根元まで確実に差し込む 


〇 差し込みび不完全ですと、感電や 
発熱による火災の原因になります。 


•傷んだプラグ•ゆるんだコンセントは、使 
わないで <ださい。 


メモリーカードやレンズ丰ャップは、 
乳幼巧の手の届 < ところに置かない 


誤って飲み込むと、身体に悪影響 
f X I を及ぼします。 

•万一、飲み込んだと思われるとさは、すぐ 
に医師にご相談ください。 


内部に金属物を入れたり、水などの液体 
をかけたりめ5したりしない 


ショートや発熱により、火災•感 
f 電.故障®原因にな0ます。 


• 機器の近くに水などの液体の入った容器や 
金属物を置かないでください。 

• 特にお子様にはご注意ください。 




A 警告 


乗り物を運転しなが5使わない 

事故の誘発につなびります。 


Q 


歩行中でわ周囲の状況、路面の状態などに 
十分ご注意ください。 


コンセントや配線器具の定格を超える 
使いかたや、交流100 V 〜240 V 
m 外での使用はしない 

0 たこ足配線等で、定格を超える 
と、発熱による火災の原因にな 
ります。 


電源プラグのほこり等は定期的にとる 

〇 プラグにほこり等びたまると、湿 
気等で絶縁不良となり、火災の原 
因になります。 

• 電源プラグを抜さ、乾いた布でふいてください。 


異常があったときは、バッテリーパッ 
クを外ず 

-内部に金属や水などの液体、異物が 
入ったとき 

-落下などで外装ケースが破損したとき 
. 煙や異臭、異音が出たとを 

〇 そのまま使ラと、火災•感電の原 
因になります。 

•販売店にご相談ください。 


雷が鳴り出した！5、本機の金属部や 
バッテリーチャージャーの電源プラグ 
に触れない 

落雷すると、感電の原因になりま 
す。 


接触禁止 


その他 


まを上のご注意 ( 必ずお守りください） rndJS ) 


么警告 么注意 


めれた手で、バッテリーチャージヤー 
の抜き差しはしない 



感電の原因になります。 


めれ手禁止 


A 注局 


異常に溫度が高 < なるところに置かない 

特に真夏の車内、車のトランクの 
( \ ) 中は、想像1^(上に高温（約60む 
V y (上）になります。本機やカード、 
バッテ U —、チャージャーなどを 
絶対に放置しないでください。 

外装ケースや内部部品び劣化する 
ほか、火災の原因になることがあ 
ります。 


本機の上に重い物を載せたり、乗った 
りしない 

倒れたり落下すると、けびや製品の 
I \ ) 故障の原因になることびあります。 
V V また、重量で外装ケースび変形し、 
内部部品び破損すると、火災•故 
障の原因になることびあります。 


レンズを太陽や強い光源に向けたまま 
にしない 


集光により、内部部品び破損し、 
f \1 火災の原因になることびあります。 


フラッシュや A F 補助光の発光中に、 
至近距離(数 cm ) で発光部を直接見ない 


強い光により、目を痛める原因に 
1なることびあります。 
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A 


迂局 


油煙や湯気の当たるところ、湿気やほ 
こりの多いところに置かない 


0 


電気び油や水分、ほこりを伝わり、 
火災-感電の原因になることがあ 
ります。 

たばこの煙などち製品の故障の原 
因になることびあります。 


フラッシュの発光部分を直接手で触!5 
ない 

やけどの原因になることびありま 
す。 




接触禁止 

•発光直後は、しばらく触らないでくださし、 


長期間使わないときや、お手入れのとき 
は、バッテリーパックを外す 

〇 通電状態で放置、保管すると、絶 
縁劣化、ろう電などにより、火災 
の原因になることびあります。 

•カードは、保護のため取り出しておいてく 
ださい。 


飛行機内で使うときは、航空会社の指 
示に従う 

本機び出す電磁波などにより、飛 
行機の計器に影響を及ぼす原因に 
なることびあります。 


〇 


病院などで使うとさわ、病院の指示に従つ 
てください。 


その他 


ffi 用上のお願い 

■本機について 

本機を持ち運びするときは、落と 

したり、ぶつけたりしない 

• 強い衝撃び加わるとレンズや外装ケ 
ースびこわれ、故障します。 

磁気び発生するところや電磁波び 

発生するところ（電子レンジ、テ 

レビやゲーム機など）か5はでき 

るだけ離れて使う 

•テレビの上や近くで操作すると、電 
磁波の影響で画像や音声び乱れるこ 
とびあります。 

•スピーカーや大型モーターなどび出 
す強い磁気により、記録び損なわれ 
たり、画像びゆびんだりします。 

•マイコンを含めたデジタル回路の出 
す電磁波により、お互いに影響を及 
ぼし、画像や音声び乱れることびあ 
ります。 

•本機び影響を受け、正常に動作しな 
いとさは、バッテ U —を取り出した 
り 、 AC アダプター(別売： DMW - 
AC 己）を抜いたりしてから、あらた 
めて接続し電源を入れ直してくださ 
い。 


電波塔や高圧線び近くにあるとき 
は、なるべく使わない 

•近<で撮ると、電波や高電圧の影響 
で撮影画像や音声び悪<なることび 
あります。 


付属のコード、ケーブルを必ず使 
用してください。別売品をお使い 
の場合は、別売品に付属のコード、 
ケーブルを使用してください。 

また、コード、ケーブルは延長し 
ないで < ださい。 

周囲で殺虫剤や揮発性のらのを使 
うとさは、本機にかけない 

•かかると、外装ケースび変質したり、 
塗装びはげる恐れびあります。 

• ゴム製品やビニール製品などを長期 
間接触させたままにしないでくださ 
い。 

お手入れの際は、ベンジン、シン 
ナ ー、アルコール などの溶剤を使 
ねない 


•お手入れの際は、バッテ U —を取り 
出す、または電源プラグをコンセン 
卜から抜いておいて < ださい。 

• 溶剤を使ラと外装ケースび変質した 
り、塗装びはげる恐れびあります。 

•本機は、柔らかい乾いた布でほこり 
をふいて<ださい。巧れびひどいと 
さは、台所用中性洗剤を水でラすめ、 
布をひたし、よく絞って巧れをふさ、 
乾いた布で仕上げてください。 

•化学ぞラさんをご使用の際は、その 
注意書に従ってください。 

•万一雨水や水滴びかかったときは、 
よく絞った布でふさ、そのあと乾い 
た布でふいてください。 
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■バッテリーについて 
本機で使用するバッテリーは、巧 
電式リチウムイオン電池です。 

このバッテリーは温度や湿度の影 
響を受けやすく、温度び高くなる、 
または、低くなるほど影響び大き 
<なります。 

使用後は、必ずバッテリーを取り 
出す。取り出したバッテリーは、 
バッテリーキャリングケース（付 
属）に収納してください。 



出かけるときは予備のバツテリー 
を準備する 

• スキー場などの寒冷地では撮影でさ 
る時間びより短くなりますので、お 
気を付けください。 

•旅行をされるとさは、現地でバツテ 
U —を充電でさるように付属のチヤ 
ージヤーち忘れずに準備してくださ 
し、。海外で使ラ場合は、変換プラグ 
び必要な場合びあります。 （ P 121 ) 


バッテリーを誤って落下させてし 
まった場合、端子部び変おしてい 
ないか確認する 

•端テ部び変形したまま本機に挿入す 
ると、本機をいためます。 

不要になった電池（バッテリー） 

は、貴重な資源を守るために、廃 
棄しないで充電式電池リサイクル 
協力店へお持ちください。 

使用済み充電式電池の届け先 
最寄の U サイクル協力店へ 
詳細は、有限責任中間法人 JBRC の 
ホームページをご参照ください。 

• ホー ムぺ ージ： 
http :// www . jbrc . net/hp 

使用済み充電式電池の取り扱いに 
ついて 

•端テ部をセ□八ンテープなどで絶縁 
して < ださい。 

•分解しないで < ださい。 

U チウムイオン 
電池使用 

Li-ion 


つづ< 

■ チャージャーについて 

•ラジオ（特に AM 受信中）の近くで 
使うと、ラジオに雑音び入る場合び 
あります。使用時は1の1；(上離して 
<ださい。 

•使用中、チャージャーの内部で発振 
音びする場合びありますび、異常で 
はありません。 

•使用後は、必ず電源コンセントから 
抜いてください。（接続したままにし 
ておくと、最大約日.1 W の電力を消 
費しています） 

•チャージャーの端テ部をミちさないで 
<ださい。 



その他 


1 






■画像データについて 

• 不適切な取り扱いにより故障した結 
果、記録したデータび破壊されたり、 
消滅したりすることびあります。記 
録したデータの消滅による損害につ 
いては、当社は一切の責任を負いか 
ねますので、あらかじめご了承くだ 
さい。 

•「しばらくお待ちください」と表示 
されているとさは、絶対にバッテ U 
一やカードを取り出さないで<ださ 
し、。データの破壊および、故障の原 
因になります。 


■兰脚について 

市販のカメラ用兰脚を使うと、シャッ 
タースピードび遅いとさや、望遠で撮 
影するとさでも手ぶれのない安定した 
撮影びでさます。 

•兰脚を使用する場合は、本機を取り 
付けた状態で兰脚び安定しているこ 
とを確認してください。 

•兰脚使用時は、カードやバッテ IJ 一 
び取り出せないことびあります。 

• 兰脚の説明書ちよくお読みください。 


■カードについて 
カードを高温になるところや直射 
日光のあたるところ、電磁波や詩 
電気の発生しやすいところにが置 
しない 

また、巧り曲げたり、落としたり、 
強い振動を与えない 

• カードび破壊される恐れびあります。 
また、カードの内容び破壊されたり、 
消失する恐れびあります。 

•使用後や保管、持ち運び時はケース 
や収納袋に入れてください。 

•カード裏の端テ部にごみや水、異物 
などを付着させないでください。ま 
た手などで触れないでください。 


一このマークがある場合は一 


ヨー□ッノ く連台外の国の廃 
棄処分に関する情報 

このシンボルマークは 
EU 域内でのみ有効で 
す。 


ダ 

A-K 


製品を廃棄する場合には、最 
寄りの市町村窓□、または販 
売店で、正しい廃棄方法をお 
問い合わせください。 
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おかで ffi 5 

撮つたものを海がで見るには 

セットアップメニュー（再生モード）画面から[ビデオ出力] 
を選んで設定すると、日本と同じカラーテレビち式 ( NTSC ) 
を採用している国-地域と、 PAL 方式を採用している国•地 
域でテレビに接続して見ることびでさます。 

日本と同じ NTSC 方式を採用している国-地域 


• アメリカ合巧国 
• アンチグア-パ’ーブーダ 
♦イエメン（一部地域） 

• 英領バ ー S ューダ諸島 
• エクアドル 
参エルサルバドル 
参ガイアナ 
• カナダ 
• キューバ 
• グアテマラ 
• グアム島 
• グレナダ 
参コスタリカ 
参コ□ンビア 
参ジャマイカ 
参ス U ナム 

• セントク U ストフアー- 
ネイ ビス 

参セントビンセント • 

グレナディーン諸島 
参セントルシア 
• 大韓民国 
参台湾 

I •チリ _ 


参ドミニカ共和国 
• ド-一力 匡！ 

• トリニダード-トバゴ 
• ニカラグア 
参八イチ 
• パナマ 
参バ八7 
• バルバドス 
• フイ ジー 
• フイリピン 
• プエルトリコ 
• 米領ヴモア 
♦ベトナム（一部地域） 
• ベネズエラ 
• ベ U - ズ 
参ぺルー 
• ボ U ビア 
参ホンジュラス 
• マーシャル諸島 
• マリアナ諸島 
• ミク□ネシア連邦 
参 S ヤンマー 
参メキシコ 


ミ毎外で使用するには 



つづ< 


チャージャーは、電源電圧（100 V 〜240 V )、電 
源周波数（日0 Hz 、 目0 Hz ) でご使用いただけます。 
市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れびあ 
ります。 


国、地域、ミ帯在巧によって電源コンセントのお状は異 
なります。ミ毎外旅行をされる場合は、その国、地域、 
ミ帯在先に合ったプラグを準備してください。変換プラ 
グは、お買い上げの販売店にご相談のうえ、お求めく 
ださい。充電のしかたは、国内と同じです。 



図の向さに差し込む 


チャージャーは日本国内で使用することを前提として 
設計されており、海外旅行などでの一時使用では問題 
ありませんび、 I 継続的な使用は避けてください。 

ご使用にな！5ないときは変換プラグを AC コンセント 
か！5外してください。 


そ 

の 

他 
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■主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ 


北米 1 

ァメ 1」力合衆国 

A 

カナダ 

A 













3 

-□ッパ 

旧ソ連地域 






アイスランド 

C 

アイルランド 

C 

イギ U ス 

B . BF 

ィタ1」ァ 

C 

ウクライナ 

C 

オーストリア 

C 

オランダ 

C 

カヴフスタン 

C 

ギリシャ 

C 

スイス 

B . C 

スウェーデン 

C 

スペイン 

A , C 

デンマーク 

C 

ドイツ 

C 

ノルウェー 

C 

八ンガ U - 

C 

フィンランド 

C 

フランス 

C 

ベラルーシ 

C 

ベルギー 

C 

ポーランド 

B , C 

ポルトガル 

B , C 

ルーマニア 

C 

□シア 

C 

アジア 1 

インド 

B，C 

インドネシア 

B，C 

シンガポール 

B , BF 

ス IJ ランカ 

B 

タイ 

A , BF , C 

大韓民国 

A , B , C 

台湾 

A 

中華人民共和国 

A , B , BF , C,S 

ネパール 

C 

パキスタン 

B , C 

バングラデシュ 

C 

フイ1」ピン 

A , C , S 

ベトナム 

A , C 

香港特別行政区 

B , BF 

マカオ特別行政区 

B , C 

7レーシア 

B , C 

モルジブ 

B 

モンゴル 

C 

オセアニア 1 

オーストラリア 

s 

クァム島 

A 

タヒチ 


トンガ‘ 

S 

二:!ージーランド |S 

フイジー 

S 

中南米 1 

アルゼンチン 

C , S 

つ□ンビア 

A 

ジャマイカ 

A 

チ U 

B，C 

八イチ 

A 

パナ 7 

A 

バ八マ 

A 

プエルト1」コ 

A 

ブラジル 

A . C 

ベネズエラ 

A 

ペルー 

A . C 

メキシコ 

A 

中東 1 

イスラエル 

c 

イラン 

c 

クウェート 

B，C 

ヨルダン 

B’BF 





アフ IJ 力 1 

アルジェリア 

A , B , BF 

エジプト 

B , Bt C 

カナ1」ア諸島 

C 

ギニア 

C 

ケニア 

B，C 

ヴンビア 

B’BF 

タンヴニア 

B , BF 

南アフ U 力共和国 

B，C 

モヴンビーク 

c 

モ□ツコ 

C 



タイプ 

A 

已 

BF 

c 

s 

形状 



• 


1 

Oi 

ち位) 

Q© 


不要です 


i 

5 

藝 



s 
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メッセージ表巧 

確認/エラー内容を液晶モニターに文章で表示します。 
ここではその主なメッセージを例として説明しています。 


メッセージ 

実行していただをたいこと 

このメモリーカードはプ□テ 
クトされています 

SD メモ U - 力ードの書き込み禁止スイッチの 「 LOCK 」 を解除してください。 ( P 8) 

表示でをる画像びありません 

画像を記録する、または画像び記録されたカードを入れてから再生してください。 

この画像はプ□テクトされて 
います 

画像のプ□テクトを解除してから削除や上書さをしてください。 

削除できない画像びありまず/ 
この画像は削除でをません 

DCF 規格に準拠していない画働ま削除できません。 

削除したい場合は、パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機でフオーマット 
して < ださい。 

設定枚数を超えました 

複数削除で一度に設定でさる枚数を超えています。一度決定してから、複数削除を続けてく 
ださい。 

お気に入り設定び999枚を超えています。 

この画像には設定できません 

DCF 規格に準拠していない画像は DPOF 設定できません。 

メモリーカードエラー • 

フオーマットしまずか？ 

本機では認識でさないフオーマットです。パソコンなどを使って必要なデータを保をしてか 
ら本機でフオーマットし直してください。 

電源を入れ直してください 

レンズに手などで力び加わり、正常に動作しなかった場合に表示されます。再度、電源を入 
れ直してください。それでも表示される場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

メモリーカードエラー 

カードへのアクセスに失敗しました。をう一度カードを入れ直してください。 

《 min に D ™ アダプターに miniSD ™ 力ードを入れずに本機に挿入したときもこの表示びで 
ます。必ずアダプターに min に dim カードを入れてお使いください。 
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メッセージ 

実行していただをたいこと 

リー ドエ ラー 

カー ドを 5 崔認 して < ださい 

データの読み込みに失敗しました。カードび確実に挿入されていることを確認してから、ち 
う一度再生してください。 

ライ トエラー 

カードを5崔認して<ださい 

データの書さ込みに失敗しました。カードを抜くか、一度電源を [ OF 円にしてから、再度 
[ ON ] にして記録してください。または力ードび破壊されている可能性びあります。 

カードの書込み速度不足のた 
め記録を終了しました 

•[画質設定]を [3 日 fpsVGA ] または [3 日 fps 16:9] に設定している場含ま、パッケー 
ジなどに no MB/S J じ(上と記載している高速タイプの SD メモ U —カードを使用するこ 
とをおすすめします。 

•カードの種類や撮影回数、画像削除の回数によっては、途中で動画撮影び終了する場合び 
あります。このようなときは、ク U —ンアップすると改善されることびあります。事前に 
本機でク U —ンアップすることをおすすめします。 ( P 98) 

フオルダを作成でをません 

カードの容量びいっぱいのため、フォルダーを作成でさません。 

パソコンなどを使って必要なデータを保をしてから本機でフォーマットしてください。 

3:2での動画撮影はでをま 
せん 

1目： 9か4 : 3を選んでく 
ださい 

アスペクト[^]設定時は、動画撮影でさません。 

アスペクトを [ i ^] または [ EH ] に設定してください。 ( P 81) 
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巧障かな？と思った 6 

メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すと、症状び改善する場合びあります。 
セットアップメニューの[設定 U セット]を実行してください。 ( P 24) 

■バッテリー、電源について 



つづ< 


Q (質問） 

A 個答） 

電源を [ ON ] にしても動作 
しない。 

バッテ U —は正しく入っていますか？ 

バッテ U —は十分に充電されていますか？十分に充電されたバッテ U —をお使いくださ 
い。 

電源を [ ON ] にしてもすぐ 
に切れる。 

バッテ U —び消耗していませんか？バッテ U —を充電するか、十分に充電されたバッテ U 
一を入れて < ださい。 


■撮影について 


Q 慣問） 

A 個答） 

画像び撮れない。 

カードび入っていますか？ 

モードダイヤルは正しいモードに設定されていますか？ 

カードのメモ U —残量はありますか？撮影する前にいくつかの画像を削除してください。 

ピントび合わない。 

撮影モードによってピントび合う範囲び異なります。モードダイヤルを回して、被写体ま 
での距離に応じたモードにしてください。 

ピントび合う範囲から外れていませんか？ ( P 31) 

何度ピントを合わせようとしてち合わない場合は、電源を [ OF 鬥にしてから、ちう一 
度 [ ON ] にしてください。 

撮影した画像びぶれている。 

曰陰や室内などで撮影すると、シャッタースピードび遅くなり、手ぶれ補正び有効に働か 
ないことびあります。このようなときは、本機を両手でしっかり持って撮影されることを 
おすすめします。 


そ 

の 

他 
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■撮影について（つづき) 


Q 慣問） 

A 個答） 

撮影した画像び白っぽい。 
レンズび巧れている。 

レンズに指紋などの巧れび付くと画像び白っぽくなることびあります。巧れたときは、電 
源を入れ、レンズの表面を乾いた柔らかい布で軽くふさ取ってください。 

動画撮影び途中で止まる。 

マルチメディアカードを使用していませんか？本機はマルチメディアカードでの動画撮影 
には対応していません。 

•[画質設定]を [3 日 fpsVGA ] または [3 日 fps 16:9] に設定している場合は、パッケ 
ージなどに no MB / S 」じ(上と記載している高速タイプの SD メモ U —カードを使用 
することをおすすめします。 

•カードの種類や撮影回数、画像削除の回数によっては、途中で動画撮影び終了する場 
合びあります。このようなとさは、ク U —ンアップすると改善されることびあります。 
事前に本機でク U —ンアップすることをおすすめします。 ( P 98) 


■液晶モニターについて 


Q 慣問） 

A 個答） 

電源び入っているのに、液晶 

ノ（ワーセーブび働いていませんか？シャッターボタンを半押しして、解除してください。 

モニターか消なしている。 

バッテ U —び消耗していませんか？バッテ U —を充電するか、十分に充電されたバッテ U 
一を入れて < ださい。 

液晶モニターの明るさび、暗 
くなったり一瞬明るくなった 
りする。 

この現象は、シャッターボタンを半押ししたとさ撮影時の絞り値を設定するもので、撮影 
画像に影響はありません。 

液晶モニターび明るすぎたり、 

液晶モニターの明るさを正しく調整してください。 ( P 23) 

暗すぎる。 

パワー LCD 機能び働いていませんか？ ( P 27) 

液晶モニターの画面上に黒い 
点び現れたり、常時点なする。 

これは故障ではありません。これらの点は記録されませんので、安必してご使用くださし、 
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■液晶モニターについて（つづき) 


つづ< 


Q (質問） 

A 個答） 

液晶モニターにノイズび出る。 

暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持するためにノイズび出ることびあります。撮 
影する画像には影響しません。 

液晶モニターにホっぽい縦じ 
まび出る。 

スミアという現象です。これは CCD の特徴であり、異常ではありません。被写体に明る 
い部分びあると出ます。動画撮影では記録されますび、静止画像には影響しません。 


■フラッシュについて 


Q (質問） 

A 個答） 

フラッシュび発光しない。 

フラッシュび閉じていませんか？フラッシュ OPEN スイッチをスライドさせてフラッシ 
ュを開いて<ださい。 (P38) 

動画撮影モード、シーンモード （P 己 2) の風景、夜景、巧乂、星空を選択しているとさ 
は、フラッシュは発光しません。 

フラッシュび2回発光する。 

赤目軽減オート/ホ目軽減強制発光/ホ目軽減ス□ーシンク□にしている場合、]回目の発 
光は、人の瞳びホく写る（赤目現象）のをおさえるための予備発光です。そのあと、撮影 
のために再び発光します。 


■再生について 


Q (質問） 

A 個答） 

再生できない。 

カードび入っていますか？ 

カードに再生できる画像はありますか？ 

モードダイヤルは再生 [ IS ] に設定されていますか？ 
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■再生について（つづき) 


Q 慣問） 

A 個答） 

再生した画像び意図しない方 
向に回おして表示される。 

本機には、縦に構えて撮影した画像を自動的に回転して表示する機能びあります。 

(本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、本機び縦に構えて撮影したと認識 
する場合びあります。） 

•[回転表示] (P89) を [OFF] にすると画像は回転されずに表示されます。 

•[画像回転] (P90) で画像を回転することびできます。 

再生した画像び粗し、/ノイズび 
出る。 

に〇感度び高い、またはシャッタースピードび遅くないですか？ 

•に0感度を低くしてください。 (P63) 

•[画質調整]の[ノイズ U ダクシヨン]を[高]にしてください。 (P68) 

• 明るい場所で撮影してください。 

フォルダー-ファイル番号び 
卜]で表示され、画面び黒く 
なる。 

パソコンで編集した画像、または当社製！;(外のデジタルカメラで撮影された画像ではない 
ですか？ 

撮影直後にバッテ U —を外したり、残量び少なくなったバッテ U —で撮影することによっ 
ても、まれに左記のような画像び記録されることびあります。 

•左記のような画像を削除するにはフオーマット (P98) してください。 

(他の画像も含めて、すべてのデータは一度フオーマットすると元に戻すことびでさ 
ません。よく確認してからフオーマットしてください。） 


■テレビ、パソコン、プリンターについて 


Q (質問） 

A 個答） 

テレビに画像び出ない。 

テレビ画面が流れたり色が付 
かない。 

テレビと正しく接続されていますか？確認してください。 

テレビの入力切換を外部入力に設定してください。 

本機の[ビデオ出力]を [NTSC] に設定してください。 （P2 己） 

テレビで動画の再生ができない。 

カードを直接テレビに差し込んで再生していませんか？ 

付属の AV ケーブルをテレビに接続し、本機で動画を再生してください。 (P 101) 
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■テレビ、パソコン、プリンターについて（つづき) 


つづ< 


Q (質問） 

A 個答） 

プリンターに接続して、プリ 
ントでさない。 

プ U ンターは、円な目 ridge に対応していますか？対応していないプ U ンターではプ U ン 
卜できません。 （PIO 己） 

本機の [US 目モー问を [PictBridge (PTP)] に設定してください。 (P102) 

プリントすると、画像の端び 
切れる。 

•お店によっては、アスペクト （P81) を [1^] に設定して撮影した画像を16 : 9 
のサイズでプ U ントでさる場合びありますので、事前にお店におたずねください。 

• 卜 U ミングや「ふちなし」印刷機能のあるプ U ンターをお使いのときは、卜 U ミングまたは 
「ふちなし」の設定を解除してお試しください。（プ U ンターの説明書をお読みください） 

パソコンに接続して画像を輯 
送できない。 

正しく接続されていますか？ 

パソコンび本機を正常に認識していますか？ 

本機の [USB モード]を [PC] に設定してください。 (P102) 

テレビ画面いつぱいに画像び 
表示されない。 

本機の TV アスペクトを確認してください。 （P2 己） 

テレビ画面と本機の液晶モニ 
ターの表示される領域び違う。 

テレビの機種によっては、表示される領域び狭く、画像の上下や左ちび切れて表示される 
ことびあります。異常ではありません。 

パソコンに力ードが認識されなし、。 

USB 接続ケーブルを抜さ、 力ー ドを入れた状態で USB 接続ケーブルを接続し直してください。 


■ その他 至 


Q (質問） 

A 個答） 

メニューの言語び英語表示に 
なつている。 

セットアップメニュー (P22) で[魄]アイコンを選び、言語設定をしてください。 

シャッターボタンを半巧しすると、 
赤いランプび点なすることびある。 

暗い場所ではピントを合いやすくするために、 AF 補助光ランプ (P67) びホく点打しま 
す。 
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■ その他（つづき) 


Q 慣問） 

A 個答） 

AF 補助光び点なしない。 

撮影メニューの [AF 補助光]を [ ON] にしていますか？ 

暗い場所での撮影ですか？明るい場所では AF 補助光は点打しません。 

シーンモード （P 己 2) の風景夜景、花乂、自分撮りを選択しているときは、 AF 補助光 
は点打しません。 

時計び合っていない。 

本機を長期間放置すると、時計び U セットされることびあります。「時計を設定してくだ 
さい」とメッセージび出ますので、再度時計の設定をしてください。 

時計設定をしない状態で撮影すると、[日.日.日日:日日]の日付び記録されます。 

レンズ部か5「カチッ」と音 
がする。 

ズーム動作や本機を動かしたときなどで明るさび変化した場合、レンズ部から音びし、液 
晶モニター内の画像び急激に変わるとさびありますび、撮影に影響はありません。このと 
さの音は本機の自動絞り動作によるもので異常ではありません。 

本機び熱くなる。 

ご使用中、本機表面び多少熱くなることびありますび、性能•品質には問題ありません。 

画像の周囲に、実際にはない 
色び付いている。 

本機はレンズの特性により、色ずれび起こる場合びあります。異常ではありません。 

オートレビューの設定びでさ 
ない。 

才ートブラケット撮影 （P43)、 連写 （P4 己）、動画撮影モード[因] (P83)、 シーン 
モード （P 己 2) の自分撮りモード、音声記録 [ON] (P6 己）になっていませんか？これら 
の設定のとさは、セットアップメニューでオートレビューの設定はでさません。 

ファイル番号び連続して記録 
されない。 

特定の操作を行ったあとに操作を行うと、それまでとは異なった番号のフォルダーの中に 
画像び記録されることびあります。 (P104) 
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主な仕様 


電源 DC 己.1V 

消費電力 2.1W (撮影時) 

1.0 W (再生時) 


カメラ有効画素数 

840万画素 

撮像素子 

T/1.6 己型 CCD 
総画素数 86] 万画素 
原色カラーフィルター 

レンズ 

光学4倍 ズーム 

f=6.3 —25.2 mm (35 mm フィルム 
カメラ換算アスぺクト [1 目： 9] 設定時： 
S 8 〜]] 2 mm)/F2.8 〜 4-9 

デジタル ズーム 

最大4倍 

拡張光学 ズーム 

アスペクト [16:9] 設定時 
最大己倍 

アスペクト [3 : 2] 設定時 
最大 5. 1倍 

アスぺクト [4 : 3] 設定時 
最大日.6倍 

各アスぺクト設定の最大記録画素数 
外のモード時 

フ オー カス 

通常/マク □/ マニュアルフオーカス 

9点/3点 H / 1点 H/ 1点/スポット 

撮影節囲 

通常 AF :己日 cm (W 端時）/ 

120 cm (T 端時）〜〇〇 
マク□: 

己 cm (W 端時)/3日 cm (T 端時)〜〇〇 



つづ< 


シャッター 
システム 

電子シャッター連動メカニカルシャッ 
夕一 

シャッター 
スピード 

60〜]/2000秒 

連写撮影 

連写速度 

連写枚数 

3コマ/秒（高速)、2コマ/秒（低速)、 

2コマ/砂（フ U-) 

最大9コマ（スタンタード)、 

最大己コマ（ファイン） 

カードの空さ容量に依を（フ U —連写） 

動画撮影 

アスペクト [16:9] 設定時 

848 X 48日、3日〕7/秒、1日〕7/秒 
アスぺクト [4 : 3] 設定時 

640 X 480、320 X 240、3日〕マ/秒、1日〕マ/秒 
音声記録可能 

旧 0 感度 

才一 h/ 80 /] 00店〇〇/400 

ホワイトバランス 

オート/晴天/曇り/白熱打/セットモード 
1/2 

露出 

プ□グラム AE、 露出補正 （1/3EV ス 
テップ、 一2 〜 +2 EV ) 

測光方式 

評価測光/中央重点測光/スポット測光 

液晶モニター 

低温ポ U シ IJ コン TFT 液晶 

2.己型に日.7万画素） 

視野率：約]日日％ 



131 




フラッシュ 

撮影巧能範囲：約 6 日 cm 〜 4. 1 m 
(W 端、 [ISO AUTO] 設定時） 


オート/赤目軽減オート/強制発光（赤目軽減 
強制発光)/赤目軽減ス □- シンク □/ 発光禁止 

マイク 

モノラル 

スピーカー 

モノラル 

記録メディア 

SD メモリーカード/マルチメディアカード 

記録画素数 


静止画 

アスペクト [16:9] 設定時 

3840 X 2160/3072 X 1728/1920 X ] 080 
アスペクト [3 : 2] 設定時 

3248 X 2160/2560 X 1712/2048 X ] 360 
アスぺク ト [4 : 3] 設定時 

2880 X 2160/2304 X 1728/2048 X ] 536/ 
1600 X 1200/1280x960 

動画 

アスペクト [16:9] 設定時 

848 X 480 

アスぺク ト [4 : 3] 設定時 

640 X 480/320 X 240 

クオリティ（圧縮率） 

TIFF/ ファイン/スタンダード/ RAW 

記録画像ファイル形式 


静止画 

JPEG (DCF 準拠、 Exif2.2 準拠)、 
DPOF 対応 

音声付を静止画 

JPEG (DCF 準拠、 Exif2.2 準拠） 

+ QuickTime (音声付静止画） 

動画 

QuickTime Motion JPEG 
音声記録可能 


インターフェース 
デジタル 
アナ□グビデオ 
/オーディオ 

US 目 S.O (Full Speed ) 

NTSC / PAL コンポジット（メニュー 
切り換え） 

オーディオライン出力（モノラル） 

端子 

AVOUT/DIGITAL 
DC IN 

AV / US 目兼用ジャック （ Spin ) 

専用ジャックに pin ) 

寸法 

約幅]日己. 7 mm X 高さ己己. 8 mm x 
奥行さ 2 己. 6 mm (突起部除く） 

質量 

約18己呂（本体)、 

約22日呂（力ード、バッテ IJ -、 
レンズキャップ含む） 

推奨使用温度 

日む〜4日む 

許容相対湿度 

1 日％〜 8 日％ 


専用バッテリーチャージヤー/ DE-Al1A 


定格出力 

DC 4.2 V 0.8 A (充電時） 

定格入力 

AC 100 V -240 V 己0/60 Hz 

入力容量 

] 己 VA (1 日日/24日 V ) 

リチウムイオンバッテリーパック： DMW-BCC12 

電圧/容量 

3.7 V ， ]] 己日 mAh 
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巧証とア フターサー ビス (よ < お読み < ださい) 

修理•お取り扱い•お手入れなどのご相談は ••• 
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください 


お居や贈答品などでお困りの場合 

(d-... 

♦修理は、サービス会社•販売会社の 
「修理ご相談窓□」へ！ 

♦使いかた-お買い物などのお問い台ね 
せは、「お客様ご相談センター」へ！ 
■保証書（別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入 
を必ず確かめ、お買い上げの販売店 
からお受け取りください。 


ご連絡いたださたい内容 1 

製品名 

デジタルカメラ 

品番 

DMC - LX 1 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


■保証期間中は 

保証書の規定に従ってお買い上げの 
販売店び修理をさせていたださます 
ので、恐れ入りますび、製品に保証 
書を添えてご持参ください。 


よくお読みのあと、保をしてください。 ♦保証期間を過ざているときは 


保証期間：お買い上げ曰か5本体 
1年間 

「本体」にはソフトウエアの内容は含 
みません 

■補修用性能部品の保有期間 

当社は、このデジタルカメラの補修 
用性能部品を、製造打ち切り後8年 
保有しています。 

ま）補修用性能部品とは、その製品の機能 
を維持するために必要な部品です。 
■修理を依頼されるとを 

この説明書をよくお読みのうえ、直 
らないとさは、まず接続している電 
源を外して、お買い上げの販売店へ 
ご連絡ください。 


修理すれば使用でさる製品について 
は、ご要望により修理させていただ 
さます。下記修理料金の仕組みをご 
参照のうえご相談ください。 

♦修理料金の仕組み 
修理料金は、技術料-部品代-出張 
料などで構成されています。 

度術料 I は、診断-故障個所の修理お 
よび部品交換-調整•修 
理完了時の点検などの作 
業にかかる費用です。 

區 K 品代 I は、修理に使用した部品およ 
び補助材料代です。 

化張料 I は、製品のある場所へ技術者 
をが遣する場合の費用で 
す。 


ご相談窓□における個人情報のお取 
り扱い 

松下電器産業株式会社およびその関 
係会社は、お客様の個人情報やご相 
談内容を、ご相談への対応や修理、 
その確認などのために利用し、その 
記録を残すことびあります。また、 
個人情報を適切に管理し、修理業務 
等を委託する場合や正当な理由びあ 
る場合を除さ、第兰者に提供しませ 
ん。お問い合わせは、ご相談された 
窓口にご連絡ください。 


そ 

の 

他 
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「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 

http://panasonic.jp/support/ 




ナショナルパナソニック修理ご相談窓 □ 

ナショナルパナソニックお客様ご相談センター 

SS 0570 -087-087 

• お客様びおかけになつた場所から最寄りの修理ご相談窓 □ 
につなびります。呼出音の前に NTT より通話料金の目安 
をお知らせします。 

•携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理ご相談窓□に直接 
おかけ < ださい。 

• 最寄りの修理ご相談窓□は、次ページをご覧ください。 

36 曰曰/受付 9 時〜 20 時 

電話黑レ函 0120 -878-365 

■携帯電話. PHS での ご 利用は … 06-6907-1187 

FAX 黑ル gis 01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 

Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 
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ナショナルパナソニック 修理 


北海道地区 

札幌 札幌市厚別区厚別南 

帯広 帯広市西19条南1了目 

2了目] 7-7 

7-1 1 

巧 (011)894-1251 

巧 (0155)33-8477 

旭川 旭り怖2条通16 了目 

函館 函館市西ち硬日89番地 24] 

1166 

(函館流通卸センター内） 

巧 (0166)22-3011 

巧 (0138)48-6631 


つづ< 


ご相談窓 

□ 

1 東化 


青森 青森市第二問屋町 
3-7-10 

巧 (017)739-971 2 

秋田 秋田市東通り2了目 1-7 

巧 (050)5519-6348 

岩手 盛岡市羽場13地割 30-3 

巧 (019)639-51 20 

宮城 仙台市宮城野区扇町 
7-4-18 

巧 (022)387-1 117 

山形 山形市平清水1了目 
]-7己 

巧 (023)641-81 00 

福島 福島県安達郡本宮町 
字南ノ内6己 

0(0243)34-1301 


首都 


区 


概木 宇都宮市御幸町 194-20 

巧 (028)689-2555 

君羊馬 前橋市箱田町 32 已 -] 

巧 (02 の 254-2075 

巧城 つくば市花畑 2 了目 8 -] 

巧 (029)864-8756 

: t 奇玉 桶川市ホ堀 2 了目 4-2 

巧 (048)728-8960 

千葉 千葉市中央区星义喜町 172 

巧 (04 ぶ 208-6034 


東京 東京都世田谷区宮坂 
2 了目 26-1 7 

巧 (03)5477-9780 

山 梨甲府市宝] T 目 4- 13 

0(055)222-5171 

巧奈川横お市港南区曰野已了目 
3-16 

巧 (045)847-9720 

新;'寫 新漏市東明 1 了目 8 - 14 

巧 (025)286-01 71 


石川 石リ|県石リ剛野々市町 
稲荷 3 了目 80 

巧 (07 が 294-2683 

富 山 富山市寺島 1298 

巧 (076)432-8705 

福井 福井市開発 4 了目]] 2 

巧 (0776)54-5606 

長里ず 松本市大字值賀 7600 -7 

巧 (0263)86-9209 

静岡 静岡市駿巧区西島 76 已 

巧 (054 に 87-9000 

名古屋 名ち屋市瑞穂区塩入町 
8-10 

巧 (052)819-0225 

岐阜 岐阜県本巣郡:!ヒ方町 
高屋太子 2 了目 30 

巧 (058)323-6010 

局 山 高山市花岡町 3 了目 82 

巧 (0577)33-061 3 

义居市森町き北谷 1920 -3 

巧 (05 が 255-1 380 


近畿地区 

滋賀 守山市勝部 6 了目 2-] 

巧 (077)582-5021 

京都 京都市伏見区竹田中川原町 
71-4 

巧 (075)672-9636 

大阪 大阪市北区本庄西 1 了目 

巧 (06)6359-6225 

奈良 大和郡山市筒井町 

800 き地 

巧 (0743)59-2770 

和歌山 和歌山市中島 499-1 

巧 (073)475-2984 

兵庫 巧戸市中央区琴ノ緒町 

3 了目 2 -目 

0(078)272-6645 




中国 地区 



春曰市春曰公園 3T 目48 

巧 (092)593-9036 

佐賀市鍋島町大字 
八戸字上深町3044 

巧 (0952 に 6-91 51 

長崎市東町1949-] 

巧 (095)830-1 658 

大分市巧原4 了目 8-3 已 

巧 (097)556-381 5 

宮崎市本郷北方字草葉 
2099 -2 

巧 (0985)63-1 213 


貪養本 熊本市健軍本町 12-3 

巧 (096)367-6067 

天草 本渡市港町 18-1 1 

巧 (0969)22-31 25 

鹿巧島 鹿児島市与次郎1了目 
已 -33 

0(09 が 250-5657 

大島 名瀬市長お町 10-1 

0(0997)53-5101 


沖縄 浦添市城間4了目 23- 1 ] 巧 (098)877-1 207 


0505そ 
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せ 

設定 U セット . 

セットアップメニュー 
セルフタイマー . 


お 

才ートモード . 

才ートブラケット . 

オートホワイトバランス •••• 
オートレビュー . 

お xU こ八り . 

置さピン . 

音声記録 . 

音声付さ静止画 . 

音声付き動画 . 

か 

カードアクセス表示 . 

回顆表术 . 

拡張光学ズーム . 

画質設定（動画撮影モード) 

画質調整 . 

画像回転 . 

画像削除 . 

カラーエフェクト . 


え 

液晶明るさ… 
液晶モニター 


そ 

操作音 . 24 

〇 

つゆつさ . 7 

て 

デジタルズーム . 67 

手ぶれ . 32 

手ぶれ補正 . 44 

手ぶれ補正ボタン . 44 

テレビ再生 . 101 


す 

スタンダード . 4己，64 

ストラップ . 16 

乂 L —刀一日里 . c^A 

スポーツモード . 己3 

スポット測光 . 6己 

スライ ドシヨー . 87 


を 

逆光補正 . 

キャンドルモード' 
記録画素数•…… 
記録枚数 . 

< 

クオ U ティ . 

ク U —ンアップ… 

け 

言語設定 . 


光学ズーム . 

コマ撮りアニメ… 

さ 

再生ズーム . 

再生モード • 
撮影ガイドライン 

し 

シーンメニュー 
シーンモード…… 
自分撮りモード… 
ソヤツター音 . 


さ < いん 


ち 

ホちやんモート . 己己 

アスペクト . 81，97 

アフレコ . 93 
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は 

パーテイーモー ド' 
八イライト表示… 

巧乂モード . 

ノ。—セ—づ . 

パワー LCD 機能 
番号 U セット…… 


ろ 

露 UH . 

露出補正 . 

英字 

AC アダプター… 
AF/AE □ック .... 

AF 補助光 . 

AF 補助光ランプ • 

AF マクロ . 

AF モード . 

AF 連続動作•…… 
AV ケーブル•…… 
DPOF プ U ン h - 

に日感度 . 

Mass Stora 呂 e . 

MF アシスト . 

NTSC . 

PAL . 

PC . 

Piet 目 ridge …… 

RAW . 

TIFF . 

TV アスペクト•…’ 
USB 接続ケーブル 
USB モード…… 


ほ 

ポ ー h レー h モード . 

星空モード . 

ホワイトバランス . 

ホワイトバランス微調整 

ま 

マニュアルフオーカス… 

マニュアル露出 . 

マルチ再生 . 

や 

夜景ボートレートモード 
ィ女景 -6— r . 

ゆ 

雪モード . 

ぶ 

用紙サイズ . 

0 

U サイズ . 

料理モード . 

れ 

レイアウト . 

レビュー . 

連写 . 

レンズキャップ . 


ひ 


ヒストグラム . 

. 28 

日付プ U ント . 

....21，100,106 

ビデオ出力 . 

. 2 己 

美肌モード . 

. 56 

ピント . 

. 31 

ふ 

フアイン . 

. 4 己， 64 

風景モード . 

. 54 

フオ マット . 

. 98 

フオルタ'一構造…… 

. 104 

フフッシュ . 

. 38 

プ U ント枚数 . 

. 99,106 

プ□グラムシフト… 

. 33 

プ□了クト . 

. 91 


と 

動画再生 . 8己 

動画撮影モード . 83 

時計設定 . 2 日， 24 

卜 U ミング . 9 己 
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この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。 


この取扱説明書の印刷には、植物性 
大豆油インキを使用しています。 


QuickTime および QuickTime □ゴは、ライセンスに基づいて使用される 
Apple Computer, Inc. の商標または登録商標です。 


愛情点検 


口 


長年ご使用のデジタルカメラの点検を/ 


こんな症状は 
ありませんか 


電源プラグび異常に熱い 
煙び出たり、異常なにおいや音びする 
水や異物び入った 

画像び乱れたり、されいに映らない 
その他の異常や故障びある 


このよラな症状のとさは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、 
電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点 
検をご相談ください。 



便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です） 


松下電器産業株式会社 

ネットワーク事業グループ システム事業グループ 

〒己71 -8504 大阪府門真市松生町 ] 番1己号 〒己71 -8 已日3大阪府門真市松葉町2番]己号 

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社） All Rights Reserved. 

H0605KM1075 (24000 ®) 


お買い上げ曰 

年月日 

品番 

DMC - LX 1 

販売店名 

巧 （) 

お客様ご相談窓 □ 

巧 （) 


P333S030 节乂 々 Jud 乂 ^ DM 9 LX 1 廷哲製盘赚 






